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Frankford Arsenal 
Philadelphia Pennsylvania 


Csak hivatalos használatra 


További információ kért vagy kiegészí tő beillesztésért forduljon az alábbi elérhető ségekhez: 


Parancsnokság Frankford 
Arsenal ATTN: SMUF A- 


U3100, Special Products Division Small Caliber Engineering Directorate 
Philadelphia, Pa. 19137 


Az értékelő tesztek befejeztével további betétek lesznek elérhető k. Kérjük, értesi tse a fenti ügynökséget 
minden cí mváltozásró I, hogy megkaphassa azokat. 
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Rögtönzött lő szerek kézikönyve (Rögtönzött robbanó eszközök vagy IED-k) 


0. szakasz 
Bevezetés 


0.1 Cél és alkalmazási terület 


A nem konvencionális hadviselés mű veleteiben lehetetlen vagy nem bölcs dolog hagyományos katonai lő szert eszközként 
használni bizonyos küldetések végrehajtása során. Ehelyett szükség lehet a szükséges lő szerek elő állí tására helyileg 
elérhető vagy igénytelen anyagokból. Ennek a kézikönyvnek az a célja, hogy növelje a különleges erő k és a gerillacsapatok 
potenciálját azáltal, hogy részletesen lei rja a lő szergyártást látszó lag ártalmatlan, helyben elérhető anyagokból. 


A legyártott, preci zió s eszközök szinte mindig hatékonyabbak, megbí zható bbak és könnyebben használható k lesznek, 
mint a rögtönzöttek, de a polcok bizonyos mű veletekhez biztonsági vagy logisztikai okokbó I nem lesznek elérhető ek. Ezért 
az üzemeltető nek olyan anyagokra kell hagyatkoznia, amelyeket egy drogériában vagy festékboltban vásárolhat, egy 

ó cska halomban találhat, vagy katonai készletekbő I kutakodhat. Ezenki vül a házi készí tésű cikkek készí téséhez 

használt sok összetevő és anyag annyira közönséges vagy ártalmatlan, hogy gyanakvás nélkül szállí tható . Maga az 
elkészült tétel gyakran könnyebben elrejthető vagy álcázható . Ezen ki vül a szántó földi célszerű cikk a 

tervezett célhoz szabható , ezzel elő nyt biztosi tva a standard cikkel szemben rugalmasságban és sokoldalúságban. 


A kézikönyv egyszerű magyarázatokat dés illusztráció kat tartalmaz, amelyek lehető vé teszik, hogy a lő szerkészíi tést 
és -kezelést általában nem ismerő személyzet megépi tse a tárgyakat. Ezeket a tárgyakat házon belül fogták fel, vagy 
más kiadványokból szerezték be, illetve lő szerrel vagy különleges hadviselési munkával foglalkozó személyzettő I 
szerezték be. Ez a kézikönyv tartalmazza a robbanó anyagok, detonátorok, hajtó anyagok, alakos töltetek, kézi 


lő fegyverek, habarcsok, gyújtó szerkezetek, késleltetések, kapcsoló k és hasonló tárgyak hazai anyagokból történő 
elő állí tásának mó dszereit. 


0.2 Biztonság és megbi zható ság 


Mindegyik elemet elméletileg és ki sérletileg is értékelték a biztonság és megbi zható ság biztosi tása érdekében. 

Számos elemet selejteztek a benne rejlő veszélyek vagy a megbi zhatatlan teljesí tmény miatt. A biztonsági figyelmeztetések 
jól látható an szerepelnek az eljárásokban, ahol érvényesek, de hangsúlyozzák, hogy a biztonság hozzáállás kérdése. 
Bizonyí tott tény, hogy az éber, a helyzetet átgondoló és a megfelelő óvintézkedéseket alkalmazó férfiaknak kevesebb 
balesete van, mint a figyelmetleneknek és közömböseknek. Fontos a munka megtervezése és az utasí tások pontos 
betartása; minden munkát gondosan és rendezetten kell elvégezni. A robbanó anyagok, detonátorok, hajtó anyagok és 
gyújtó anyagok gyártása során a berendezéseket tisztán kell tartani, és kerülni kell az olyan energiakoncentráció kat, 

mint a szikra, súrló dás, ütés, forró tárgyak, láng, kémiai reakció k és túlzott nyomás. 


Ezek az elemek a legtöbb környezetben hatékonynak bizonyultak; azonban a tényleges használat elő tt mintákat kell 
készí teni és távolró I tesztelni a megfelelő teljesí tmény biztosí tása érdekében. A vegyszereket az elkészí tést követő en 
a lehető leghamarabb fel kell használni, nedvességtő I, szennyező déstő I és a fenti energiakoncentrációtól 

mentesen kell tartani. Különös körültekintéssel kell eljárni, ha az elemeket a meghatározottaktól eltérő célokra 

pró bálják kicserélni vagy használni. 
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0.3 Felhasználó i megjegyzések 


Elő relátható lag ezt a kézikönyvet idő rő I idő re felülvizsgálják vagy mó dosi tják. Ily mó don lehető ség 
nyí lik a jelenlegi anyagok frissí tésére és új elemek hozzáadására, amint elérhető vé válnak. A 
felhasználó kat javasoljuk, hogy nyújtsák be javasolt változtatásokat vagy megjegyzéseiket a kézikönyv 
javí tása érdekében. A megjegyzéseket a szöveg azon oldalához, bekezdéséhez és sorához kell 

fű zni, amelyben változtatásokat javasolunk. Minden megjegyzést meg kell indokolni, hogy biztosí tsuk a 
megértést és a teljes értékelést. Az észrevételeket közvetlenül a Commandant, United States Army, 
Special Warfare School, Fort Bragg, North Carolina 28307 és Commanding Officer, United States Army, 
Frankford Arsenal, SMUFA-J8000, Philadelphia, Pennsylvania 19137 cí mre kell további tani. 
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Rögtönzött lő szerek kézikönyve (Rögtönzött robbanó eszközök vagy IED-k) 


1. szakasz 
Robbanó anyagok és hajtó anyagok (beleértve a 
gyújtó kat is) 


1.1 Mű anyag robbanó anyag töltő anyag 


Kálium-klorátból és vazelinbó ] mű anyag robbanó anyag töltő anyag készí thető . Ez a robbanó anyag felrobbantható 
kereskedelmi 1t8-as vagy bármilyen katonai robbanó sapkával. 


Eljárás 


1. A kálium-klorát kristályokat vékonyan teri tse el egy kemény 
felületre. A kerek rudat görgessük kristályokra, hogy nagyon finom 
porrá törjük, amí g arcporhoz vagy búzaliszthez hasonlit. 


2. Tegyen 9 rész pori tott kálium-klorátot és 1 rész vazelint 
egy széles tálba vagy hasonló edénybe. A hozzávaló kat 
kézzel keverjük össze (gyú rjuk), amí g egynemű masszát 
nem kapunk. 
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1.2 Kálium-nitrát 


A kálium-nitrátot (só péter) számos természetes forrásból ki lehet vonni, és salétromsavat, feketeport és számos 
pirotechnikai eszközt lehet belő le készí teni. A hozam a talaj termékenységétő I függő en 0,1-10 tömeg9 között mozog. 


w Anyagok w Forrás 


Nitráttartalmú föld vagy más anyag, körülbelül 3-1/2 gallon " [Régi korhadó növényt vagy állatot tartalmazó talaj 
(13-1/2 liter) ügy 
Régi pincék és/vagy mező gazdasági földpadló k 


Föld a régi temető krő I 
Kopott kő vagy habarcsos épületalapok 


8 ken ásÉsat ; 3 Teljesen leégett fehéres fahamupor 

Finom fahamu, körülbelül 1/2 csésze (178 liter) 6 ö fi 
Teljesen leégett papí r (fekete) 

Vödör vagy hasonló tartály, körülbelül 5 gallon (19 liter) 
térfogatú (mű anyag, fém vagy fa) 2 darab finom 
szövésű ruha, mindegyik valamivel nagyobb, mint a vödör 
alja 

Sekély serpenyő vagy edény, legalább akkora, mint a 
VÖdör alja 
JE hő álló tartály (kerámia, fém stb.) 


vi z - 1-3/4 gallon (6-3/4 liter) w 


EE kés, csavarhúzó vagy más lyukképző eszköz 
Körülbelül 1 gallon (4 liter) alkohol (whisky, dörzsölő alkohol 
stb.) 


[Hő forrás (tű z, elektromos fű tés, stb.) w 
[Papi r w 
[szalag w 


Megjegyzés: Csak az összetevő k mennyiségének aránya a fontos. Í gy kétszer annyi kálium-nitráthoz dupla mennyiséget 
kell felhasználni. 


Eljárás 


1. Szúrjon lyukakat a vödör aljába. Terí tsen egy darab ruhát a vödör belsejében lévő lyukakra. 
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0... 
92999199 
9919 99595 
09949 9905 
PIN B 999 
9$999 999909 
NN 9 999 090 


Cloth 


Bottom oí bucket 


2. Helyezze a fa hamut a ruhára, és teri tse el úgy, hogy körülbelül a 
ruha vastagságú rétege legyen. Helyezzen a második ruhadarabot 
a hamu tetejére. 


Hame] 
VALL LL "A a 


3. Helyezzen szennyező dést a vödörbe. 


9. 
aa 


iz "gagsaaaas 
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4. Helyezze a vödröt sekély tartály fölé. Vödör 


szükség esetén pálcákra is portolható . 


Bucket 


Stick 


Shallow 
Container 


5. Forraljuk fel a vizet és öntsük a földre egy vödörben, apránként. Hagyja, hogy a ví z a vödörben lévő lyukakon 


keresztül a sekély tartályba folyjon. Győ ző djön meg arró I, hogy a ví z átjárja az egész földet. Hagyja a 
lecsepegtetett folyadékot lehű lni és 1-2 ó rán át állni. 


Megjegyzés: Ne öntse ki az összes vizet egyszerre, mert ez leállást okozhat. 


6. Óvatosan engedje le a folyadékot hő álló edénybe. Dobja el a sekély tartály alján maradt iszapot. 


7. Forraljuk a keveréket forró tű zön legalább 2 percig 


ó rák. Apró só szemek kezdenek megjelenni az 
oldatban. Formálás közben szegje ki ezeket 

bármilyen tí pusú rögtönzött . 
szű rő vel (papi r stb.). Strainer 


Improvised 


Heat Source 
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8. Amikor a folyadék felforrt az eredeti térfogatának körülbelül 
felére, vegye le a tű zrő I, és hagyja állni. 
Fél ó ra múlva adjunk hozzá azonos mennyiségű alkoholt. 
Amikor a keveréket papi ron átöntjük, kis fehér kristályok 
gyű Inek össze a tetején. 


9. A kálium-nitrát tiszti tásához oldja fel újra a száraz kristályokat a lehető legkisebb mennyiségű forralt 
ví zben. Távoli tson el minden megjelenő só kristályt (7. lépés); öntsük át több papi rdarabból készült 
rögtönzött szű rő n, és pároljuk be vagy ó vatosan melegí tsük szárazra a tömény oldatot. 


10. Teri tse ki a kristályokat sima felületre, és hagyja megszáradni. A kálium-nitrát kristályok készen állnak 


használat. 


1.3 Rögtönzött fekete por 


A fekete por egyszerű en, biztonságosan elkészíi thető . Használható szó ró porként vagy lő porként. 


Megjegyzés: A fenti mennyiségek két font (900 gramm) fekete port eredményez. Azonban csak az összetevő k 
mennyiségének aránya a fontos. Í gy kétszer annyi fekete por esetén az összes felhasznált mennyiség duplája. 


Eljárás 


1. Helyezzen alkoholt az egyik vödörbe. 


2. Helyezzen kálium-nitrátot, szenet és ként a hő álló vödörbe. Adjunk hozzá 1 csésze vizet, és fapálcával 
alaposan keverjük össze, amí g az összes összetevő fel nem oldó dik. 


3. Adja hozzá a maradék vizet (2 csésze) a keverékhez. Helyezze a vödröt a hő forrásra, és addig keverje, amí g kis 
buborékok kezdenek képző dni. 
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4. Vegyük le a vödröt a tű zrő I, és öntsük a keveréket 
alkoholba, miközben erő teljesen keverjük. 


Alcohol 


5. Hagyja állni az alkoholos keveréket körülbelül 5 percig. Szű rjük át a keveréket ruhán, hogy fekete port kapjunk. 
Dobja ki a folyadékot. Tekerje a ruhát a fekete por köré, és nyomja össze, hogy eltávoli tsa a felesleges folyadékot. 


- 


l 


Cloth 
Filter 


; 
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6. Helyezze a szitát száraz vödör fölé. Helyezzen 
j Ssz ök Damp Black 
bedolgozható mennyiségű nedves port a 


szitára, és granulálja a szilárd anyagot a Powder szál 
szitán keresztül. 


Screen 


Granulated 
Black 
Powder 


Megjegyzés: Ha úgy tű nik, hogy a granulált részecskék összetapadnak és megváltoztatják az alakjukat, keverje össze újra a 
teljes port, és ismételje meg az 5. és 6. lépést. 


Sí k, száraz felületre teri tse a granulált fekete port úgy, hogy körülbelül 1-1/4 cm-es réteg képző djön. 
Hagyni megszáradni. Használjon radiátort vagy közvetlen napfényt. Ezt a lehető leghamarabb, lehető leg 
egy ó rán belül meg kell szári tani. Minél hosszabb a száradási idő szak, annál kevésbé hatékony a fekete por. 


1.4 Salétromsav 


A salétromsavat számos robbanó anyag, gyújtó keverék és savkésleltetési idő zí tő készí téséhez használják. 
Elő állí tható kálium-nitrát és tömény kénsav keverékének desztillálásával. 


Fontos: Ha a kénsavat gépjármű -akkumulátorból nyerik, forralással koncentrálja, amí g fehér gő zök nem jelennek 
meg. Ne lélegezze be a füstöt. 
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Megjegyzés: Az elő állí tott salétromsav mennyisége megegyezik a kálium-nitrát mennyiségével. Í gy 2 evő kanál 
salétromsavhoz használjunk 2 evő kanál kálium-nitrátot és 1 evő kanál tömény kénsavat. 


Eljárás 


1. Helyezzen száraz kálium-nitrátot üvegbe vagy kancsó ba. Adjunk 
hozzá kénsavat. Ne töltse meg az üveget 1/4-nél többet. 


Addig keverjük, amí g paszta nem keletkezik. ! 


Bottle or 


Jug, less 
than 1/4 
Full 


Paste o(í 
Potassium 
Nitrate and 
Concentrated 
Sulíuric Acid 


2. Csomagoljon papi rt vagy rongyot 2 üveg nyakára. Biztonságosan ragassza össze a palackok nyakát. Ügyeljen 
arra, hogy a palackok egymáshoz simuljanak, és ne legyenek légterek. 


Paper 


Pa 


Necks of Bottles 
Flush Against Each Other 


3. Támassza meg a palackokat köveken vagy kannákon úgy, hogy az üres palack valamivel alacsonyabban legyen, mint a 


pasztát tartalmazó palack, hogy a fogadó palackban képző dő salétromsav ne kerüljön bele egy másik palackba. 


Receiving 
Bottle 


4. Épí tsen tüzet egy edényben vagy serpenyő ben. 
2. Óvatosan melegí tse fel a keveréket tartalmazó palackot a tű z ki-be mozgatásával. Amikor idő nként vörös 


gő zök kezdenek megjelenni, öntsön hideg vizet az üres fogadó palackra. A fogadó palackban salétromsav 
képző dik. 
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Heat Resistant Container 


; s egaálás Filled with Sand or Gravel 


6. Folytassa a fenti eljárást, amí g már nem képző dik vörös gő z. Ha a fogadó palackban képző dött salétromsav 
nem tiszta (felhő s), öntse a megtiszti tott palackba, és ismételje meg a 2-6. 


1.5 Porrobbanások kezdeményező je 


Gyorsan és egyszerű en megépí thető egyiniciátor, amely a közönséges anyagokat porrobbanást idézi elő . Ez a fajta 
töltés ideális zárt területek, például szobák vagy épületek megsemmisí tésére. 


J Szükséges anyagok 
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Megjegyzés: A mű anyag robbanó anyagok (C4 összetétel stb.) jobb robbanást produkálnak, mint az öntött 
robbanó anyagok (B összetétel stb.). 


Eljárás 
1. A szög segí tségével nyomjon át egy lyukat a 
tonhalkonzerv oldalán 3/8-1/2 hüvelykre (1-1-1/2 
cm) az aljátó I. Forgó és emelő kar segí tségével 
növelje meg a lyukat, amí g el nem fér 

benne a szórófej. 


2. Helyezze a fa rudat a lyukba, és helyezze a 
rúd végét a doboz közepére. 


Nyomja be a robbanó anyagot a dobozba, ügyelve 
arra, hogy körülvegye a rudat, ami g az 3/4 hüvelykre 


(2 cm) nem lesz a doboz tetejétő I. Óvatosan 
távoli tsa el a fa rudat. 
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4. Helyezze az alumi nium fémet a robbanó anyag 


tetejére. 5. Aluminum 


Közvetlenül használat elő tt helyezze be a szó ró fejet a í í9a v ? Metal 
rúd által kialaki tott üregbe. A kezdeményező most a et 
használatra kész. 


Megjegyzés: Ha az . 

iniciátort bizonyos Cardboard Disk Insert 
távolságra el For Handling Purposes 
akarjuk vinni, akkor 


az alumi nium tetejére 
kartont nyomhatunk, 


hogy biztosí tsuk 
az anyagveszteséget. 


Hogyan kell használni 


Ez a különleges egység elég jól mű ködik öt font liszt, 1/2 gallon (1-2/3 liter) benzin vagy két font pehelyfestő  alumí nium 
töltésének indí tásához. A szilárd anyagokat csak zsákokban vagy kartondobozokban lehet tárolni. A benzin mű anyag 
bevonatú papí r tejes dobozokba, mű anyag vagy üvegpalackokba tölthető . A tölteteket közvetlenül az iniciátor tetejére 
helyezik, és a robbantási sapkát elektromosan vagy biztosi tékkal mű ködtetik, az alkalmazott kupak tí pusától 

függő en. Ez tönkretesz egy 2000 köbméteres burkolatot (10 x 20 x 10 láb méretű épület). 


Megjegyzés: Nagyobb házakhoz használjon arányosan nagyobb iniciátorokat és tölteteket. 


Machine Translated by Google 


5 Lb. Solid 
Charge in Carton 


Initiator 


1.6 Mű trágya Robbanásveszélyes 


Robbanásveszélyes lő szer készí thető mű trágya minő ségű ammó nium-nitrátból és fű tő olajból, vagy egyenlő 
arányú motorolaj és benzin keverékébő I. Megfelelő elő készí tés esetén ez a robbanó anyag robbanó sapkával 
felrobbantható . 


Eljárás 


Machine Translated by Google 


1. Teri tsen egy marék ammó nium-nitrátot a nagy lapos deszkára, és 
erő teljesen dörzsölje a másik deszkával, amí g a nagy részecskék 
nagyon finom, lisztszerű porrá nem törnek (kb. 10 perc). 


Megjegyzés: A lehető leghamarabb folytassa a 2. lépéssel, mivel a por nedvességet vehet fel a levegő bő l és 
megromolhat. 2. 


Száraz vödörben vagy más alkalmas edényben keverjen össze egy 


adag (csésze, evő kanál stb.) fű tő olajat 16 mérő szám finomra 
ő rölt ammó nium-nitráttal, és keverje össze a farúddal. Ha nem áll 


rendelkezésre fű tő olaj, használjon fele mennyiségű benzint 
és fele mennyiségű motorolajat. Tárolja ví zálló edényben a 
felhasználásig. 


3. Ezt a keveréket kanalazzuk egy vas- vagy acélcső be, amelynek egyik végén menetes záró kupak található . Ha 
nem áll rendelkezésre pipa, használhat száraz konzervdobozt, üvegedényt vagy vastag falú kartoncsövet. 


Machine Translated by Google 


Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a cső ben lévő keveréket ne nyomja össze vagy rázza meg. Ha a keverék szorosan össze van 
csomagolva, egy kupak nem elegendő. a robbanó anyag indi tásához. 


Helyezze be a robbanó sapkát közvetlenül a robbanó anyag 
keverék felülete alá. Blasting Cap 


Pipe 


Mixture 


Megjegyzés: A tartály nyitott végének bezárása növeli a robbanó anyag hatékonyságát. 
1.7 Carbon Tet - Robbanásveszélyes 


Nedves robbanásveszélyes keverék készí thető finom alumi niumporból szén-tetrakloriddal vagy tetrakló r- 
etilénnel kombinálva. Ez a robbanó anyag robbanó sapkával felrobbantható . 


Machine Translated by Google 


Eljárás 


1. Mérjünk ki két rész alumí niumport egy rész szén- 
tetrakloridhoz vagy tetrakló r-etilén folyadékhoz a 
keverő edénybe, és adjunk hozzá folyadékot a porhoz, miközben 
keverjük a farúddal. 


2. Addig keverjük, amí g a keverék mézszirup állagúvá nem válik. 


3. Tárolja a robbanó anyagot egy tégelyben vagy hasonló vi zálló edényben a felhasználásig. 
A keverékben lévő folyadék gyorsan elpárolog, ha nincs zárva. 


Megjegyzés: A keverék ilyen mó don 72 ó rán keresztül robban. 


Hogyan kell használni 


Machine Translated by Google 


1. Öntse ezt a keveréket egy vas- vagy acélcső be, amelynek 


egyik végén menetes sapka van. Ha nem áll rendelkezésre 
pipa, használhat száraz konzervdobozt vagy üvegedényt. 


2. Helyezze be a robbanó sapkát közvetlenül a robbanó anyag 
keverék felülete alá. 


Megjegyzés: A tartály nyitott végének bezárása növeli a robbanó anyag hatékonyságát. 
1.8 Mű trágya AN-AI Robbanásveszélyes 


Finom alumi niumporral kombinált ammó nium-nitrát mű trágyábó I száraz robbanékony keverék készí thető . Ez a 
robbanó anyag robbanó sapkával felrobbantható . 


Machine Translated by Google 


Eljárás 


1. I. mó dszer - Kis sebességű robbanó anyag beszerzése 


a. Mérő edény segí tségével mérjen ki négy rész mű trágyát egy rész alumí niumporhoz, és öntse a 
keverő edénybe. (Példa: 4 csésze mű trágya 1 csésze alumi niumporhoz.) b. A hozzávaló kat jól 


összekeverjük a farúddal. 


2. II. mó dszer - Sokkal nagyobb sebességű robbanó anyag beszerzése 


a. Egy maréknyi mű trágyát szó rjon ki a nagy lapos 
deszkára, és erő teljesen dörzsölje a másik deszkával, 
ami g a nagy részecskék nagyon finom, lisztszerű porrá 
nem törő dnek (kb. 10 perc marékonként). 


Megjegyzés: A lehető leghamarabb folytassa az alábbi b lépéssel, mivel a por nedvességet vehet fel a 


levegő bő I és megromolhat. b. 
Kövesse az I. mó dszer a és b lépését. 


3. Tárolja a robbanásveszélyes keveréket vi zálló edényben, például üvegedényben, 
acélcső ben stb., amí g használatra kész. 


Hogyan kell használni 


Kövesse a Használat 1. és 2. lépését az 1.7. szakaszban. 


Machine Translated by Google 


1.9 , Vörös vagy fehér por" hajtó anyag 


A ,piros vagy fehér por" hajtó anyag egyszerű , biztonságos mó don állí tható elő . Az alábbiakban leí rt 
készí tmény körülbelül 2-1/2 font port eredményez. Ez egy kézi lő fegyverek hajtó anyaga , és csak 1/2 hüvelykes vagy 
annál kisebb belső átmérő jű fegyverekben használható , mint például a Match Gun vagy a 7.62 Carbine, de nem 


szabad pisztolyokban használni. 


Eljárás 


1. Helyezze a cukrot, a kálium-nitrátot és a vizet a vödörbe. 
Lassú lángon, idő nként megkeverve addig melegíi tjük, 
ami g a cukor és a kálium-nitrát fel nem oldó dik. 


Machine Translated by Google 


2. Ha rendelkezésre áll, adjuk hozzá a vas-oxidot 
(rozsdát) az oldathoz. Növelje a lángot a 


keverék alatt, ami g finoman fel nem forr. 


Megjegyzés: A keverék megtartja a rozsda 
szí nét. 


3. Idő nként keverje meg és kaparja meg a vödör oldalát, ami g a keverék eredeti térfogatának egynegyedére 
csökken, majd folyamatosan keverje. 


4. Ahogy a ví z elpárolog, a keverék sű rű bbé válik, ami g el nem éri a fő tt reggeli gabonapelyhek vagy a 
házi készí tésű karamell állagát. A vastagság ezen szakaszában vegye le a vödröt a hő forrásról, és teri tse el a 
masszát a fémlemezre. 


fast 


tap 
( ff 


"ék Pszt a 


eat ál 


5. Ami g az anyag hű I, kanállal vagy spatulával karcolja be, egymástól kb. 


Machine Translated by Google 


6. Hagyja az anyagot levegő n megszáradni, lehető leg a napon. Ahogy szárad, idő nként (kb. 20 percenként) vágja 
be újra, hogy elő segí tse a száradást. 


7. Amikor az anyag annyira megszáradt, hogy nedves és puha, de tapintásra nem tapad, helyezzen egy kis kanállal 
a képernyő re. Dörzsölje az anyagot oda-vissza a szitaháló hoz kanállal vagy más lapos tárggyal, amí g az anyag kis 
kukacszerű részecskékké nem granuláló dik. 


8. Granulálás után vigye vissza az anyagot a napfénybe, hogy teljesen megszáradjon. 


1.10 salétromsav/nitrobenzol (, Hellhoffite") 
Robbanó 


Mononitro-benzolból és salétromsavbó I robbanó lő szer készí thető . Egyszerű en elkészí thető robbanó anyag. Csak öntse 
a mononitrobenzolt a savhoz, és keverje össze. 


Machine Translated by Google 


Megjegyzés: Közvetlenül használat elő tt készí tse el a keveréket. 
Eljárás 


1. Adjon hozzá 1 térfogat (csésze, liter stb.) mononitro-benzolt 2 térfogatrész 
salétromsavhoz palackban vagy tégelyben. 


2. A hozzávaló kat jó] összekeverjük saválló rúddal. 


Hogyan kell használni 


Machine Translated by Google 


1. Viaszszóró sapka, cső és végsapka. 
2. Csavarja rá a végsapkát a cső re. 


3. Öntse a keveréket cső be. 


4. Helyezze be és ragasszon szó ró fejet közvetlenül a keverék 
felülete alá. 


Blasting Cap 


Mixture 


Megjegyzés: A cső nyitott végének kombinálása növeli a robbanó anyag hatékonyságát. 


1.11 Optimalizált eljárás celluló z/savas 
robbanó anyagokhoz 


Sav tí pusú robbanó anyag készülhet salétromsavból és fehér papi rbó I vagy pamutszövetbő Il. Ez a robbanó anyag doboz 


Machine Translated by Google 


fel kell robbantani egy kereskedelmi 1t8-as vagy bármilyen katonai robbanó sapkával. 


Eljárás 


1. Vegyen fel kesztyű t. 


2.  Nyújtson ki egy réteg papi rt vagy ruhát az alufó liára, és szórja meg salétromsavval, ami g alaposan át 
nem ázik. Ha nem áll rendelkezésre alumi niumfó lia, használjon saválló anyagot (üveg, kerámia vagy fa). 


Acid Container 
4/ 
Nitric Acid 
Aluminum Foil Ci e, 
, 


) 


! 
! 


Paper or Cloth 


3. Helyezzen még egy réteg papi rt vagy ruhát a savval átitatott lap tetejére, és ismételje meg a fenti 2. lépést. 
Ismételje meg, ahányszor szükséges. 


Machine Translated by Google 


4. Tekerje fel a savval átitatott lapokat tartalmazó alufó liát, és 
helyezze be a tekercset a saválló edénybe. Rolled Sheets 


Container 


vi 


Megjegyzés: Ha üveg, kerámia vagy fa tálcát használ, vegye fel a lapot két fapálcával, és töltse be a 
tartályba. 


5. Viaszszó ró sapka. 6. 


Helyezze be a szó ró fejet a hengerelt lapok közepébe. 


Hagyjon 5 percet a robbanó anyag felrobbantása elő tt. 
Blastíng Cap 


Machine Translated by Google 


1.12 Metil-nitrát-dinamit 


Kénsavból, salétromsavbó I és metil-alkoholbó I nedves robbanékony keverék készí thető . Ez a robbanó anyag 
robbanó sapkával felrobbantható . 


j Szükséges anyagok iNsuvvvvESL S ESESEEEZ EGE) 
[kénsav Tiszta akkumulátorsav, fehér füst megjelenéséig forralva. 


SZlétrOMÉAV Helyi minő ségű salétromsav (1.4. szakasz) vagy 9090-os 
koncentráció (1.48 fajsúly) 


Metanol 


Metil-alkohol Fa alkohol (nem denaturált alkohol) 
Fagyálló (nem állandó ) 


Szemcseppentő vagy fecskendő üvegcső vel w 
Nagy átmérő jű (2 literes) üvegedény w 
[keskeny üvegedények (1 liter) w 


apri tott ruha) 

[Fabot ef 
[acélcső végsapkával w 

JEE TESSEN (sZ ) 


Eljárás 


1. Adjon hozzá 24 teáskanál kénsavat 16-1/2 teáskanál 
salétromsavhoz a 2 literes üvegben. 


Figyelem: A sav megégeti a bő rt és tönkreteszi a ruházatot. Ha bármilyen kiömlött, mossa le nagy 


mennyiségű vi zzel. Ne lélegezze be a füstöt. 


2. Helyezze az edényt a hideg ví zzel vagy sugárral megtöltött serpenyő be (3-5 gallon), és hagyja kihű lni a savat. 


Machine Translated by Google 


3. Gyorsan forgassa meg az edényt, hogy örvényt hozzon 
létre a folyadékban (fröccsenés nélkül), miközben az 
edény alsó részét a ví zben tartsa. 


4. Folyamatos kavargatás közben adjon a keverékhez 1/2 
teáskanálnyit egyszerre 13-1/2 teáskanál metil-alkoholt, 


hagyja a keveréket legalább egy percig lehű lni az 
adagolások között. 


5. A metil-alkohol utolsó hozzáadása után még 30-45 másodpercig keverjük. 


6. Óvatosan öntse az oldatot az egyik keskeny üvegedénybe. Hagyja az edényt ví zben állni körülbelül 5 percig, 
ami g két réteg el nem válik. 


7. Szemcseppentő vel vagy fecskendő vel távoli tsa el a felső réteget, és 
ó vatosan tegye egy másik keskeny üvegedénybe. Ez a folyadék a robbanó anyag. 


Machine Translated by Google 


8. Adjon hozzá azonos mennyiségű . vizet a robbanó anyaghoz, és forgassa össze. 
Hagyja a keveréket ismét szétválni, mint a 6. lépésben. A robbanó anyag most az alsó 


réteg. 


9. Óvatosan távoli tsa el a felső réteget a szemcseppentő vel vagy fecskendő vel, és dobja ki. 
10. Helyezzen egy erő sen csomagolt csésze nedvszíi vót a tálcára. 11. 


Miközben a fapálcikával keverjük, lassan adjuk hozzá a robbanó anyagot, amí g a massza nagyon nedves lesz, de nem lesz elég 


nedves ahhoz, hogy lecsepegjen. A robbanó anyag használatra kész. 


SAMAEL MM KÉLÉÁLZL SZÁLA 


Megjegyzés: Ha a keverék túl nedves lesz, adjon hozzá több nedvszí vót. 


Ha robbanó anyag tárolására van szükség, a párolgás elkerülése érdekében zárt tartályban tárolja. 


Hogyan kell használni 


1. Ezt a keveréket kanalazzuk egy vas- vagy acélcső be, amelynek egyik végén menetes záró kupak található . Ha nem áll rendelkezésre 


pipa, használhat száraz konzervdobozt vagy üvegedényt. 


Machine Translated by Google 


2. Helyezze be a robbanó sapkát közvetlenül 


a robbanó anyag keverék felülete alá. Blasting Cap 


N.ixture 


Megjegyzés: A tartály nyitott végének bezárása növeli a robbanó anyag hatékonyságát. 
1.13 Karbamid-nitrát robbanó anyag 


A karbamid-nitrát robbanásveszélyes lő szerként használható . Salétromsavból és vizeletbő I könnyen elkészí thető . 
Robbantó sapkával felrobbantható . 


Machine Translated by Google 


Megjegyzés: Közvetlenül használat elő tt készí tse el a keveréket. 
Eljárás 


1. Forraljon fel nagy mennyiségű. vizeletet (10 


csésze) térfogatának körülbelül 1/10-ére (1 csésze) az egyik — 
tartályban a hő forrás felett. 


2. Szű rje át a vizeletet a másik tartályba a szű rő anyagon keresztül, hogy eltávoli tsa a szennyező déseket. 


Machine Translated by Google 


Filtering 
Material 


3. Lassan adjunk hozzá 1/3 csésze 
salétromsavat a leszű rt vizelethez, és 
hagyjuk állni 1 ó rán át. 


Nitric 
Acid 


Filtered 
Urine 


Machine Translated by Google 


4. Szű rje le a keveréket a 2. lépésben lei rtak szerint. A 
karbamid-nitrát kristályok összegyű lnek a papi ron. Urea Nitrate 


Crystals 


Tape 


5. Mossa le a karbamid-nitrátot ví zzel öntve. 6. 


Távoli tsa el a karbamid-nitrát kristályokat a szű rő anyagból, és hagyja alaposan megszáradni 
(körülbelül 16 ó ra). 


Megjegyzés: A szárí tási idő két órára csökkenthető , ha forró (nem forrásban lévő ) ví zfürdő t használ. Lásd az 1.15. . 
szakasz 5. lépését . 


Hogyan kell használni 


1. A karbamid-nitrát kristályokat kanalazzuk egy vas- vagy acélcső be, amelynek egyik végén menetes sapka van. 


Machine Translated by Google 


2. Helyezze be a szó ró fejet közvetlenül a karbamid- 
nitrát kristályok felszí ne alá. Blasting 


Urea Nitrate 
Crystals 


Megjegyzések: Ez a robbanó anyag hatékonyabbá tehető , ha alumi niumporral (festékboltokban kapható ) 
4:1 arányban keverjük össze. Például keverjünk össze 1 csésze alumií niumport 4 csésze karbamid-nitráttal. 


A tartály nyitott végének lezárása növeli a robbanó anyag hatékonyságát. 


1.14 Réz-szulfát (pentahidrát) elő állí tása 


A réz-szulfát szükséges anyag a TACC elkészí téséhez (1.16. szakasz). 


Eljárás 


Machine Translated by Google 


1. Helyezzen 10 gramm rézdarabot az egyik fél literes üvegbe. 


Adjon hozzá 1 csésze (240 ml) hí gi tott kénsavat a rézhez. 


Sulfuric 
Acid 


2. Adjunk hozzá 12 gramm kálium-nitrátot vagy 1-1/2 
teáskanál salétromsavat a keverékhez. 


Nítric Acid or 
Potassium Nitrate 


Megjegyzés: A salétromsav nagyobb tisztaságú terméket ad. 


Melegíi tse a keveréket egy serpenyő ben, forró ví zfürdő ben, 


ami g a buborékolás meg nem szű nik (kb. 2 ó ra). A keverék ALA 
kék szí nű vé válik. 


4. Öntse a forró kék oldatot, de a rezet ne, a másik fél literes üvegbe. Hagyja lehű lni az oldatot kb 


Machine Translated by Google 


szobahő mérséklet. Az edény alján kristályok képző dnek. Dobja ki az el nem reagált 
rézdarabokat az első 


üvegbáldsán öntse le a folyadékot a kristályokró I. A 
kristályokat fa rúddal vagy pálcikával porrá törjük. 


6. Adjunk hozzá 1/2 csésze (120 ml) alkoholt a 
porhoz keverés közben. 


Machine Translated by Google 


7. Szű rjük át az oldatot papi rtörlő n egy 
edénybe, hogy összegyű jtsük a kristályokat. 
Mossa meg a papi rtörlő n maradt kristályokat 
háromszor, minden alkalommal 1/2 csésze (120 
milliliter) alkohollal. 


8. Szári tsa levegő n a réz-szulfát kristályokat 2 ó rán át. 


Megjegyzés: A száradási idő 1/2 órára csökkenthető forró , nem forrásban lévő ví zfürdő használatával (lásd a 3. lépést). 


1.15 RDX visszanyerése a C4-bő I 


Az RDX C4 robbanó anyagból nyerhető benzin használatával. Használható gyorsí tó robbanó anyagként 
detonátorokhoz (6.13. szakasz) , vagy erő s robbanó töltetként. 


Eljárás 


Machine Translated by Google 


1. Helyezzen 1-1/2 teáskanál (15 gramm) C4 robbanó anyagot 
az egyik fél literes üvegbe. Adjon hozzá 1 csésze (240 uj 
milliliter) benzint. r 


Megjegyzés: Ezeket a mennyiségeket meg lehet növelni, 
hogy több RDX-t kapjunk. Például használjon 2 gallon 
benzint 1 csésze C4-hez. 


Gasoline 


a HP 
C-4 


Explosíve 


2. Gyúrjuk és keverjük a C4-et a rúddal, amí g a C4 apró részecskékre nem bomlik. 


Hagyja a keveréket 1/2 ó rán át állni. 


3. Keverje újra a keveréket, amí g finom fehér por nem marad az edény alján. 


Machine Translated by Google 


4. szű rjük át a keveréket papi rtörlő n keresztül a másik 
üvegedénybe. Mossa le a papi rtörlő n összegyű It részecskéket 
1/2 csésze (120 milliliter) benzinnel. Dobja ki a 
hulladékfolyadékot. 


5. Helyezze az RDX részecskéket egy üveg- 
vagy kerámia edénybe. Tegye az edényt egy 


serpenyő ben forró ví zbe, ne forrjon, és 
szárí tsa 1 órán át. 


Hot Water Bath 


Megjegyzés: Az RDX részecskék levegő n száríi tható k 2-3 ó rán keresztül. 
1,16 TACC (tetramin-réz(ID-kló r) 


A tetramin-réz (ID-klorát első dleges robbanó anyag, amely nátrium-klorátbó I, réz- szulfátbó Il és ammó niából 
állí tható elő . Ezt a robbanó anyagot gyorsí tó robbanó anyaggal, például pikrinsavval (1.21. szakasz) vagy RDX-vel  . 
(1.15. szakasz) kell használni a detonátorok gyártásához (6.13. szakasz. 


Machine Translated by Google 


Eljárás 


1. Mérjen 1/3 teáskanál (2-1/2 gramm) nátrium- 
klorátot egy széles szájú üvegbe. Adjunk 


hozzá 10 teáskanál alkoholt. 


2. Helyezze a széles szájú palackot forró vi zbe. 
Adjon hozzá 1 teáskanál (4 gramm) réz- 
szulfátot a keverékhez. Melegíi tse 30 percig 
közvetlenül a forráspont alatt, és idő nként 
keverje meg. 


Machine Translated by Google 


Megjegyzés: Tartsa állandó an az oldat térfogatát ú gy, hogy körülbelül 10 percenként további alkoholt ad hozzá. 


3. Vegye ki az oldatot a serpenyő bő I, és hagyja kihű Ini. Az oldat szí ne 1 
kékrő I világoszöldre változik. Szű rje át az oldatot papi rtörlő n keresztül egy 
másik széles szájú üvegbe. Tárolja az oldatot a 6. lépésig. 


Tape 


4. Adjon hozzá 1 csésze (250 milliliter) ammó niát a keskeny szájú üvegbe. 


5. Helyezze a csövet a palack nyakába úgy, hogy az körülbelül 4 cm-re nyúljon a palack belsejébe. 
Zárja le a csövet az üveghez viasszal, agyaggal, szurokkal stb. 


6. Helyezze a cső szabad végét a klorát-alkohol-szulfát oldatba (3. lépés). Melegi tse az ammó niát tartalmazó palackot egy 


serpenyő ben forró vi zben, de ne forraljon, körülbelül 10 percig. 


Machine Translated by Google 


Wax seal 


Solution 


7.  Buborékoltassa át ammó niagázt a klorát-alkohol-szulfát oldaton körülbelül 10 percig, amí g a szí n világoszöldrő I sötétkékre 
változik. Folytassa a buborékolást további 10 percig. 


8. Vegye ki az oldatot a serpenyő bő I, és csökkentse a térfogatát az eredeti térfogat körülbelül 1/3-ára úgy, hogy szabad levegő n 
vagy légáramban elpárologtatja. 
Megjegyzés: A gyorsabb elpárolgás érdekében öntse az oldatot egy lapos edénybe. 

9. 


Szű rje le az oldatot papi rtörlő n keresztül egy széles szájú 


üvegbe, hogy kristályokat gyű jtsön. Mossa meg a 
kristályokat 1 teáskanál alkohollal. Ragassza fel és tegye 
félre száradni (kb. 16 ó ra). 
[/ 


Megjegyzés: A száradási idő 2 órára csökkenthető , ha forró (nem forrásban lévő ) ví zfürdő t használ. 


1.17 HMID 


A HMTD egy első dleges robbanó anyag, amely hexametilén-tetraminbó I, hidrogén-peroxidbó I és citromsavbó I készí thető . Ezt a 
robbanó anyagot gyorsi tó robbanó anyaggal, például pikrinsavval (1.21. szakasz) vagy RDX-vel (1.15. szakasz) kell használni a 


detonátorok gyártásához (6.13. szakasz). 


Machine Translated by Google 


Eljárás 


1. Mérjünk ki 9 teáskanál hidrogén-peroxidot egy edénybe. 


2. 3 részletben oldjunk fel 2-1/2 teáskanál zúzott 
hexametilén-tetramint a peroxidban. 


3. Tartsa az oldatot hű vös helyen 30 percig úgy, 
hogy az edényt hideg vi zbe helyezi. Container Cold Water 


4. 5 részletben oldjunk fel 4-1/2 teáskanál zúzott citromsavat a 
hexametiléntetramin-peroxid oldatban. 


5. Hagyja az oldatot szobahő mérsékleten állni, ami g szilárd 
részecskék nem képző dnek a tartály alján. 


Particles 


Megjegyzés: A teljes csapadék 8-24 ó ra alatt következik be. 


Machine Translated by Google 


6. szű rje át a keveréket egy papi rtörlő n keresztül egy edénybe, hogy 
összegyű jtse a szilárd részecskéket. 


4 


re v 
í 
b s 4 
(z 
"a 
Tapc 


7. A papi rtörlő ben összegyű It szilárd részecskéket 6 teáskanál ví zzel mossuk le úgy, hogy a vizet ráöntjük. Öntse ki a 
tartályban lévő folyadékot. 


8. Helyezze ezeket a robbanásveszélyes részecskéket egy edénybe, és hagyja megszáradni. 


1,18 kálium- vagy nátrium-nitrit és litharge (ó lom- 
monoxid) 


A DDNP elő állí tásához kálium vagy nátrium-nitrit szükséges (1.19. szakasz), az ó lom-pikrát elő állí tásához pedig lithar (1.20. 
szakasz). 


Machine Translated by Google 


Eljárás 


1. Keverjen össze 12 gramm ó Imot és 4 gramm kálium- vagy 


nátrium-nitrátot egy üvegben. Helyezze a keveréket a vascső be. 


2. Melegíi tse a vascsövet forró szénágyban vagy fúvó lámpával 
30 perctő I 1 ó ráig. (A keverék sárgára változik.) 


3. Távoli tsa el a vascsövet a hő forrásró I, és hagyja 
kihű lni. A vascső ben képző dött sárga 
anyagot forgácsoljuk fel, és helyezzük a 
forgácsokat az üvegedénybe. 


Machine Translated by Google 


4. Adjon hozzá 1/2 csésze (120 ml) metil-alkoholt a 
forgácsokhoz. 


Alcohol 


5. Melegíi tse a keveréket tartalmazó üvegedényt 
forró ví zfürdő ben körülbelül 2 percig (hevíi tse 
addig, amí g észrevehető reakció nem jön Hot Water 
létre a forgács és az alkohol között; az oldat Bath 
sötétebb lesz). 


6. szű rjük át a keveréket papi rtörlő n keresztül a másik 
üvegedénybe. A papi rtörlő n maradt anyag ó lom- 
monoxid. 


Mixture 


; Lead 
(3) Monoxide 


Tape 


7. Távoli tsa el az ólom-monoxidot, és kétszer mossa át papi rtörlő n keresztül 1/2 csészével (120 


Machine Translated by Google 


milliliter) forró vizet minden alkalommal. Használat elő tt száríi tsa meg levegő n. 


8. Helyezze az üveget a folyadékkal (a 6. lépéstő I) forró ví zfürdő be (mint az 5. lépésben), és 


melegíi tse, ami g az alkohol el nem párolog. A bepárlás után az edényben maradó por kálium- 
vagy nátrium-nitrit. 


Megjegyzés: A nitrit erő sen hajlamos felszí vni a vizet a légkörbő I, ezért zárt tartályban kell tárolni. 


1,19 DDNP 


A DDNP a detonátorok gyártásához használt első dleges robbanó anyag (6.13. szakasz). Használható gyorsi tó 
robbanó anyaggal, például pikrinsavval (1.21. szakasz) vagy RDX-vel(1. 15. szakasz). 


Eljárás 


1. Az egyik üvegpohárban keverjen el 1/2 gramm lúgot 
2 evő kanál (30 milliliter) meleg ví zzel. 


Machine Translated by Google 


2. Oldjunk fel 1 teáskanál (3 gramm) pikrinsavat a vizes-lú gos 
oldatban. Tárolja, amí g készen áll az 5. lépésre. 


3.  Öntsön 1/4 teáskanál (1 milliliter) vizet a másik üvegpohárba. Adjunk a ví zhez 1/2 teáskanál (2-1/2 gramm) ként és 1/3 
teáskanál (2-1/2 gramm) lúgot. 

4. Forraljuk az oldatot hő forrás felett, amí g a szí ne sötétvörös nem lesz. 
Távoli tsa el és hagyja lehű lni az oldatot. 


5. Három részletben adjuk hozzá ezt a kén-lúgos oldatot a 
pikrinsav-lú g oldathoz (2. lépés); öntés közben keverjük. 
Hagyja lehű lni a keveréket. 


Machine Translated by Google 


6. A keveréket papi rtörlő n keresztül egy edénybe szű rjük. [8 
Kis piros részecskék gyű lnek össze a papi ron. Öntse ki a tartályban lévő 
folyadékot. 


7. Oldja fel a vörös részecskéket 1/4 csésze (60 m]) forrásban lévő vi zben. 


8. Távolítsa el és szű rje le a keveréket egy papi rtörlő n keresztül a 6. lépésben lef rtak szerint. Dobja ki a papí ron maradt 


részesskíkebbBentő segitségével lassan adjuk hozzá a kénsavat a 
leszű rt oldathoz, amí g narancssárga-barna nem lesz. 


10. Adjunk hozzá 1/2 teáskanál (2-1/2 gramm) több kénsavat az oldathoz. Hagyja az oldatot szobahő mérsékletre hű lni. 


Machine Translated by Google 


11. Egy külön tartályban oldjunk fel 1/4 teáskanál (1,8 gramm) kálium- vagy nátrium-nitritet 1/3 csésze 
(80 ml) ví zben. 12. 


Ezt az oldatot egy részletben keverés közben adjuk a narancsos oldathoz. Hagyja a keveréket 
10 percig állni. A keverék világosbarna lesz. 


13. Szű rjük át a keveréket papi rtörlő n. 
Mossa le a papí ron maradt részecskéket 4 
teáskanál (20 milliliter) ví zzel. 


14. Hagyja megszáradni a részecskéket (körülbelül 16 ó ra). 


Megjegyzés: A száradási idő 2 órára csökkenthető , ha forró (nem forrásban lévő ) ví zfürdő t használ. Lásd az 1.16. 
szakaszt. 


1.20 Ólompikrat elő készí tése 


Az ó lom-pikrátot első dleges robbanó anyagként használják detonátorok gyártása során (6.13. szakasz). 
Használható gyorsi tó robbanó anyaggal, például pikrinsavval (1.21. szakasz) vagy RDX-vel (1.15. szakasz). 


Eljárás 


Machine Translated by Google 


1. Mérjünk le 2 gramm pikrinsavat és ó lom-monoxidot. Mindegyiket külön edénybe helyezzük. 2. 


Tegyünk 2 teáskanál (10 ml) alkoholt egy edénybe. 
Adjuk hozzá a pikrinsavat az alkoholhoz, és keverjük 
össze a fa- vagy mű anyagrúddal. 


3. Keverés közben adjuk hozzá az ó lom-monoxidot. 


Folytassa az elegy keverését, ami g az alkohol el nem párolog. A keverék hirtelen besű rű södik. 


5. Idő nként keverje meg a keveréket (hogy megakadályozza 
a csomó k képző dését), ami g por képző dik. 
Néhány csomó megmarad. 


Machine Translated by Google 


6. 


Ezt a pori tott keveréket, az ó lompikrátot teri tse el egy 


lapos serpenyő ben, hogy levegő n megszáradjon. 


Megjegyzés: Ha lehetséges, száríi tsa a keveréket forró , nem 
forrásban lévő ví zfürdő ben 2 ó rán keresztül. 


Hot Water 
Bath 


1.21 Pikrinsav elő állí tása aszpirinbő I 


A pikrinsav használható robbanó anyagként a detonátorokban (6.13. szakasz), erő s robbanó anyag töltetként, vagy közbenső 
termékként ó lom-pikrát (1.20. szakasz) vagy DDNP (1.19. szakasz) elő állí tásához. 


Machine Translated by Google 


Eljárás 


1. Törjünk össze 20 aszpirin tablettát egy üvegedényben. 
Adjunk hozzá 1 teáskanál vizet és dolgozzuk masszává. 


2. Adjon hozzá körülbelül 1/3-1/2 csésze alkoholt (100 
ml) az aszpirin pasztához; öntés közben keverjük. 


Paste 


Machine Translated by Google 


3. szű rje át az alkohol-aszpirin oldatot egy papi rtörlő n keresztül egy másik 
üvegedénybe. Dobja el a papi rtörlő n maradt szilárd anyagot. 


4. Öntse a leszű rt oldatot kerámia- vagy üvegedénybe. 5. 


Párologtassuk el az alkoholt és a vizet az oldatból úgy, hogy az 
edényt forró ví zben lévő serpenyő be helyezzük. Párolgás ; 
után fehér por marad az edényben. Dish 


Hot Water 
Bath 


Megjegyzés: A serpenyő ben lévő vi znek forró fürdő hő mérsékletű nek kell lennie, nem forrásban, körülbelül 160-180 9F. 
Nem szabad megégetnie a kezét. 


Öntsön 1/3 csésze (80 ml) tömény kénsavat egy konzervüvegbe. Adjuk 
hozzá a fehér port a kénsavhoz. 


Sul(luric 
Acid 


Machine Translated by Google 


7. Melegí tsünk befő tt kénsavat egy serpenyő ben, 
forró ví zfürdő ben 15 percig; majd vegye ki az edényt a Hot Water 
fürdő bő I. Az oldat sárgás-narancssárga szí nű vé válik. Bath 


Három részletben adjon hozzá 3 teáskanál (15 gramm) kálium- 
nitrátot a sárga-narancssárga oldathoz; Hozzáadás közben 

erő teljesen keverjük. Az oldat pirosra vált, majd vissza sárgás- 
narancssárgára. 


9. Hagyja az oldatot szobahő mérsékletre vagy szobahő mérsékletre hű lni, miközben idő nként megkeverjük. 


10. Lassan öntse az oldatot keverés közben 1-1/4 
csésze (300 ml) hideg ví zbe, és hagyja kihű lni. 


Machine Translated by Google 


11. szű rjük át az oldatot papi rtörlő n keresztül egy üvegedénybe. Világossárga részecskék gyű lnek össze a 


papi rtörlő n. 12. 


Mossa meg a világossárga részecskéket 2 
evő kanál (25 ml) vi zzel. 
Dobja ki a hulladékfolyadékot a tartályban. 


13. Helyezze a részecskéket kerámia edénybe, és tegye forró ví zfürdő be, mint az 5. lépésben, 2 ó rára. 


1.22 Duplasók 


A kettő s só kat első dleges robbanó anyagként használják a detonátorok gyártása során (6.13. szakasz). Terepen 
készí thető ezüstbő I (érmék), salétromsavbó I, kalcium-karbidból és ví zbő I. 


Eljárás 


Machine Translated by Google 


1. 2.1/4 teáskanál salétromsavat 1-1/2 teáskanál ví zzel 


hí gí tsunk fel egy üvegedényben úgy, hogy a savat a ví zhez 
adjuk. 


Nítric 


) Acid 


Water 


2. Oldjunk fel egy ezüstérmét (egy ezüstpénzt) a hí gí tott salétromsavban. Az oldat zöld szí nű vé válik. 


Megjegyzés: Szükség lehet a tartály felmelegi tésére, hogy az ezüstérme teljesen feloldó djon. 


3. Öntse az oldatot egy hosszú, keskeny j 
ő HAHA j 3 Olive 
(oli vabogyó ) edénybe, és tegye egy üveg 
forró ví zbe. Az oldatban kristályok Jar 
képző dnek; melegí tsük, ami g a kristályok fel nem oldó dnak. 


Silver 
Solution 


Hot 
Water 


Heat 
Source 


4. Még melegí tés közben és a kristályok feloldó dása után tegyen 10 teáskanál kalcium-karbidot egy másik üvegpalackba, 
és adjon hozzá 1 teáskanál vizet. Miután a reakció elkezdő dött, adjunk hozzá még egy teáskanál vizet. Ezután 
állí tsa be a képen látható mó don. 


Machine Translated by Google 


Rubber 
Tubing 


Olive Jar Wíth 
Silver Solution 


h Cork 
Acetylene Tape 


Bubbles 
Glass 


Tubing 
Heat 


Source 


Calcium 
Carbide and 
Water 


5. Buborékoltassa át acetilént az oldaton 5-8 percig. Barna gő z szabadul fel, és fehér pelyhek 
jelennek meg az ezüstoldatban. 6. 
Vegye ki az ezüstoldatot a hő forrásból, 
és hagyja kihű lni. Szű rő 
az oldatot papi rtörlő n keresztül 
egy üvegedénybe. A zöld kristályok 
összegyű lnek a papi ron. 


Silver 
Solution , 
1/k 
Green 
Crystals 


Paper 
Towel 


Tape 


7. Mossa le a papí rtörlő n összegyű It szilárd anyagot 12 


teáskanál alkohollal. A szilárd anyag fehér lesz, White 
mi g az oldó szer a tartályban zöld szí nű lesz. Solids 


Green 
Solvent 


8. Helyezze a fehér szilárd anyagot egy tiszta papi rtörlő re, hogy levegő n megszáradjon. 


Machine Translated by Google 


Figyelem: A száraz robbanó anyagot nagyon ó vatosan kezelje. Ne kaparja és ne kezelje durván. Szikrátó I 


vagy nyí It lángtól távol tartandó . Tárolja hű vös, száraz helyen. 


1,23 nátrium-klorid 


A nátrium-klorát erő s oxidáló szer, amelyet robbanó anyagok gyártásához használnak. Használható kálium- 


klorát helyett (1.1. pont). 


Szükséges anyagok Forrás 


Szárazcellás akkumulátorok (2-1/2 


2 szén- vagy ó lomrúd (1 hüvelyk átmérő x5 hüvelyk hosszú) hüvelyk átmérő jű x7 hüvelyk 


hosszú) vagy ví zvezeték-szerelő bolt 


ERSTE ETETETT 
VÍZ REGE] 


2 vezeték, 16 méretű (körülbelül 3/64 hüvelyk átmérő jű ), 6 láb 
hosszú, szigetelt 


JEM fee EZ 


1 gallon üvegedény, széles száj (körülbelül 5 hüvelyk átmérő x mm ez 
6 hüvelyk magas) 

[Botok ef 
Kés [CSE ses ) 


Eljárás 


Machine Translated by Google 


1. Keverjen el 1/2 csésze sót az egy gallonos üvegedénybe 
3 liter (3 liter) ví zzel. 


2. Adjon hozzá 2 teáskanál 
akkumulátorsavat az oldathoz, 


és erő teljesen keverje 5 percig. 


Salt Water 
Solution 


Machine Translated by Google 


3. Csupaszí tson le körülbelül 4 hüvelyk szigetelést a 2 vezeték mindkét 
végérő I. 


4.  Késsel és pálcákkal formázzunk 2 db facsi kot 1 
x 1/8 x 1-1/2. Rögzí tse a facsíi kokat az ó lom- vagy 
szénrudakhoz úgy, hogy 1-1/2 hüvelyk távolságra 


legyenek egymástó I. Strip Carbon or 


Lead Rods 


- 
J 
A 


Y/ 


Áss 


5. Csatlakoztassa a rudakat az akkumulátorhoz egy gépjármű ben a szigetelt vezetékkel. 


Battery 
16 ga. Wire Terminal 


Machine Translated by Google 


6. Meri tsen 4-1/2 hüvelyknyi rudat a só s vizes 
oldatba. To 


Battery 


Salt Water 
Solution 


7. üres állásban indí tsa be a jármű motorját. Nyomja le a gázpedált körülbelül a teljes útjának 1/5-éig. 


8. Járassa a motort ebben az állásban a gázpedál mellett 2 ó rán keresztül; majd kapcsolja ki 2 ó rára. 9. 


Ismételje meg ezt a ciklust összesen 64 ó rán keresztül, miközben fenntartja a savas-só s ví z oldat 
szintjét az üvegedényben. 


10. Állí tsa le a motort. Távoli tsa el a rudakat az üvegedénybő Il, és válassza le a vezetékeket az 
akkumulátorról. 


11. szű rje át az oldatot a nehéz 
ruhán keresztül egy lapos 


serpenyő be vagy tálcába, 
és hagyja az üledéket az 


üvegedény alján. 


Pan or 
Tray 


12. Hagyja a szű rt oldatban lévő vizet szobahő mérsékleten elpárologni (körülbelül 16 ó ra). A maradék 
körülbelül 6096 vagy több nátrium-klorát, amely elég tiszta ahhoz, hogy robbanó anyagként használják 
fel. 


Machine Translated by Google 


1.24 Higany-fulminát 


A higany-fulminátot első dleges robbanó anyagként használják detonátorok gyártása során (6.13. szakasz). Használható 
gyorsi tó robbanó anyaggal, például pikrinsavval (1.21. szakasz) vagy RDX-vel (1.15. szakasz). 


j Szükséges anyagok Forrás 


salétromsav, 9096-os koncentráció (1,48 fajsúly) Szántó földi minő ség (1.4. szakasz) vagy ipari fém 
processzorok 


[Higany Hő mérő k, higanykapcsoló k, régi rádió csövek 
fEtit (gabona) alkohol (9090) 
IsSzű rő anyag [Papi rtörlő 


Teáskanál mérték (1/4, 1/2 és 1 teáskanál kapacitás) 


- alumi nium, rozsdamentes acél vagy 
viaszbevonat 


[Hő forrás ff 
[miszta fa bot ef 
[mszta váz ff 
[szalag ff 


Eljárás 


HÍ gí tson fel 5 teáskanál salétromsavat 2-1/2 teáskanál tiszta ví zzel egy üvegedényben ú gy, hogy a savat 
hozzáadja a ví zhez. 


Oldjunk fel 1/8 teáskanál higanyt a hí gí tott 
salétromsavban. Ez sötétvörös füstöt eredményez. 


SS 


Mercury 


Diluted 
Nitric Acid 


Megjegyzés: A reakció elindí tásához szükség lehet a higany-savas oldathoz cseppenként vizet adni. 


Figyelem: A sav megégeti a bő rt és tönkreteszi a ruházatot. Ha bármilyen kiömlött, mossa le nagy 


mennyiségű ví zzel. Ne lélegezze be a füstöt. 


Machine Translated by Google 


3. Melegíi tsen fel 10 teáskanál alkoholt egy edényben, 
ami g az alkohol a csukló belsejében meleg nem lesz. 


4. Öntse a fémsavas oldatot a meleg alkoholba. A reakció nak 
kevesebb mint 5 percen belül meg kell kezdő dnie 
percek. A reakció során sű rű fehér gő zök 


szabadulnak fel. Azidő múlásával a gő zök egyre 
sű rű bbek lesznek. Hagyjon 10-15 percet 


teljes reakció . A fulminát leülepedik az aljára. 


Metal-Acid 
Solution 


Warm 
Alcohol 


5. Szű rjük át az oldatot egy cső törülköző n keresztül 
egy edénybe. A tartály oldalához kristályok 
tapadhatnak. Ha igen, döntse meg és spriccelje le a 
vizet a tartály oldalain, amí g az összes anyag összegyű lik 


a szű rő papi ron. 


Solution 


Paper 
Towel 


Tape 


Machine Translated by Google 


6. Mossa meg a kristályokat 6 teáskanál etil-alkohollal. 


Alcohol 
mi 


7. Hagyja ezeket a higanyfulminát kristályokat levegő n megszáradni. 


1.25 Nátrium-klorid és cukor vagy alumi nium 
robbanó anyag 


Nátrium-klorátból kristálycukorral vagy alumi niumporral kombinált robbanó szer készí thető . Ez a robbanó anyag 
felrobbantható egy kereskedelmi 18 vagy egy katonai J-2 robbantó sapkával. 


Eljárás 


Machine Translated by Google 


1. Adjon hozzá három térfogatnyi (csészék, liter stb.) nátrium- 


klorátot egy térfogat alumí niumhoz vagy két 


kristálycukorhoz, üvegben vagy tégelyben. 


2. A hozzávaló kat a fa rúddal vagy pálcikával jó I összekeverjük. 


Hogyan kell használni 


1. Viaszszóró sapka, cső és végsapka. 


2. Csavarja rá a végsapkát a cső re. 


P 


V 


Sodium Chlorate 


mr Alumínum or 
Granular Sugar 


Machine Translated by Google 


3. Öntse a keveréket cső be. 


4. Helyezze be és ragasszon szó ró fejet közvetlenül 
a keverék felülete alá. 


Tape 


Mixture 


Megjegyzés: A cső nyitott végének bezárása növeli a robbanó anyag hatékonyságát. 


Machine Translated by Google 


Rögtönzött lő szerek kézikönyve (Rögtönzött robbanó eszközök vagy IED-k) 


2. szakasz 
Aknák és gránátok 


2.1 cső kézigránát 


A kézigránát vascső darabjából készí thető . A töltő anyag lehet mű anyag vagy szemcsés katonai robbanó anyag, rögtönzött 
robbanó anyag, vagy sörétes puskából vagy kézi lő fegyverekbő I származó hajtó anyag. 


Pipe Blasting Cap 


Eljárás 


1. Helyezze a robbanó sapkát a biztosi tékkábel egyik végére, és szori tsa 
meg fogó val. 


Blasting Cap Wass Cásd 


Megjegyzés: Ha meg szeretné tudni, milyen hosszú legyen a "i. VA 


biztosí tékkábel, ellenő rizze, hogy mennyi idő szükséges az ismert 
hosszúságú égéshez. Ha 12 hüvelyk 30 másodperc alatt ég le, egy 6 hüvelykes 
zsinór 15 másodperc alatt meggyújtja a gránátot. 
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2. Csavarja rá a cső sapkát az egyikre és a cső re. Helyezze a 


Fuse Cord 


biztosí tékkábelt robbanó sapkával a másik végébe úgy, hogy a 


robbantási sapka a cső közepéhez közel legyen. 


Megjegyzés: Ha mű anyag robbanó anyagot ki ván használni, töltse fel a 
csövet, mielő tt behelyezi a robbanó sapkát. Nyomjon egy kerek 

pálcát a robbanó anyag közepébe, hogy lyukat készí tsen, majd helyezze 
be a robbanó sapkát. 


3. Öntsön robbanó anyagot vagy hajtó anyagot a cső be apránként. 
A töltő anyag leülepedéséhez gyakran ütögesse meg a cső alját. 


Filler . 


4. Fúrjon egy elég nagy lyukat a szétszerelt cső sapka közepébe ahhoz, 
hogy a füstvezeték áthaladjon. 
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5. Törölje le a cső meneteket a töltő anyag 
eltávoli tásához. Csúsztassa a fúrt cső sapkát a 
biztosí tékra, és kézzel csavarja rá szorosan a cső re. 


2.2 Szöggránát 


Hatékony töredező gránátok készí thető k TNT-tömbbő I vagy más robbanó anyagból és szögekbő l. 


Eljárás 


1. Ha szabványos TNT blokktól eltérő robbanó töltetet 

használ, készí tsen lyukat a töltet közepén a robbanó sapka ; 
behelyezéséhez. A TNT viszonylagos biztonsággal fúrható . EXPLOSIVE 
Mű anyag robbanó anyagnál úgy lehet lyukat készí teni, hogy 

egy kerek botot a töltet közepébe nyomunk. A lyuknak elég 

mélynek kell lennie ahhoz, hogy a robbanó sapka teljesen a 

robbanó anyagon belül legyen. 


HOLE FOR 
BLASTING CAP 
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2. Ragasszon fel, kössön vagy ragasszon egy vagy két sor szorosan egymásra 
helyezett szöget a robbanó blokk oldalára. A szögeknek teljesen 


le kell fedniük a blokk négy felületét. 


3. Helyezze a robbanó sapkát a biztosi tékkábel egyik végére, és szori tsa 


meg fogó val. 


NAILS 


FUSE CORD 
BLASTING CAP 


A—TAPE 


EXPLOSIVE 


k 


N . 


Helyezze be a robbanó sapkát a robbanó anyag-tömb lyukába. Ragassza fel vagy kösse be a biztosi tékkábelt biztonságosan a helyére, hogy a 


gránát kidobásakor ne essen ki. 


Alternati v használat 
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Hatékony irányíi tott gyalogsági akna készí thető úgy, hogy a 
robbanó tömbnek csak az egyik oldalára helyezzük a szögeket. 
Ehhez jött egy elektromos robbantó sapka. 


TARGET 


2.3 Borosüveg kúp töltés 


Ez a kúpos töltet 3-4 hüvelyk páncélzatot hatol át. Motorra vagy motortérre helyezve letiltja atankot vagy más 
jármű vet. 


Eljárás 


1. Áztasson egy darab madzagot benzinbe vagy kerozinba. 
Tekerje duplán ezt a zsinó rt a borosüveg köré, 
körülbelül 7-1/2 cm-rel a kúp teteje felett. 


Megjegyzés: A benzinhez vagy kerozinhoz adott kis String -8 
mennyiségű motorolaj javí tja az eredményeket. 


Machine Translated by Google 


2. Gyújtsa meg a zsinó rt, és hagyja égni 2 percig. Ezután 
meri tse az üveget hideg ví zbe, hogy megrepedjen. A felső fele 
most könnyen eltávoli tható és eldobható . 


Burning 


String by A 


Cold Water 


3. Mű anyag robbanó anyag használata 


W ooden 
a. esetén: Farúddal tömöri tve, apránként csomagoljon Rod 
robbanó anyagot a palackba. Töltse fel az üveget a tetejéig. b. o 
Plastic 
Nyomja egy 1/4 hüvelykes fa dübelt 1/2 hüvelyk (12 mm) a E lósíve 
xpiosiv 


robbanó töltet tetejének közepébe, hogy egy lyukat 


képezzen a robbanó sapka számára. 


Bottom HalLí 
oí Bottle 


4. Ha TNT-t vagy más önthető robbanó anyagot használnak: 
a.  Törje szét a robbanó anyagot apró darabokra fakalapács vagy szikramentes fémszerszámok segí tségével. Helyezze a 


darabokat egy 


konzagygjebozb?eltezt a dobozt egy nagyobb tartályban, amely 
részben tele van ví zzel. Egy merev drót vagy pálca, aj ói 


msE - Suspension 
amelyet a kisebbik dobozon keresztül tolnak, ezt fogja 4 j Ta gp É Rod 
elérni. [/ ra c 


Outer Can 
Melegí tse fel a tartályt elektromos fő ző lapon vagy más 


hő forráson. Gyakran keverje meg a robbanó anyagot 
y. verje meg yag Water 
egy fapálcával, miközben olvad. 


d. Amikor az összes robbanó anyag megolvadt, távoli tsa el a belső tartályt, és keverje meg az olvadt robbanó anyagot 


Machine Translated by Google 


ami g sű rű södni nem kezd. Ez idő alatt a borosüveg alsó felét a forró vizes edénybe kell helyezni. Ez elő melegíi ti az üveget, 
hogy ne repedjen meg a robbanó anyag kiöntésekor. 


€. Vegye ki a palackot a forró vi zbő I, és alaposan szári tsa meg. Öntsön az olvadt robbanó anyagot az üvegbe, és hagyja kihű Ini. A 
hű tés során a töltet tetején képző dő kérget egy fapálcával törjük le, és robbanó anyagot adjunk hozzá. Ezt olyan gyakran 


végezze, ahányszor szükséges, ami g a palack a tetejéig meg nem telik. f. 


Amikor a robbanó anyag teljesen megszilárdult, fúrjon egy lyukat a robbanó sapka számára a töltet tetejének közepén, körülbelül 


12 mm mélyen. 


Hogyan kell használni 


1. Helyezze be a szó ró fejet a töltet tetején lévő lyukba. Ha nem elektromos sapkát használ, 
ügyeljen arra, hogy a kupak a biztosi ték körül préselve legyen, és a biztosí ték elég hosszú legyen 


a biztonságos késleltetéshez. 


2. Helyezze el a töltetet úgy, hogy az alja 3-4 hüvelyk (7-1/2-10 cm) távolságra legyen a 
célponttó I. Ez megtehető úgy, hogy lábakat ragaszt a töltetre, vagy bármilyen más kényelmes 


eszközzel, amí g nincs semmi a töltet alapja és a cél között. 


3. Ha elektromos sapkát használ, csatlakoztassa a robbantási sapka vezetékeit a gyújtó áramkörhöz. 


Megjegyzés: A töltet hatékonysága növelhető , ha konzervdobozba, dobozba 
vagy hasonló edénybe helyezi, és homokot vagy szennyező dést pakol a töltet és 
a tartály közé. 


Machine Translated by Google 


2.4 Gránát-bádogdoboz landoló akna 


Ez az eszköz taposó aknaként használható , amely felrobban, ha a kioldó vezetéket meghúzzák. 


Megjegyzés: A tartálynak olyan méretű nek kell lennie, hogy a gránát belehelyezésekor és a biztosi tó csap 
eltávoli tásakor az oldalai megakadályozzák a biztonsági kar kiugrását. Az egyik végnek teljesen nyitva kell lennie. 


Eljárás 


1. Rögzi tse a zsinó r egyik darabját a tartály zárt végéhez, erő s 
csatlakozást létrehozva. Ezt úgy lehet megtenni, hogy 2 lyukat 
lyukasztunk a dobozba, áthurkoljuk a madzagot, és csomót kötünk. 


2. Kösse fel ennek a zsinó rnak a szabad végét bokorhoz, karó hoz, keri tésoszlophoz stb. 


3. Rögzí tsen egy másik hosszúságú zsinó rt a gránáthoz úgy, hogy 
az ne zavarja a gránát gyújtó szerkezetének mű ködését. 


4. Helyezze be a gránátot a tartályba. 


String Attached 
To Grenade 


5. Fektesse le szabadon a zsinór hosszát az út mentén, és rögzí tse a karó hoz, perselyhez stb. A zsinó rnak feszesnek kell maradnia. 


Machine Translated by Google 


Container 


Hogyan kell használni 


1. Óvatosan húzza ki a biztosí tó csapot a gyű rű meghúzásával. Ügyeljen arra, hogy a biztonsági kar rögzi tve legyen 
a mű velet során. A gránát normál mó don fog mű ködni, ha meghúzzák a kioldó vezetéket. 


Megjegyzés: Azokon a területeken, ahol az elrejtés lehetséges, nagyobb hatás érhető el, ha a gránátot több lábbal a 
talaj felett felfüggesztjük, az alábbi ábrán látható mó don. 


2.5 Habarcshulladékbánya 


Irányi tott repeszvető , amely az elő renyomuló csapatok útjába helyezhető . 


Machine Translated by Google 


ij . , 


: i j 0 


Megjegyzés: Győ ző djön meg arról, hogy a csövön nincsenek repedések vagy hibák. 
Eljárás 


1. Csavarja fel a menetes kupakot a cső re. 


Machine Translated by Google 


2. Helyezze a hajtó anyagot és a gyújtó t papi rba vagy rongyba, és 
kösse össze zsinó rral, hogy a tartalom ne essen ki. Igniter 


Leads 


Propellant 
and igniter 


3. Helyezze be a csomagolt hajtó anyagot és a gyújtó t a cső be, amÍí g a csomag a menetes kupaknak nem ütközik, í gy az égő vezetékek 
a cső nyitott végébő I nyúlnak ki. 


4. Tekerje a rongyot körülbelül 15-1/2 cm hosszúságúra és a cső átmérő jére. Helyezzen rongyvattát a csomagolt hajtó anyag- 
gyújtó ba. Óvatosan csomagolja be szorosan a bot segí tségével. 


5. Helyezzen köveket és/vagy fémhulladékot a cső be. 
6. Helyezze be a második rongyvatta darabot a kövek és/vagy fémhulladék ellen. Csomagolja be szorosan, mint korábban. 
Metal 


Wad Scrap Wad Firing 
Leads 


Hogyan kell használni 


1. Temessük be a csövet a földbe úgy, hogy a nyitott vége az ellenség várható útja felé nézzen. A nyitott végét kartonpapi rral 
és vékony szennyező désréteggel vagy levelekkel fedheti be álcázásként. 


Machine Translated by Google 


2. Csatlakoztassa a gyújtó kábeleket az akkumulátorhoz és a kapcsoló hoz. Az enyém szükség esetén távolról is lő hető , vagy az 
elő renyomuló csapatok útjába helyezett kioldó eszközhöz csatlakoztatható . 


Megjegyzés: Nem elektromos gyújtásrendszerrel helyettesi thető az elektromos gyújtásrendszer az alábbiak szerint . 
1. Kövesse a fenti eljárást, és cserélje ki a gyújtó biztosi tékot. 


2. Gyújtsa meg a biztonsági biztosi tékot, amikor készen áll a tüzelésre. 


Machine Translated by Google 


Mortar Mine 1 


Direction 
7 oiíshot 
Trip Device 
(Electrical Contact) 


2.6 kó lásüveg alakú töltet 


Ez a formázott töltet 3 hüvelyk (7-1/2 cm) páncélzaton áthatol. (Ha a motorra vagy a motortérre helyezik, letiltja a jármű vet). 


Coke 
Bottle 


Megjegyzés: A henger lehet karton, mű anyag stb., ha önthető robbanó anyagot használnak. 


Eljárás 


Machine Translated by Google 


1. Helyezze a dugót az üveg szájába. 


2. Helyezze a hengert a palack tetejére, amí g a henger alja a palack legszélesebb részén 
nem fekszik. Hengerszalag a palackhoz. A tartálynak egyenesen a palack tetején kell 
lennie. 


3. Mű anyag robbanó anyag használata 


a. . esetén: Helyezzen robbanó anyagot a hengerbe apránként, 


ütögetve a rúddal, amí g a henger meg nem telik. 


Cylinder 


Tape 


Bottle 


1 


Plug 


Machine Translated by Google 


4. Ha önthető robbanó anyagot használ, kövesse a borospalack 


kúptöltése, 2.3. szakasz 4. lépésének eljárását , a-f. Blasti ng 


Cap 


Explosíve 
(Inside Cylinder) 


Hogyan kell használni 


I. mó dszer - Ha elektromos robbantási sapkát használnak 


1. Helyezze a robbanó sapkát a robbanó anyag tetején lévő lyukba. 


2. Helyezze a kó lásüveg alját a célponthoz egy szintben. Ha a céltárgy nem lapos és 
ví zszintes, rögzi tse az üveget a célponthoz bármilyen kényelmes eszközzel, például úgy, 


hogy ragasztó szalagot vagy zsinó rt helyez a céltárgy köré és a palack tetejére. A palack 
alja tartó elemként mű ködik. 


3. Csatlakoztassa a vezetékeket a robbantási sapkától a tüzelő körhöz. 


II. mó dszer - Ha nem elektromos szó ró fejet használnak 


Machine Translated by Google 


1. Préseljük a kupakot a biztosi ték körül. 


2. Kövesse az 1., 2. lépést és az I. mó dszer figyelmeztetéseit . 


3. Gyújtsa be a biztosi tékot, amikor készen áll a tüzelésre. 


2.7 Hengeres üreg alakú töltés 


Közös cső bő I formázott töltet készí thető . 1-1/2 hüvelyk (3-1/2 cm) acélon áthatol, és 3-1/2 cm átmérő jű lyukat hoz létre. 


Eljárás 


1. Mű anyag robbanó anyag használata 


3. esetén: Helyezze a nagyobb 
csövet sima felületre. Kézzel csomagolja 
be és tömi tse be a robbanó anyagot 
a cső be. Hagyjon körülbelül 6 mm-t a 
tetején. 


Approximately 
1/4 ín. Empty 
Space 


Large 
Pipe 


Plastic 


AZÉ Be d 


klllttvezáttsmünétd kt áámáse sszzltöe eV Explosíve 
Flat Surface 


Tolja a rudat a robbanó anyag közepébe . Növelje meg a robbanó anyagban lévő lyukat a kis cső átmérő jére és 
hosszára. 


Machine Translated by Google 


C. "Helyezze be a kis csövet a lyukba. 


1-172 in. 


Space 


j 1/4 ín, 
Empty 


Small 
Pipe 


Large Pipe 


d. Győ ző djön meg arról, hogy a kis cső felett 1/4 hüvelyk (6 mm) üres hely van. Szükség esetén távoli tsa el a robbanó anyagot. 


€.  Fordi tsa fejjel lefelé a csövet, 
és 1-1/4 cm-es nyomó rudat 
a robbanó anyag ellentétes 


Hole for Blasting Cap 


végének közepébe, hogy 
lyukat képezzen a 
robbantási sapka számára. 


2. Ha TNT-t vagy más önthető robbanó anyagot használnak: 


a. Kövesse a 2.3. szakasz 4. lépésének a, b, c részeit, beleértve a figyelmeztetéseket is. b. 


Amikor az összes robbanó anyag megolvadt, távoli tsa el a belső tartályt, és addig keverje az olvadt robbanó anyagot, amí g 


az el nem kezd sű rű södni. 
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C. Helyezze a nagy csövet sima felületre. Öntsön 
robbanó anyagot a cső be, ami g az 4 cm-re van a 
tetejétő I. 


1-3/4 in, 


64 
2. 4 


Ügy, 
A 0 
44 


LÉ 


Castable 
Explosíve 


at Surface 


d. Helyezze a kis csövet a nagy cső közepére 
úgy, hogy az a robbanó anyag Small Pipe 
tetején feküdjön. A kis csövet a helyén 
tartva öntsön robbanó anyagot a kis cső 
köré, amí g a robbanó anyag 6 mm-re van 
a nagy cső tetejétő I. 


€. "Hagyja lehű lni a robbanó anyagot. A hű tés során a töltet tetején képző dő kérget fapálcával törjük le, és adjunk 
hozzá még robbanó anyagot. Ezt olyan gyakran végezze, ahányszor szükséges, ami g a robbanásveszély 6 mm-re nem 
lesz a tetejétő I. f. 


Amikor a robbanó anyag teljesen 
megszilárdult, fordíi tsa fejjel lefelé a csövet, Hole For 
és fúrjon egy lyukat a robbanó sapka számára 


1/4 in, 1/2 19. 
a töltet tetejének közepén, körülbelül 1-1/4 cm BI Cap —d 98 / ( 


mélyen. é za és] 


Hogyan kell használni 


I. mó dszer - Ha elektromos robbantási sapkát használnak 


1. Helyezze a szó ró fejet az erre kialaki tott lyukba. 


Machine Translated by Google 


2. Helyezze a cső másik végét egy sí kban a célponthoz. Rögzíi tse a csövet a 


célponthoz bármilyen kényelmes eszközzel, például ú gy, hogy szalagot Blasting Cap 


vagy zsinó rt helyez a cél köré és a cső tetejére, haa célnemsíkés 


ví zszintes. 


Pipe Target 


Tape 


3. Csatlakoztassa a vezetékeket a robbantási sapkától a tüzelő körhöz. 


II. mó dszer - Ha nem elektromos szó ró fejet használnak 


1. Préseljük a kupakot a biztosi ték körül. 


2. Kövesse az 1., 2. lépést és az I. mó dszer ó vatosságát . 


3. Gyújtsa be a biztosi tékot, amikor készen áll a tüzelésre. 


2.8 Nem elérhető 


Az eredeti nyomtatott dokumentum, amelybő I ez az elektronikus kiadás készült, közvetlenül a 2.7-tő I a 2.9-ig terjed. Nem volt 2.8 
szakasz. 


2.9 Tölcsér alakú töltés 


Hatékony alaktöltet készí thető különféle tí pusú kereskedelmi tölcsérekkel. A behatolási lehető ségeket lásd a táblázatban. 


[ Szükséges anyagok 


Tartá ly (szó da- vagy sörösdoboz stb.), körülbelül 2-1/2 hüvelyk átmérő jű x 5 hüvelyk hosszú (6-1/4 cm x 12-1/2 cm) 


Machine Translated by Google 


Eljárás 


1. Távoli tsa el a doboz tetejét és alját, és dobja ki. 


2. Vágja le és dobja el a tölcsér(ek) kifolyó ját. 


Spóut of Funne 


Megjegyzés: Ha 3 tölcsért használ (lásd a táblázatot), helyezze a mó dosi tott tölcséreket 


Stacked 
F unnels 


egymáshoz a lehető legszorosabban és a lehető legegyenesebben. Ragassza 
össze a tölcséreket a külső bordáknál. 


Tape 
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3. Helyezze a tölcsért a mó dosi tott kannába. Ragassza fel a 
külső bordákat a tölcsérfek) tartásához. 


4. Ha mű anyag robbanó anyagot használ, töltse fel a dobozt kis 
mennyiségben a robbanó anyaggal, és tömi tse össze fa rúddal vagy bottal. Expl osíve 


Megjegyzés: Ha önthető robbanó anyagot használ, lásd a 2.3. szakasz 4. lépését . 


5. Vágja le a fából készült rudat a távolsági hossznál 3 
hüvelykkel hosszabbra. (Lásd a táblázatot.) Helyezzen 
három rudat a robbanó anyaggal megtöltött doboz köré, és 
ragasztó szalaggal rögzíi tse. 


Megjegyzés: A rudak helyzetének a tartályon meg kell 
felelnie a leválasztási méreteknek a táblázatban megadott 


áttörések eléréséhez. 


Standoff 
Distance 


asztal 


ÖLELTE ) (ERTE 


Machine Translated by Google 


6. A robbanó anyag közepén rúddal vagy pálcával készí tsen lyukat a 
robbantási sapka számára. 


Hogyan kell használni 


1. Helyezze a szó ró fejet a töltet tetején lévő lyukba. Ha nem elektromos 
kupakot használ, győ ző djön meg arró I, hogy a kupak a biztosi ték köré préselő dik, 
és a biztosi ték elég hosszú a biztonságos késleltetéshez. 


Blasting Cap 


2. Helyezze (szükség esetén ragasztó szalaggal) a tölcsér alakú töltetet a céltárgyra úgy, hogy semmi ne legyen a töltés 
alapja és a célpont között. 


Machine Translated by Google 


3. Ha elektromos sapkát használ, csatlakoztassa a robbantási sapka vezetékeit a gyújtó áramkörhöz. 


2.10 Lineáris alakú töltés 


Ez az épí tő anyagokból készült formázott töltet a használt béléstő I függő en akár 3 hüvelyk páncélzatot is 
átvág (lásd a táblázatot). 


asztal 


Megjegyzés: Ezek voltak az egyetlen ilyen tí pusú lineáris alakú töltések, amelyek hatékonyabbnak bizonyultak, 
mint a szalagtöltés. 


Szalagtöltés: Nincs szükség kiállásra; csak helyezze a célba. 


Length oí 


Explosive Desired Cut 


Eljárás 


Machine Translated by Google 


1. Ha csövet használ: 


a. Helyezze a csövet a satuba és vágja ketté 


hosszában. Távoli tsa el a cső fél szakaszokat v, 
a saturól. 


b. Dobja el az egyik cső fél szakaszt, vagy tartsa Vá 
el egy másik töltéshez. 


2. Helyezze a szög- vagy cső félrészt nyitott végével lefelé egy sima felületre. 


3. Készií tsen edényt bármilyen rendelkezésre álló anyagbó l. A tartálynak olyan szélesnek kell lennie, mint a szög vagy 
a cső fele, kétszer olyan magasnak, és olyan hosszúnak, mint a töltéssel elkészí tendő vágás. 


4. Helyezze a tartályt a bélésre (szög- vagy cső félrész), és ragasszon szalagot a tartályra. 


Length oí 
Desiíred Cut 


2a 


zt 


pest [szére 


Container with 
Pipe Half Section 


Machine Translated by Google 


Length of 
Desired Cut 


neti 


Container with 
Angle 


Tape 


5. Ha mű anyag robbanó anyagot használ, töltse fel a tartályt kis 


mennyiségben a robbanó anyaggal, és fából készült rúddal vagy 
bottal tömi tse meg a robbanó anyagot. 


Explosíve 


Megjegyzés: Ha önthető robbanó anyagot használ, lásd a 2.3. 
szakasz 4. lépését . 


Container 


6. Vágja le a fából készült rudat a távolsági hossznál 2 hüvelykkel 
hosszabbra (lásd a táblázatot). Helyezze a rudakat a 


robbanó anyaggal töltött tartály sarkaira, és ragasztó szalaggal Container 
rögzi tse. A ngle 
Megjegyzés: A rudak helyzete a tartályon meg kell, hogy feleljen a 
táblázatban megadott leállási és behatolási méreteknek. Tape 
Rod 
Standoff 
Distance 


7. Készí tsen egy lyukat a fúvó sapka számára a tartály oldalán 1/2 hüvelykkel a bélés felett, és a fából készült rúd közepén helyezze 
el. 


Machine Translated by Google 


Hogyan kell használni 


1. Helyezze be a szó ró fejet a tartály oldalán lévő lyukba. Ha nem 
elektromos kupakot használ, győ ző djön meg arról, hogy a kupak a Blasting 
biztosi ték köré préselő dik, és a biztosí ték elég hosszú a biztonságos 


késleltetéshez. 


2. Helyezze (szükség esetén ragasztó szalaggal) a lineáris alakú töltést a céltárgyra úgy, hogy semmi ne legyen a töltésbázis és a cél között. 


3. Ha elektromos sapkát használ, csatlakoztassa a robbantási sapka vezetékeit a gyújtó áramkörhöz. 


Machine Translated by Google 


Rögtönzött lő szerek kézikönyve (Rögtönzött robbanó eszközök vagy IED-k) 


3. szakasz 
Kézi Fegyverek Fegyverek és Lő szerek 


3.1 csöves pisztoly 9 mm-es lő szerhez 


1/4 hüvelykes acél gáz- vagy ví zcső bő I és szerelvényekbő I 9 mm-es pisztoly készí thető . 


Eljárás 


1. Gondosan ellenő rizze a csövet és a szerelvényeket. 
a. Győ ző djön meg arról, hogy a csövön vagy a szerelvényeken nincsenek repedések vagy egyéb hibák . 


b. Ellenő rizze a cső belső átmérő jét egy 9 mm-es kazettával mérő eszközként. A golyó nak szorosan illeszkednie 
kell a cső be, erő Itetés nélkül, de a töltényhüvelynek nem szabad beleférnie a cső be. 


C. Acső külső átmérő je nem lehet kisebb, mint a golyó átmérő jének 1-1/2-szerese (0,536 hüvelyk; 1,37 cm) 


2. Fúrjon egy 9/16 hüvelyk (1,43 cm) átmérő jű lyukat 3/8 
hüvelyk (körülbelül 1 cm) az egyik csatlakozó ba a menet eltávolí tásához. 


A fúrt szakasznak szorosan illeszkednie kell a sima cső szakaszhoz. 


Machine Translated by Google 


3. Fúrjon egy 25/64 hüvelyk (1 cm) átmérő jű lyukat 3/4 
hüvelyk (1,9 cm) cső be. Használja a patront mérő eszközként; Pipe 
ha patront helyeznek a cső be, a tok aljának egyennek kell 
lennie a cső végével. 

Fúrja szorosan a tengelykapcsoló t a cső re, fúrással elő re. 


4. Fúrjon egy lyukat a cső dugó közepébe, akkora, hogy a szög 
átférjen rajta. 


A furatnak a dugó közepén kell lennie. 


5. Tolja át a szöget a dugó n, amí g a szög feje egy szintbe 


nem kerül a szögletes végével. Vágja le a szöget a másik Pipe Plug 
végérő 1 0,158 cm-re a dugótól. Reszelő vel kereki tse le a A 
köröm végét. Y 

a Rounded 

Nail 
1/16 in. 
(.158 cm.) 

6. Hajlí tsa meg a fémszí jat , U" alakra, és fúrjon lyukakat a 
facsavarokhoz. Fájl két kis bevágást a tetejére. k 1-1/4 "aj Notch 


1-3/4" 


Serew Hulw 


Machine Translated by Google 


7. Fű részeljen vagy más mó don formázzon 1 hüvelyk (2,54 cm) vastag 
keményfát raktárba. This dime nsion 


—órlhan unassemble 
length of pipe. 


eget 


8. Fúrjon egy 9/16 hüvelyk átmérő jű (1,43 cm) lyukat 
az állományon keresztül. A lyuk közepének körülbelül 
1,27 cm-re kell lennie a tetejétő I. 


9. Csúsztassa át a csövet ezen a lyukon, és rögzi tse az 


elülső csatlakozót. Csavarja be a fúrt dugót a hátsó 
csatlakozó ba. 


Machine Translated by Google 


Megjegyzés: Ha nem áll rendelkezésre 9/16 hüvelykes fúró , 


vágjon egy , V" hornyot a készlet tetején, és rögzi tse a 


Pipe 
csövet biztonságosan a helyére. Big 


Groove Tape 


10. Helyezze el a fémszí jat úgy, hogy a teteje a szög fejéhez 
érjen. Rögzi tse a készlethez mindkét oldalon facsavarral. 


11. Húzza fel a rugalmas szalagokat az elülső csatlakozótól a 


bevágásig a heveder mindkét oldalán. 


Biztonsági ellenő rzés - Kézi lövés elő tt tesztelje a tű zpisztolyt 


1. Keressen egy akadályt, például egy kő falat vagy egy nagy fát, amely mögé állhat arra az esetre, ha a pisztoly lövéskor elszakadna. 


2. Szerelje fel a pisztolyt szilárdan egy asztalra vagy más merev támasztékra legalább tí z lábbal a sorompó elő tt. 
3. Csatlakoztasson egy zsinó rt a pisztoly elsütő pántjához. 


4. A zsinó r másik végét fogva menjen a sorompó mögé. 


Machine Translated by Google 


5. Húzza meg a zsinó rt úgy, hogy az elsütő pánt visszatartsa. 


6. Engedje el a zsinó rt a pisztoly kilövéséhez. (Ha a pisztoly nem tüzel, rövidí tse le a gumiszalagokat, vagy növelje a számukat.) 


Hogyan kezeljük a pisztolyt 


1. Betöltés: 


a. Távoli tsa el a dugót a hátsó csatlakozó ból. 


b. Helyezze a patront a cső be. 


c. Cserélje ki a dugót. 
2. Kigyújtani: 


a. Húzza vissza a szí jat, és tartsa hüvelykujjával, amí g készen áll. 


Machine Translated by Google 


b. Kioldó heveder. 
3. A Shell-tok eltávoli tása: 


a. Távoli tsa el a dugót a hátsó csatlakozó ból. 
b. Helyezzen be 1/4 hüvelyk átmérő jű acél- vagy fa rudat 


a pisztoly elé, és tolja ki a tokot. 


3.2 Sörétes puska (12-es) 


3/4 hüvelykes ví z- vagy gázcső bő I és szerelvényekbő I 12-es sörétes puska készí thető . 


Machine Translated by Google 


Eljárás 


1. Gondosan ellenő rizze a csövet és a szerelvényeket. 


a. Győ ző djön meg arról, hogy nincsenek repedések vagy egyéb hibák. 


b. Ellenő rizze a cső belső átmérő jét. A cső be egy 12-es sörétes kagyló nak kell beleférnie, de a sárgaréz peremnek nem 
szabad beleférnie. 


c. Acső külső átmérő je legalább 1 hüvelyk (2,54 cm) legyen. 


sz" Approx. REN 
13-1/2" —d 1 Gát 


ka új 


1" 


2. Fű résszel vagy késsel vágjon le fából I. 


ze 378" 


3. Vágjon egy 3/8 hüvelyk mély , V" hornyot az állomány tetejére. 


4. Csavarja rá a tengelykapcsoló t a cső re, amí g meg nem húzó dik. 


Coupling je Twine Pipe 


Stock 


5. Kenje be a csövet és a "V" hornyot sellakkal vagy lakkkal, és amí g még nedves, helyezze a csövet a "V" horonyba, és két 
vastag zsinegréteg segí tségével tekerje össze a csövet és az állományt. Zsineget vonjunk be sellakkal ill 


Machine Translated by Google 


lakk minden réteg után. 


6. Fúrjon egy elég nagy lyukat a cső dugó közepén ahhoz, hogy a szög 
áthaladjon. 


7. Reszelje laposra a dugó menetes végét. 


8. Tolja át a szöget a dugó n, és vágja le laposan 1/32 hüvelykkel a dugó 
mellett. 


Pipe Plug 
A 


FI 
Nail zaj s 
- L/32 in. 


Flat 


9. Csavarja be a dugót a tengelykapcsoló ba. 


Machine Translated by Google 


10. Hajlí tsa meg a 4 hüvelykes fémszí jat , L" alakra, és 
fúrjon lyukat a facsavar számára. Bemetszett fémszí j a 


hosszú oldalon 1/2 hüvelykre a hajli tástól. a ri nt ! 
1/ ESÉST ET 
——— 
, "e Nöotch 
Bend 1/8814 hon 
Drall j 1 4/4" 
Holc MENT 
1/16 ZT ) 
JP 4. nal sökös ő 


STT 


k 


11. Helyezze el a fém pántot úgy, hogy a teteje a szög fejéhez érjen. Rögzí tse az állományhoz fával 
csavar. 


- Plug 
r Coupling 


Elaástic Bands 


Firing Strap 
Stock 


12. Helyezzen csavart a készlet mindkét oldalára körülbelül 4 hüvelykkel a fémszí j elő tt. Vezesse át a rugalmas 
szalagokat a fémszíi j bevágásán, és rögzi tse a csavarhoz a készlet mindkét oldalán. 


Biztonsági ellenő rzés - Kézi lövés elő tt tesztelje a sörétes puskát 


1. Keress egy akadályt, például egy kő falat vagy egy nagy fát, amely mögé állhatsz arra az esetre, ha a fegyver kilövéskor 
felrobbanna. 


2. Szerelje fel a puskát szilárdan egy asztalra vagy más merev támasztékra legalább tí z lábbal a sorompó elő tt. 


Machine Translated by Google 


3. Csatlakoztasson egy hosszú zsinó rt a sörétes puska elsütő pántjához. 
4. A zsinó r másik végét fogva menjen a sorompó mögé. 
5. Húzza meg a zsinó rt úgy, hogy az elsütő pánt visszatartsa. 


6. Engedje el a zsinó rt a puska kilövéséhez. (Ha a sörétes puska nem lő , rövidi tse le a gumiszalagokat, vagy növelje a számukat.) 


Hogyan kell kezelni a sörétes puskát 


1. Betöltés: 


a. Húzza ki a dugót a csatlakozó ból. 


INNNNNNNNNNNNANANNANI 


b. Tedd a puskagolyót a cső be. c. 


Kézzel csavarja be a dugót a tengelykapcsoló ba. 


2. Kigyújtani: 


SZ 


a. Húzza vissza a szí jat és tartsa hüvelykujjával. 


Machine Translated by Google 


b. Kioldó heveder. 
3. A pisztoly eltávoli tása: 


a. Húzza ki a dugót a csatlakozó ból. 


b. Rázza ki a használt patront. 
3.3 Shotshell diszperzió szabályozás 


Ki vánt esetben a shotshell mó dosíi tható a sörétszó rás csökkentése érdekében. 


Eljárás 


1. Csavarhúzó val vagy késsel ó vatosan távoli tsa el a préselést a lövedékrő Il. 


; 5 STAR CRIMF ex CRIMP 


- 


e 


Megjegyzés: Ha a kazetta roll-crimp tí pusú, távoli tsa el a 


MÉ 


Machine Translated by Google 


2. Öntsön lövést a héjból. 


ARSBRRE 


3. Helyezzen egy réteg sörétet a patronba. Öntsön bele töltő anyagot, 
hogy kitöltse a lövés közötti tereket. 


SHOT 

FILLER 

WAD 
PROPELLANT 


4. Ismételje a 3. lépést, amÍí g az összes lövést ki nem cseréli. 


5. Cserélje ki a felső betétet (ha van), és hajtsa össze újra. 


WWW 67 


6. Tekerje fel a héjat sima felületre, hogy kisimíi tsa a hullámosodást és 
helyreállí tsa a kerekséget. 


Machine Translated by Google 


7. Zárja le a tok végét viasszal. 


Hogyan kell használni 


Ezt a töltényt ugyanúgy töltik be és lő tték ki, mint a szokásos lövéshéjat. A lövés terjedése körülbelül 2/3-a lesz egy normál körnek. 


3.4 Karabély (7,62 mm-es szabványos puskalő szer) 


A puska vi z- vagy gázcső bő I és szerelvényekbő I készülhet. A lő szerekhez szabványos töltényeket használnak. 


Machine Translated by Google 


Eljárás 
1. Gondosan ellenő rizze a csövet és a szerelvényeket. 


a. Győ ző djön meg arról, hogy nincsenek repedések vagy hibák. 


b. Ellenő rizze acső belső átmérő jét. Egy 7,62 mm-es lövedéknek bele kell illeszkednie a 3/8 hüvelykes cső be. 


2. Fű résszel vagy késsel vágjon le fából. 


Messze E. 
n Fe 


3. Vágjon egy 1/4 hüvelyk mély , V" hornyot az állomány tetejére. 


1/4" 


ee pr 


4. Készí tsen puskacsövet cső bő Il. 


a. Reszelje meg vagy fúrja ki a 20 hüvelykes cső menetes végének belső átmérő jét körülbelül 1/4 hüvelykig, 
hogy a patronház nyaka 


beleférjen. b. Csavarja fel a szű kí tő t a menetes cső re cső kulcs 
segi tségével. c. Csavarja be a rövid menetes csövet 


a száokíhássb8- 398 cső csatlakozást a menetes cső re cső kulcs 


segi tségével. Minden szerelvénynek a lehető legszorosabbnak aza Coupling  Reducer 
kell lennie. Ne ossza szét a szerelvényeket. A/Bn to 1/4" 


Threaded Pipe 
3/8" x 1-1/2t 


Machine Translated by Google 


5. Kenje be sellakkal vagy lakkal a csövet és a , V" hornyot. Még nedves állapotban helyezze a csövet a , V" horonyba, és tekerje be a 
csövet, és fű zze össze két réteg zsineg segí tségével. Minden réteg után vonja be a zsineget sellakkal vagy lakkkal. 


6. Fúrjon egy elég nagy lyukat a cső dugó közepén ahhoz, hogy a szög 
áthaladjon. 


7. Reszelje laposra a dugó menetes végét. 


8. Tolja át a szöget a dugó n, és lekereki tve 2 mm-rel a dugó n túl. 


9. Csavarja be a dugót a tengelykapcsoló ba. 


10. Hajlí tsa meg a 4 hüvelykes fémszí jat ,L" alakra, és fúrjon 
lyukat a facsavar számára. Bemetszett fémszí j a hosszú 1/2n 
oldalon 1/2 hüvelykre a hajli tástó I. 


—e f-/e 


1/16" 


Drill 
Hole 


Machine Translated by Google 


11. Helyezze el a fém pántot úgy, hogy a teteje a szög fejéhez 
érjen. Rögzi tse az állományhoz fával 


csavar. 


12. Helyezzen csavart a készlet mindkét oldalára körülbelül 4 hüvelykkel a fémszí j elő tt. Vezesse át a rugalmas szalagokat a 
fémszíi j bevágásán, és rögzi tse a csavarhoz a készlet mindkét oldalán. 


Pipe Plug .Coupling 


kak SÉTÉL ii ar LA vela VA 


 KLPSZESERÉET ES SONT KÉZRE VEZESSET SÉT Té" 7 KON h1 HI j91 Mi MI 


LELELLLT LETELT KTH [! HI Il! 
s ! IK WA 11 . ifi 
CLA IN HARSRT BLA 1 Ja 


Elastic Báands 


Firing Strap 


Biztonsági ellenő rzés - Kézi lövés elő tt tesztelje a tű zpuskát 


1. Keressen egy akadályt, például egy kő falat vagy egy nagy fát, amely mögé állva tesztelheti a tű zfegyvert. 

2. Szerelje fel a puskát szilárdan egy asztalra vagy más merev támasztékra legalább ti z lábbal a sorompó elő tt. 
3. Csatlakoztasson egy hosszú zsinó rt a puska elsütő pántjához. 

4. A zsinó r másik végét fogva menjen a sorompó mögé. 

5. Húzza meg a zsinó rt úgy, hogy az elsütő pánt visszatartsa. 


6. Engegje el a zsinó rt a puska kilövéséhez. (Ha a puska nem tüzel, rövidíi tse le agumiszalagokat, vagy növelje a számukat.) 


Hogyan kezeljük a puskát 


Machine Translated by Google 


1. Betöltés: 


a. Távoli tsa el a dugót a csatlakozó ból. 


b. Helyezze a patront a cső be. 


c. Kézzel csavarja be a dugót a tengelykapcsoló ba. 


2. Kigyújtani: 


a. Húzza vissza a szí jat és tartsa hüvelykujjával. b. 


Kioldó heveder. 
3. A pisztoly eltávoli tása: 


a. Húzza ki a dugót a csatlakozó ból. 


b. Hajtsa ki a használt tokot bottal vagy gallyal. 


Machine Translated by Google 


3.5 Úrafelhasználható alapozó 


Mó dszer egy korábban kiégetett alapozó újrafelhasználható vá tételére. 


Eljárás 


1. Reszeljen egy szöget egy tű hegyig, hogy elég kicsi legyen 
ahhoz, hogy átférjen az alapozó zsebében lévő lyukon. 


2. Helyezze a patrontokot és a szöget a satu pofái közé. A kiégetett alapozó t szöggel nyomjuk ki az ábrán látható mó don: 


Fired 
Primer 


Viíse 


Cartridge 
Nail Case 


Machine Translated by Google 


3. Távoli tsa el az üllő t az alapozó csészébő I. 


4. Reszelje le a második szöget, amí g a hegye lapos nem lesz. 


5. Távoli tsa el a bemélyedéseket az alapozó pohár elő lapjáró I kalapáccsal és lapí tott 
szöggel. 


Nail 


Primer Cup 


6. Késsel vágja le a ,bárhová ütni" gyufák fejének hegyét. 


; Ti 

Óvatosan törje össze a gyufahegyeket száraz felületen fa gyufarúddal, ami g a keverék cukor ip 

állagú lesz. Head 
Wooden 


Match Stick 


7. Öntse a keveréket az alapozó pohárba. Préselje össze a keveréket fa 
Wogvden 
Match Stick 


gyufarú ddal, ami g az alapozó pohár teljesen be nem tömő dik. 


Mixturé 


8. Helyezze az üllő t az alapozó zsebébe, lábakkal lefelé. 


Primer 
Pocket 
Anvil 


Cartridge 
Case 


Machine Translated by Google 


9. Helyezze a csészét a zsebébe úgy, hogy a keverék lefelé nézzen. 


Mixiuru Brimer 


Anvil Cup 


10. Helyezze a patrontokot és az alapozó poharat a satupofák közé, és lassan nyomja meg, ami g az alapozó a zseb aljába nem 
kerül. Az alapozó most használatra kész. 


Vise Jaw 


Primer Cup 


Cartridge Case 


3.6 cső pisztoly .45 kaliberű lő szerhez 


45-ös kaliberű pisztoly készí thető 3/8 hüvelyk névleges átmérő jű acél gáz- vagy ví zcső bő I és szerelvényekbő Il. 
A halálos ható táv körülbelül 15 yard (13-1/2 méter). 


Eljárás 


1. Gondosan ellenő rizze a csövet és a szerelvényeket. 
a. Győ ző djön meg arró I, hogy a csövön és a szerelvényeken nincsenek repedések vagy egyéb hibák. 


b. Ellenő rizze a cső belső átmérő jét 0,45-ös kaliberű patron segí tségével. A patrontoknak szorosan, de erő lItetés 
nélkül kell illeszkednie a cső be. 


Machine Translated by Google 


c. Acső külső átmérő je nem lehet kisebb, mint a golyó átmérő jének 1-1/2-szerese. 
2. Kövesse a 3.1. szakasz 4., 5. és 6. lépésében le rt eljárást. 


3. Fű résszel vagy késsel vágjon le fából. 


1" 


4. Vágjon egy 3/8 hüvelyk (9-1/2 mm) mély hornyot a készlet tetejére. 


3/9" 


5. Csavarozza fel a csatlakozó kat a cső re. Csavarja be a dugót egy csatlakozó ba. 


Plug 


6. Zsinó rral vagy szalaggal biztonságosan rögzíi tse a csövet a készlethez. 


TT 


7. Kövesse a 3.1. szakasz 10. és 11. lépésében leí rt eljárásokat. 


Machine Translated by Google 


8. (Opcionális) Hajli tó csavar a kioldó hoz. Fúrjon lyukat a készletben, és helyezze be a csavart a lyukba, hogy a heveder visszahúzáskor 


csavarral rögzi tse. Ha nem áll rendelkezésre csavar, használja a hevedert kioldó ként, húzza vissza és engedje el. 


Metal Strap 


9. Kövesse a Biztonsági ellenő rzés 3.1 szakaszát. 


Hogyan kell használni 


1. Betöltés: 


a. Távoli tsa el a dugót a hátsó csatlakozó ból. b. 


Tekerje a zsinó rt vagy rugalmas szalagot a kihúzó horony 
köré, hogy a tok biztonságosan illeszkedjen a hordó ba. 


Extractor Groove 


c. Helyezze a patront a cső be. 


d. Cserélje ki a dugót. 


2. Kigyújtani: 


Machine Translated by Google 


a. Húzza vissza a fémszí jat, és rögzi tse a kioldó ban. b. Húzza 


meg a ravaszt, amikor készen áll a tüzelésre. 


Megjegyzés: Ha nem használja a csavart, húzza vissza a hevedert és engedje el. 


3. A kazettaház eltávoli tása: a. Távoli tsa 
el a dugót a hátsó csatlakozó ból. b. 


Helyezze be a rudat a pisztoly elé, és nyomja be a patront 
eset ki. 


3.7 Match Gun 


Rögtönzött fegyver, amely hajtó anyagként biztonsági gyufafejeket, lövedékként pedig fémtárgyat használ. 
A halálos ható táv körülbelül 40 yard (36 méter). 


Szükséges anyagok 


Fémcső 24 hüvelyk (61 cm) hosszú és 3/8 hüvelyk (1 cm) átmérő jű (névleges méret) vagy ennek megfelelő , egyik végén menetes 


Cső höz illeszkedő 


végsapka Biztonsági gyufa - 3 könyv, egyenként 20 gyufával 


Fa - 28 hüvelyk x 4 hüvelyk x 1 hüvelyk (70 cm x 10 cm x 2,5 cm) 


[játé ksapkák vagy biztonsági biztosi ték vagy , Strike-bárhol" gyufa (2) 


Elektromos szalag vagy zsinór 


Fémszíi j, körülbelül 4 hüvelyk x 1/4 hüvelyk x 3/16 hüvelyk (10 cm x 6 mm x 4,5 mm) 2 rongy, körülbelül 


h x 12 hüvelyk és 1 hüvelyk x 3 hüvelyk (2-1/ 2 cm x 30 cm és 2-1/2 cm x 8 cm) 
[Facsavarok 
[Rugalmas szalagok 


Fémtárgy (acélrúd, levágott fejű csavar stb.), körülbelül 11 mm átmérő jű , vas vagy acél esetén 11 mm hosszú, 1-1/4 hüvelyk ( 31 
mm hosszú alumi nium esetén, 8 mm hosszú ólom esetén Fémkorong 1 hüvelyk (2-1/2 cm) átmérő jű és 1/16 hüvelyk (1-1/2 mm) 
vastag 


Machine Translated by Google 


Eljárás 


1. Gondosan ellenő rizze a csövet és a szerelvényeket. Győ ző djön meg arró I, hogy nincsenek repedések vagy egyéb hibák. 


2. Fúrjon kis lyukat a végsapka közepébe. Ha biztonsági biztosí tékot 
használ, győ ző djön meg arról, hogy az átmegy ezen a lyukon. 


3. Fű résszel vagy késsel vágjon le fából. 


sága 8 


4. Vágjon 3/8 hüvelyk (9-1/2 mm) mély , V" hornyot a készlet tetejére. 


3A ni 


Machine Translated by Google 


5. Csavarja rá a végsapkát a cső re, ami g az ujját szorosan nem rögzí ti. 


6. Rögzi tse a csövet a készlethez zsinó rral vagy szalaggal. 


7. Hajlí tsa meg a fémszí jat ,L" alakra, és fúrjon lyukakat a facsavar 


számára. Bemetszett fémszíi j a hosszú oldalon 1/2 hüvelyk (1 cm) 1/2" 


1-1/2" 


távolságra a hajli tástó I. 


3/16" 


Drill 
Hole 


8. Helyezze a fémszí jat a készletre ú gy, hogy a teteje hozzáérjen a végsapkába fúrt furat közepéhez. 


9. Rögzi tse a fémlemezt a hevederhez anyával és csavarral. Ez eltereli a robbanást a 
záró sapkában lévő lyukból, amikor a pisztoly elsül. Ügyeljen arra, hogy a csavar feje a 


záró sapkában lévő lyuk közepén legyen. 


10. Rögzí tse a hevedert a készlethez facsavarokkal. 


Machine Translated by Google 


SSL 1977 — 


] 


11. Helyezze a csavart a készlet mindkét oldalára körülbelül 10 cm-rel a fémszí j elő tt. Vezesse át a rugalmas 
szalagokat a fémszíi j bevágásán, és rögzi tse a csavarhoz a készlet mindkét oldalán. 


41 NNNNA 


T 


Hogyan kell használni 


NNININI ggg 


J 


V. Amikor a játéksapkák elérhető k: 


1. Késsel vágja le a gyufafejeket 3 gyufafüzetrő I. Öntse 
a gyufafejeket a cső be. 


Machine Translated by Google 


2. Hajtsa be az 1 x 12 hüvelykes rongy egyik végét háromszor úgy, hogy 
3 vastagságú 1 hüvelykes négyzetté váljon. Helyezzen rongyot a cső be, hogy 


lefedje a gyufafejeket, hajtsa be a végét elő re. Óvatosan ütögesse 
erő sen . 


Match Heads 


End Cap Folded Rag Metal Pipe 


3. Helyezzen fémtárgyat a cső be. Helyezzen 1 x 3 hüvelyk méretű rongyot a cső be, hogy lefedje a lövedéket. Óvatosan ütögesse 
erő sen . 


4. Helyezzen 2 játéksapkát a záró kupak kis lyukára. 


Győ ző djön meg arról, hogy a fémszí j elengedi a 
sapkákat. 


Megjegyzés: Szükséges lehet a játéksapkákat a végsapkához ragasztó szalaggal 


rögzíi teni. 


End Cap 


5. Amikor készen áll a tüzelésre, húzza vissza a fémszíi jat, és engedje el. 


B. Amikor elérhető k a , Strike-Anywhere" meccsek: 


Machine Translated by Google 


1. Kövesse az A szakasz 1-3. lépéseit. 


2. Késsel ó vatosan vágja le 2 ,bárhová ütni" gyufa fejének hegyét. Ti p 
Head 


Woeoden 
Match Stick 


3. Helyezze az egyik hegyet a záró sapkán lévő lyukba. Nyomja be a gyufa rúd fa végével. 


4. Helyezze a második gyufahegyet egy szalagra. 


Helyezze el a szalagot úgy, hogy a gyufa hegye közvetlenül a záró sapkán lévő 


Match 
Tip 


lyuk fölé kerüljön. 


ng 


End Cap Pesadl 
ma 
s 


5. Amikor készen áll a tüzelésre, húzza vissza a fémszíi jat, és engedje el. 
C. Ha rendelkezésre áll a biztonsági biztosi ték: (Booby Traps-hez ajánlott) 


1. Távoli tsa el acső végsapkáját. Csomó zza össze a biztonsági 


biztosi ték egyik végét. Vezesse át a biztonsági biztosi tékot a záró sapka 


nyi lásán úgy, hogy a csomó a végsapka belsejében legyen. 


Matches 
2. Kövesse az A szakasz 1-3. lépéseit. Mat 


3. Köss néhány gyufát a záró sapka külső közelében lévő biztonsági 


biztosí tékhoz. 


End Cap be 


Safety Fuse 


Megjegyzés: A biztonsági biztosí ték csupasz végének a gyufafej-csoporton belül kell lennie. 


Machine Translated by Google 


4. Tekerje a gyufahuzatot a gyufa köré és kösse meg. 
A csatárnak kapcsolatba kell lépnie a meccscsapatokkal. 


Match 
Coyer 


1d 


5. Helyezze vissza a cső végsapkáját. 


6. Ha készen áll a tüzelésre, erő s, határozott, gyors mozdulattal húzza le a gyufa fedelét. 


Biztonsági ellenő rzés - Kézi lövés elő tt tesztelje a tű zpisztolyt 


1. Keress egy akadályt, például egy kő falat vagy egy nagy fát, amely mögé állhatsz arra az esetre, ha a fegyver kilövéskor felrobbanna. 


2. Szerelje fel a pisztolyt szilárdan egy asztalra vagy más merev támasztékra legalább ti z lábbal a sorompó elő tt. 
3. Csatlakoztasson egy hosszú zsinó rt a pisztoly elsütő pántjához. 
4. A zsinór másik végét fogva menjen a sorompó mögé. 


5. Húzza meg a zsinó rt úgy, hogy az elsütő pánt visszatartsa. 


6. A pisztoly kilövéséhez engedje el a kábelt. (Ha a fegyver nem lő , rövidi tse le a rugalmas szalagokat, vagy növelje a számukat.) 


3.8 Puska töltény 


Megjegyzés: Lásd a 3.5 szakaszt az újrafelhasználható alapozó val kapcsolatban. 


Mó dszer egy korábban kilő tt puskapatron újrafelhasználható vá tételére. 


Machine Translated by Google 


Megjegyzés: A gyufák száma és a rongycsomó mérete a használt patrontó I függ. 
Eljárás 


1. Távoli tsa el a bevonatot a gyufafejekrő I 
úgy, hogy éles szélű gyufarudakat kapar. 


Tip 


Head 


Wooden 
Match Stick. 


2. Töltse meg a korábban alapozott patronházat 
gyufafej bevonattal a nyakáig. Egyenletesen és 


szorosan csomagoljuk gyufarúddal. Neck of 


Cartridge 


Match Heads 


Machine Translated by Google 


3. Helyezzen rongyot a tok nyakába. Csomagolás 
gyufapálcával, amelyrő I eltávoli tották a fejét. 


4. Fű részelje le a csavar fejének végét, hogy a maradék 


megközeli tő leg a szabványos golyó hosszának feleljen meg. Discard This 


k k Length of l 
Standard Bullet 


5. Helyezze a csavart a töltényhüvelybe úgy, hogy az körülbelül akkora hosszúságú legyen, mint az eredeti golyó . 


Megjegyzés: Ha a csavar nem illeszkedik szorosan, nyomjon papi rt vagy gyufát a csavar és a tok közé, vagy tekerje szalaggal a csavar 
köré a tok behelyezése elő tt. 


Machine Translated by Google 


3.9-es cső pisztoly .38-as kaliberű lő szerekhez 


38-as kaliberű pisztoly készí thető 1/4 hüvelykes névleges átmérő jű acél gáz- vagy ví zcső bő I és szerelvényekbő Il. 
A halálos ható táv körülbelül 33 yard (30 méter). 


Eljárás 


1. Gondosan ellenő rizze a csövet és a szerelvényeket. 
a. Győ ző djön meg arró I, hogy a csövön vagy a szerelvényeken nincsenek repedések vagy egyéb hibák . 


b. Ellenő rizze a cső belső átmérő jét egy 0,38-as kaliberű patron segí tségével. A golyó szorosan illeszkedjen 
a cső be, erő Itetés nélkül, de a töltényhüvely ne illeszkedjen a cső be. 


c. Acső külső átmérő je nem lehet kisebb, mint a golyó átmérő jének 1-1/2-szerese. 


2. Fúrjon egy 35/64 hüvelyk (14 mm) átmérő jű lyukat 3/4 hüvelyk (2 
cm) egy kuplungba a menet eltávoli tásához. A fúrt szakasznak 


szorosan illeszkednie kell a sima cső szakaszhoz. Fé. 3/4" 


777777 77 
LIL ÍTTTT TT 


gi 


35/64" 


n 


Machine Translated by Google 


3. Fúrjon egy 25/64 hüvelyk (1 cm) átmérő jű lyukat 1-1/8 

hüvelyk (2,86 cm) cső be. Használja a patront mérő eszközként; 

amikor egy patront helyeznek a cső be, a tok vállának hozzá 

kell ütköznie a cső végéhez. Fúrja szorosan a tengelykapcsoló t 25/64 1 
a cső re, fúrással elő re. 


En 


4. Kövesse a 3.1. szakasz 4-11. lépéseit. 


5. Kövesse a Biztonsági ellenő rzés 3.1 szakaszát. 
Hogyan kezeljük a pisztolyt 


Kövesse a Pisztoly kezelésének 3.1. szakaszának 1., 2. és 3. lépését. 


3.10 Cső pisztoly .22-es kaliberű lő szerhez - 
hosszú vagy rövid töltény 


22-es kaliberű pisztoly készí thető 1/8 hüvelykes névleges átmérő jű extra nehéz, acél gáz- vagy ví zcső bő l és 
szerelvényekbő I. A halálos ható táv körülbelül 33 yard (30 méter). 


Eljárás 


1. Gondosan ellenő rizze a csövet és a szerelvényeket. 


Machine Translated by Google 


a. Győ ző djön meg arról, hogy a csövön vagy a szerelvényeken nincsenek repedések vagy egyéb hibák . 


b. Ellenő rizze a cső belső átmérő jét egy 0,22-es kaliberű hosszú vagy rövid kazettával mérő eszközként. 
A golyó szorosan illeszkedjen a cső be, erő Itetés nélkül, de a töltényhüvely ne illeszkedjen a cső be. 


c. Acső külső átmérő je nem lehet kisebb, mint a golyó átmérő jének 1-1/2-szerese. 


2. Fúrjon egy 15/64 hüvelyk (1/2 cm) 
átmérő jű lyukat 9/16 hüvelyk (1-1/2 cm) Coupling 

mélységű cső be a hosszú patronhoz. (Ha (Cut to Suit) Pipe 
rövid patront használ, fúrjon 3/8 hüvelyk (1 
cm) mélységű lyukat.) Ha patront helyez 

a cső be, a tok vállának hozzá kell ütköznie 
a cső végéhez. 


Pipe Plug Cartridge MENY 


Case 


3. Csavarja fel a csatlakozó t a cső re. Vágja le a tengelykapcsoló hosszát, hogy a cső dugó a patronházhoz 
egy sí kban illeszkedjen. 


Coupling 
(Cut to Suit) Pipe 


Pipe Plug Bullet 


Cartridge 


Case 


Machine Translated by Google 


4. Fúrjon egy lyukat a cső dugó közepén, akkora, hogy a 
szög átférjen rajta. 


Megjegyzés: A fúrt furatnak a dugó közepén ki vül kell lennie . 


5. Tolja át a szöget a cső dugó n, ami g a szög feje egy sí kba nem kerül a 
szögletes végével. Vágja le a szöget a másik végén 1/16 hüvelyk (1-1/2 mm) 
távolságra a dugótó I. A végét reszelő vel le kell kereki teni. Nail Rounded 


Pipe Plug 588 1/16" 


6. Kövesse a 3.1. szakasz 6-11. lépéseit. 


7. Kövesse a Biztonsági ellenő rzés 3.1 szakaszát. 
Hogyan kell mű ködni 


Kövesse a Pisztoly kezelésének 3.1. szakaszának 1., 2. és 3. lépését. 


3.11 Alacsony aláí rású rendszer 


Az improvizált kézi lő fegyverekhez (3. szakasz ) készült alacsony jelű rendszerek (hangtompi tó k ) acél gáz- vagy 
ví zcső bő I és szerelvényekbő I készülhetnek. 


Eljárás 


1. Fúrjon lyukat a gránáttartályba mindkét végén, hogy illeszkedjen a cső csatlakozó külső átmérő jéhez. (Lásd az I. táblázatot.) 


2. Fúrjon négy (4) sor lyukat a cső csatlakozó ba. A lyukak átmérő jéhez és elhelyezkedéséhez használja az I. táblázatot. 


Machine Translated by Google 


D 
(Nom, Dia.) 


c 
(Nom. Dia,) 


I. táblázat 
Alacsony aláí rású rendszerméretek 


Extra nehéz cső 
Minden méret hüvelykben 


3. Csavarja fel az egyik cső csatlakozó t a fúrt cső csatlakozó ra. 


Machine Translated by Google 


4. Vágja le a tengelykapcsoló hosszát, hogy a fegyvercső teljesen beférjen az alacsony jelű rendszerbe. A 
hengernek a fúrt cső csatlakozó végéhez kell ütköznie. 


5. Válassza le a gránáttartó felső felét az alsó felétő I. 


Top Half Bottom Half 


da 


Grenade Container 


6. Helyezze be a cső csatlakozót a tartály alsó felének . j 
alján lévő fúrt lyukba. Csomagolja be a nedvszí vó Drilled Pipe 


pamutot a tartályba és a cső csatlakozó köré. 


Absorbent 
Cotton 


Coupling 


7. Csomagolja be a nedvszí vó vattát a gránáttartály felső felébe, hagyjon lyukat a közepén. Szerelje össze a 
tartályt az alsó felére. 


Cotton filled 


Cotton filled 


Coupling Drilled Pipe Coupling 
Nipple 


8. Csavarja rá a másik csatlakozót a cső csatlakozó ra. 


Megjegyzés: A megadottakkal azonos , A" és ,B" méretű hosszabb tartály és cső csatlakozó 


Machine Translated by Google 


tovább csökkenti a rendszer aláí rását. 


Hogyan kell használni 


1. Az alacsony aláí rási rendszert biztonságosan rögzí tse a kiválasztott fegyveren. 


2. Helyezze a megfelelő méretű vattakorongot a rendszer szájkosár végébe. 


táblázat II 
Pamut vatta - Méretek 


3. Töltsön fegyvert. 


4. A fegyver most használatra kész. 


Machine Translated by Google 


Rögtönzött lő szerek kézikönyve (Rögtönzött robbanó eszközök vagy IED-k) 


4. szakasz 
Habarcsok és rakéták 


4.1 Visszarúgás nélküli indí tó 


Kettő s irányú törmelék kilövő , amely elhelyezhető az elő renyomuló csapatok útjának lefedésére. 


Machine Translated by Google 


Megjegyzés: Győ ző djön meg arról, hogy a ví zvezetéken nincs repedés vagy hiba. 


Eljárás 


1. Helyezze a hajtó anyagot és a gyújtó t papi rba vagy rongyba, és 
kösse meg zsinó rral, hogy a tartalom ne tudjon kiesni. Packagréd 


Propellant 


2. Helyezze be a csomagolt hajtó anyagot és a gyújtót a cső közepébe. Húzza ki az égető vezetékeket a cső egyik végébő Il. 
3. Töltsön egy rongycsomót a cső mindkét végébe, és egy lapos végű pálcikával enyhén nyomja össze. 


4. Helyezzen köveket és/vagy fémhulladékot a cső mindkét végébe. Ügyeljen arra, hogy mindkét oldalon azonos tömegű anyagot 
használjon. 


Rag Wadding Stones and ti 
Scrap Metál Tie 


Léüds 


Stones and Packaged 
Scrap Metal Propellant 


5. Helyezzen egy rongyot a cső mindkét végébe, és szorosan csomagolja be, mint korábban. 


Hogyan kell használni 


1. Helyezzen aknát egy fára vagy mutasson az ellenség útjába. Csatlakoztassa a gyújtó vezetéket a gyújtó áramkörhöz. A 
visszarú gás nélküli kilövő most készen áll a tüzelésre. 


2. Ha a detonátor helyett biztonsági vagy rögtönzött biztosi tékot használnak, helyezze a biztosi tékot a csomagolt hajtó anyagba 
a cső közepén fúrt lyukon keresztül. Világi tsa meg a biztosí ték szabad végét, amikor készen áll a tüzelésre. 
Hagyjon normál késleltetési idő t. 


Figyelem: A törmelék az indí tó mindkét végébő I kilökő dik. 


Machine Translated by Google 


4.2 Sörétes gránátvető 


Ez az eszköz használható kézigránát kilövésére 160 yard (150 méter) vagy nagyobb távolságra, szabványos 12-es 
sörétes puskával. 


j Szükséges anyagok 


Gránát (Rögtönzött csöves kézigránát, 2.1. szakasz, használható ) 12-es sörétes 


j puska 12-es sörétes 
[tölté ny Két alátét (sárgaréz, 


acél, vas stb.), külső átmérő je 5/8 hüvelyk (1-1/) 2 cm) 


Gumikorong 37/4 hüvelyk (2 cm) átmérő jű és 1/4 hüvelyk (6 mm) vastag (használható bő r, neoprén stb.) 


30 hüvelyk (75 cm) hosszú keményfa (juhar, tölgy stb.) darab, körülbelül 5/8 hüvelyk (1-1/2 cm) átmérő jű . 
Győ ző djön meg arról, hogy a fa könnyen becsúszik a hordó ba. 


[Bádogdoboz (a gránátnak és a biztonsági karjának bele kell illeszkednie a dobozba) 


Két körülbelül 5 cm-es négyzet alakú és 4 cm vastag fahasáb Egy facsavar körülbelül 1 


hüvelyk (2-1/2 cm) hosszú Két szög körülbelül 2 


[hüvelyk (5 cm) hosszú, 12-es méret vatta, 
[selyempapi r vagy pamut Ragasztó szalag, 
[zsinó r vagy drótfúró 


Eljárás 


1. Szúrjon lyukat a gumitárcsa közepébe, amely elég nagy ahhoz, hogy a csavar áthaladjon. 


2. Készí tse el a toló rudat az ábra szerint. 


Washer Woodan Stick 


Washer 


Serew 
Rubber 


Disk 


Megjegyzés: A pisztolycső átmérő je valamivel kisebb, mint 3/4 hüvelyk. Ha a gumitárcsa nem fér be a hengerbe, reszelje meg 
vagy vágja le nagyon enyhén. Szorosan illeszkednie kell. 
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3. Fúrjon át egy lyukat egy olyan méretű fahasáb 
közepén, hogy a toló rúd szorosan illeszkedjen. 

A lyuk körül az egyik oldalon egy körülbelül 3 mm-es 
mélyedést, amely elég nagy ahhoz, hogy a gránát 
beleférjen. 


4. Helyezze a gránát alapját a fahasáb mélyedésébe. 
Biztonságosan rögzíi tse a gránátot a blokkhoz úgy, hogy szalagot 
(vagy dró tot) teker a teljes gránát és blokk köré. 


Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a szalag (vagy huzal) ne takarja el a 


blokkban lévő lyukat, és ne zavarja a gránát biztonsági kar 
mű ködését. 


Waoden 
Blóck 


5. Fúrjon át lyukat a második fatömb közepén, hogy az éppen átcsússzon a pisztolycső külső oldalán. 


6. Fúrjon egy lyukat a konzervdoboz aljának közepébe, amely akkora, mint a tömbben lévő lyuk. 


7. Rögzí tse a dobozt a blokkhoz az ábra szerint. 


Wőocden 
Block 


Hole ín 
Car 


Nail 


8. Csúsztassa a dobozt és a blokkot a hengerre, ami g a szájnyi lások ki nem nyí lnak. Tekerj egy kis darab 
szalagot a henger köré egy-két hüvelyknyire a végétő I. Helyette szorosan feltekeredett húr használható 
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szalag. Erő sí tse elő re a dobozt és a fahasábot a szalaghoz, hogy biztonságosan a helyükön 
maradjanak. Tekerje szalaggal a doboz mögötti hordót. 


Gun 
EBaáarrel 


9. Távoli tsa el a préselést egy 12-es sörétes patronró I 
tollkéssel. Nyissa ki a patront. Öntsön lövést a héjbó I. 
Távoli tsa el a betéteket és a mű anyag bélést, ha van. 


10. Úri tse ki a hajtó gázt egy papi rra. Késsel oszd ketté a 
hajtó gázt. Helyezze vissza a hajtó gáz felét a patronházba. 
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11. Helyezze vissza a 12-es kartonlapokat a patrontartó ba. 


Megjegyzés: Ha nem áll rendelkezésre vatta, töltsön selyempapíi rt vagy pamutot 


a patrontokba. Csomagolja be szorosan. 


Hogyan kell használni 


I. mó dszer - Ha közönséges gránátot használunk 


1. Töltse be a patront a pisztolyba. 


2. Tolja be a toló rúd gumitárcsa nélküli végét a gránáthoz rögzí tett fatömb lyukába. 


3 Cardbaard 
Wada 


1/2 Original 
Prúpellant 


Tissuec FPüper 
or Catton 


3. Lassan tolja a rudat a cső be, amí g a patronházhoz nem támaszkodik, és a gránát a dobozba kerül. Ha a gránát nincs a dobozban, 


távoli tsa el a rudat, és vágja megfelelő méretre. Nyomja vissza a rudat a hordó ba. 


Grenada 


4. Miközben a doboz a gránát biztonsági kart a helyén tartja, ó vatosan távoli tsa el a biztonsági csapot. 


5. A gránátvető kilövéséhez helyezze a fegyvert a talajba a kí vánt ható távolság által meghatározott szögben. A 45 fokos szögnek 


körülbelül 150 métert (160 yardot) kell adnia. 


Machine Translated by Google 


II. mó dszer - rögtönzött cső gránát használatakor 


Egy rögtönzött cső gránát (2.1. szakasz) hasonló mó don indí tható . Konzervdobozra nincs szükség. 


Pipe Grenade 


szk 


. Rögzí tse a gránátot a blokkhoz a fent látható mó don úgy, hogy a biztosi téklyuk a blokkal ellentétes végén található . 
2. Tolja a tolórúd végét a gránáthoz rögzí tett fatömb lyukába. 

3. Tolja a rudat a hengerbe, amí g a patronházhoz nem támaszkodik. 

4. Töltse be a patront a pisztolyba. 

5. Kövesse az I. mó dszer 5. lépését. 

6. Legalább 10 másodperces késleltetésű biztosi ték használatával gyújtsa meg a biztosi tékot, mielő tt begyújtana. 


7. Kigyullad, ha a biztosí ték eredeti hosszának 1/2-ára ég. 


4.3 gránátvető (57 mm-es kartondoboz) 


Rögtönzött mó dszer egy szabványos gránát 150 yard (135 méter) vagy egy rögtönzött gránát 90 yard (81 méter) 
kilövésére egy eldobott karton lő szertartály segí tségével. 
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Eljárás 
I. mó dszer - Ha szabványos gránátot használunk 


1. Dobja el a tartály tetejét. Készí tsen kis lyukat az alján. Top at 


Contáiner 


Hale ") 


Black Pewder 
Fuse Packagé 


2. Helyezzen fekete port a papi rba. A végét zsinó rral kösse 


össze, hogy a tartalom ne essen ki. Helyezze a 
csomagot a tartályba. 


3. Helyezzen rongyvattát a tartályba. Óvatosan 
csomagolja be szorosan . 


4. Mérjen le olyan hosszúságú biztosi tékot, amely 
biztosi tja a kí vánt késleltetést. Fű zze át ezt a lyukon 
a tartály alján, hogy behatoljon a fekete por 
csomagolásába. 


Rag Wadding 


Megjegyzés: Ha rögtönzött biztosi tékot használ, győ ző djön meg arról, hogy a biztosi ték lazán illeszkedik a tartály alján lévő lyukon. 
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5. Fogja meg a gránát biztonsági kart, és ó vatosan 
húzza ki a biztonsági csapot a gránátbó I. Helyezze 
be a gránátot a tartályba, a kar végével elő re. 


Bláck Főwder Grenadé 
Package 


6. A tároló edényt 307-os szögben temesse el körülbelül 15 cm-re a földbe ú gy, hogy a biztosi tékot a tartály mellé 
húzza fel. Szorosan csomagolja a földet a tartály köré. 


II. mó dszer - Ha rögtönzött cső kézigránátot használnak 


1. Kövesse a fenti eljárás 1. lépését. 


2. Mérjen le egy legalább olyan hosszú biztosi tékot, mint a kartondoboz. Ennek egyik végét ragasszuk rá a rögtönzött 
gránát robbanó sapkájának biztosi tékára. Ügyeljen arra, hogy a biztosi ték végei érintkezzenek egymással . 
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F use Connected 
tö Blasting Can 


in Grenade 


Fuse 


3. Helyezze a biztosi ték szabad végét és a fekete port egy papi rlapra. A végeit zsinó rral kösse meg, hogy a tartalom ne essen ki. 


Black Powder Tape 


4. Helyezze a csomagot a cső be. Helyezzen be rongyvattát. Csomagold be, hogy jól illeszkedjen. Helyezzen cső kézigránátot a cső be. 


Győ ző djön meg ró la, hogy szorosan illeszkedik. 


Rag 


: Cardbonrtii 
Wadding 


Coaniainer 


Black Baowder 
Package 


5. Helyezze be a biztosi tékot a kartondoboz végén lévő lyukon 


keresztül. Ügyeljen arra, hogy a fekete por csomagolásába kerüljön. Rag Wadding 


Megjegyzés: A kartondoboz csak egy tüzelésre használható . 


Fuse 


Black PBowder Pipe Hand 
Package Grenade 


6. Kövesse az I. mó dszer 6. lépését. 
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Hogyan kell használni 


Lámpabiztosi ték, ha készen áll a tüzelésre. 


4.4 Fire Bottle Launcher 


Egy 2 elemet (sörétes puskát és vegyszertüzelő palackot) használó eszköz, amellyel tüzet lehet indí tani vagy elhelyezni a 
kilövő tő I 80 méterre (72 méterre). 


w Szükséges anyagok 


Szabványos 12-es méretű vagy rögtönzött vadászpuska (3.2. szakasz) 


[Rögtönzött tű zpalack (5.1. szakasz) 


Konzervdoboz, körülbelül 10 cm átmérő jű és 14 cm magas Fa, körülbelül 3 hüvelyk x 3 


[hüvelyk x 2 hüvelyk (7-1/2 cm x 7-1/2 cm x) 5 cm) 

ISzeg, legalább 3 hüvelyk (7-1/2 cm) hosszú 

[anyák és csavarok vagy szögek, legalább 2-1/2 hüvelyk (6-1/2 cm) hosszú 
frenaypapi rfúró 


w Ha Standard Shotgun-t használunk 


Kemény fa bot, körülbelül akkora, mint a sörétes csöv, és körülbelül 5/8 hüvelyk (1-1/2 cm) átmérő jű . A botnak 
nem kell kereknek lennie. 


2 alátét (sárgaréz, acél, vas stb.), amelyek külső átmérő je 5/8 hüvelyk (1-1/2 cm) 


[Egy facsavar körülbelül 1 hüvelyk (2-1/2 cm) hosszú 


Gumikorong, 3/4 hüvelyk (2 cm) átmérő jű és 1/4 hüvelyk (6 mm) vastag. Használható bő r, karton stb. 


w 12-es sörétes lő szer 


w Ha rögtönzött sörétes puskát használunk 


Biztosi ték, biztonsági vagy rögtönzött gyors égés (6.7. szakasz) 


Kemény fa bot, körülbelül akkora, mint a sörétes cső , és 3/4 hüvelyk (2 cm) átmérő jű fekete por - 9 gramm 
G 35 szem). Lásd a 7.8 szakaszt. 
Eljárás 


I. mó dszer - Ha rögtönzött vadászpuskát használnak 
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1. Fúrjon lyukat a fatömb közepébe körülbelül 1 hüvelyk (2-1/2 
cm) mélységben. A lyuk átmérő je megközeli tő leg megegyezik a 
fapálcával. 


2. Fúrjon 2 kis lyukat a fahasáb ellenkező oldalára. A furatnak 
elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy a csavarok áthaladhassanak. 


3. Rögzí tse a dobozt anyákkal és 
csavarokkal. 


Wooden Stick 


Megjegyzés: A doboz biztonságosan 

rögzí thető a blokkhoz több szög átverésével a 7 j 
dobozon és a blokkon. Ne fúrjon lyukakat, és ; Wooden 
ügyeljen arra, hogy ne hasi tsa fel a fát. Block 


4. Helyezze a fapálcát a fahaszon lévő 
lyukba. Fúrjon kis lyukat (ugyanolyan 
átmérő jű , mint a 3 hüvelykes szög) a fahaszon 


és a fapálcán keresztül. Helyezze be a Can 
szöget a furatba. 


5. Gyű rje össze a papíi rt, és helyezze a doboz aljába. Helyezzen egy másik papi rt a tű zoltó palack köré, és helyezze 
be a kannába. Használjon elegendő papi rt, hogy az üveg jó I illeszkedjen. 
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Crumpled 
Paper 


6. Helyezze a biztonsági biztosi tékot és a fekete port a papi rra. Mindkét végét kösse össze zsinó rral. 


Safety 
Fuse 


Black 
Powder 


7. Vezesse át a biztosi tékot a dugó nyi lásán. Helyezze a porcsomagot a puska hátuljába. Csavarja be a dugót ujjal szorosan a csatlakozó ba. 


Megjegyzés: Elő fordulhat, hogy a biztosí tékhoz meg kell növelni a dugó lyukát. 
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Black Powder 
Pipe Plug Packagé 


8. Helyezzen rongyot a puska elé. Vedd fel a rongyot a púdercsomagolásra bottal. Figyelj oda. 


II. mó dszer - Ha szabványos sörétes puskát használunk 


1. Kövesse az 1. és 2. lépést, Shotgun Grenade Launcher, 4.2. szakasz. 


2. Kövesse az I. mó dszer 1-5. lépéseit. 


3. Kövesse a 9., 10., 11. lépést: Sörétes gránátvető , 4.2. szakasz, 1/2 helyett a teljes hajtó anyag 1/3-át használva. 


4. Töltse be a patront a pisztolyba. 


Hogyan kell használni 


1. Helyezze be a vegyszertüzelő palackot tartalmazó botot és tartót. 


Pipe Plug 


Salety Fuseé 


2. Tartsa a pisztolyt a talajhoz 45"-os szögben, és gyújtsa meg a biztosi tékot. 
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Megjegyzés: Az 1. és 2. lépés, Használat, ugyanaz mind a szabványos, mind a rögtönzött sörétes puskáknál. 


4.5 gránátvető 


Fémcsövekbő I és szerelvényekbő I sokféle gránátvető készíthető . Akár 600 méter (660 yard) ható távolság 
érhető ela cső hosszától, a töltettő I, a gránátok számától és a tüzelési szögtő I függő en. 


GE 


Megjegyzés: Gondosan vizsgálja meg a csövet, hogy megbizonyosodjon arró I, hogy nincsenek repedések vagy egyéb hibák. 
Eljárás 


I. mó dszer - Biztosí ték használata esetén 
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1. Fúrjon kis lyukat a záró sapka közepén. 


End Cap 


Hole 


2. Hozzon létre egy kis csomót a biztosi ték egyik vége közelében. Helyezze a fekete port és a biztosí ték csomó zott végét papi rba, és kösse 
össze zsinó rral. 


Fuse 


Knot Black PFowder 


3. Vezesse át a biztosi tékot a záró sapkán lévő lyukon, és helyezze a csomagot a 


végsapkába. Csavarja rá a végsapkát a cső re, ügyelve arra, hogy a fekete porcsomag 
ne szoruljon be a menetek közé. 


Black Powder 
Packare 


4. Tekerje fel a rongycsomó t úgy, hogy körülbelül 15 cm hosszú legyen, és 
megközeli tő leg ugyanolyan átmérő jű legyen, mint a cső . Nyomja be a 


hengerelt rongyot a cső nyitott végébe, ami g az a fekete porcsomagoláshoz 
nem ütközik. 


Ralled RAg 


5. Tartsa a gránát biztonsági kart a helyén, és ó vatosan húzza ki a biztonsági csapot. 
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6. A biztonsági kart a helyén tartva ó vatosan tolja be a gránátot a cső be, a kar végével elő re, amí g neki nem ütközik 
a ronggyal. 


B ajú 


(a) Ehhez a tartományhoz további késleltetés szükséges. Lásd. a 6.11. és a 6.12. szakaszt. 
(b) Több gránátvető esetén az ábra szerint töltse be. 


Megjegyzés: Mivel a különböző fekete porok teljesí tménye eltérő , végezzen több tesztkört, hogy 
meghatározza a ki vánt tartomány eléréséhez szükséges por pontos mennyiségét. 


Stuffed Rag Black Powder 
i20 x 20) Package 


a d Grenada Rölléd Raz 
ieíüjks (30 x 30) 


Hogyan kell használni 


1. Az indí tócső legalább 1/2-ét temesse el a talajba a kí vánt szögben. A nyitott végnek az ellenség várható 
útjával kell szembenéznie. A pofa lefedhető kartonpapi rral és vékony réteg szennyező déssel és/vagy levelekkel 
álcázásként. Ügyeljen arra, hogy a karton megakadályozza a szennyező dés bejutását a cső be. 
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Grenade 


s £. Launcher 
sézgeltés 
aj. A. zzf ij [ 


Cardbonrd and 
Lénvés 


Fusá 


2. Gyújtsa be a biztosi tékot, amikor készen áll a tüzelésre. 

II. mó dszer - Ha elektromos gyújtó t használnak 

Megjegyzés: Győ ző djön meg arról, hogy az izzó jó állapotban van. 

1. Készí tse elő az elektromos izzó gyújtó ját a 6.1. szakaszban lef rtak szerint . 


2. Helyezzen papi rba az elektromos iniciátort és a fekete port. A papi r végeit kösse össze zsinó rral. 
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3. Kövesse a fenti eljárást a 3. lépéssel a befejezéshez. 


Hogyan kell használni 


1. Kövesse a fenti Használat 1. lépését. 


2. Csatlakoztassa a vezetékeket a tüzelő áramkörhöz. Zárja le az áramkört, ha készen áll a tüzelésre. 


4,6 60 mm-es habarcslövedék kilövő 


Eszköz 60 mm-es habarcslövedékek kilövésére egy 2-1/2 hüvelyk (6 cm) átmérő jű és 120 cm hosszú fémcső segí tségével. 


Eljárás 


1. Fúrjon 1/8 hüvelyk (3 mm) átmérő jű lyukat a végsapka közepén keresztül. 


End 
Cap 


Hole 


2. Reszelő vel kereki tse le a csavar végét. 
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Rounded End 


TT 


3. Helyezze be a csavart a záró sapka nyi lásába. Rögzí tse a helyére anyákkal az ábra szerint. 


VELE TTI A 


4. Csavarja fel szorosan a végsapkát a cső re. A cső most készen áll 


használat. 


Hogyan kell használni 


1. Az indí tó csövet a kí vánt szögben temesse el a földbe úgy, hogy a cső alja 
legalább 60 cm-re legyen a föld alatt. Állí tsa be a lépések számát a 
habarcslövedék hátsó bordázott végén. Lásd a következő táblázatot az 


indí tási szögrő I és a használt lépések számáról. 


or more 
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2. Ha készen áll a tüzelésre, húzza ki a biztonsági 
huzalt a habarcslövedékbő I. Dobja be a lövedéket Finned End 
az indí tó cső be, bordázott végével elő re. 


Safety Wire 


Charge 


Mortar Projectile 
Increments 


Bore Riding 
Pin 


VI aximalis 


Szükséges szög 


Kívánatos]  Magassági magassága Töltés - 
Ható távolság Habarcs Cső (Mért Száma 
(vards) VÍ zszintes felő I éri el Növekmények 


] (Yards) fok) 
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Machine Translated by Google 


Rögtönzött lő szerek kézikönyve (Rögtönzött robbanó eszközök vagy IED-k) 


5. szakasz 
Gyújtó eszközök 
5.1 Vegyi tű zoltó palack 


Ez a gyújtó palack magától begyullad a célpont becsapó dására. 


Eljárás 


1. A kénsavat koncentrálni kell. Ha akkumulátorsavat vagy más hí g savat használ, forralással koncentrálja, amí g 
sű rű fehér gő zök nem szabadulnak fel. A használt edény zománcozott edénybő I vagy sütő üvegbő I legyen. 
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2. Vegye le a savat a tű zrő I, és hagyja szobahő mérsékletre hű lni. 
3. Öntsön benzint a nagy (1 literes) palackba, ami g körülbelül 2/3-a meg nem telik. 


4. Lassan adjon tömény kénsavat a benzinhez, ami g a palack fel nem töltő dik 1-2 hüvelyk távolságra a tetejétő I. 
Helyezze a dugót az üvegre. 


5. Alaposan mossa ki a palack külsejét tiszta ví zzel. 


6. Tekerjen egy tiszta ruhát vagy több nedvszí vó papi rlapot az üveg 


Gasoline ík Cap 
Ssulphuric Acid 
Absorbent Paper 
String. / 


külseje köré. Zsinó rral megkötni vagy gumiszalaggal rögzíi teni. 


7. Oldjunk fel 1/2 csésze (100 gramm) kálium-klorátot és 1/2 csésze (100 gramm) cukrot egy csésze (250 ml) forrásban 
lévő vízben. 


8. Hagyja kihű lni az oldatot, öntse a kis üvegbe, és zárja le szorosan. A lehű tött oldat körülbelül 2/3-a kristály és 1/3- 
a folyadék legyen. Ha ennél több folyadék van, használat elő tt öntse le a felesleget. 


Hogyan kell használni 


1. Rázza fel a kis üveget, hogy a tartalma 


összekeveredjen, és öntse a nagy üveget körülvevő 
ruhára vagy papÍ rra. A palack nedvesen vagy az oldat 
megszáradása után használható . Száradáskor 

azonban a cukor-kálium-klorát keverék nagyon érzékeny 
szikrára vagy lángra, és ennek megfelelő en 

kell kezelni. 


2. Dobd el vagy indí tsd el az üveget. Amikor a palack eltörik egy kemény felületen (célponton), az üzemanyag 
meggyullad. 


Machine Translated by Google 


5.2 Gyújtó a könyves meccsekbő I 


Ez egy forró gyújtó , amely papi r gyufából készül, Molotov-koktélhoz és más gyújtó anyagokhoz. 


ék BOD - KKA CHE 9 


LESHTER 


Eljárás 


1. Vegye ki a tű ző kapcso(ka)t a gyufafüzetbő I, és válassza le 
a gyufákat a bori tó ról. 


2. Hajtsa össze és ragasszon fel egy sor gyufát. 


HitölLE SG Ú/ Hátat 
Tan 


TÁPTG tiüTÖREÉN 


3. Formázza a fedelet cső vé, amelynek belsejében feltű nő felület 
van, és ragassza le. Győ ző djön meg arró I, hogy az összehajtott 
burkolat szorosan illeszkedik a ragasztott gyufafejek köré. 

Hagyja nyitva a fedelet az ellenkező végén a gyufa behelyezéséhez. 
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4. Nyomja be a ragasztott gyufákat a cső be, amí g az alsó vége 
körülbelül 2 cm-re szabaddá nem válik. 


5. Lapí tsa ki és hajtsa be a cső nyitott végét úgy, hogy körülbelül 
2-1/2 cm-re átfedje; szalag a helyére. 


Használja Molotov koktéllal 


Ragassza fel a gyújtó , match end fülét" a molotov- 
koktél nyakára. 


Fogja meg a , fedél vége fülét", és húzza meg élesen vagy 


gyorsan, hogy meggyulladjon. 


Általános használat 


7 


kesz kula 


kessel nontladásd nalad 


Machine Translated by Google 


A könyves gyufa gyújtó önmagában is használható gyúlékony folyadékok, biztosí tékzsinó rok és hasonló , forró 
gyújtást igénylő tárgyak meggyújtására. 


5.3 Mechanikusan indí tható tű z palack 


A mechanikusan indí tható tű zpalack egy gyújtó szerkezet, amely kemény felületnek dobva meggyullad. 


Eljárás 


1. Húzzon vagy karcoljon két vonalat a doboz körül - az 
egyiket 19 mm-re, a másikat 30 mm-re a nyitott végtő I. 


Machine Translated by Google 


2. Vágjon 2 rést a konzervdoboz átellenes oldalain a nyitott 
végtő I legtávolabbi vonalon. Készí tsen elég nagy nyi lásokat 
ahhoz, hogy a lapos pálca vagy fémdarab áthaladjon. 


3. Fúrjon ki 2 kis lyukat közvetlenül a doboz nyitott végének 
pereme alá. 


4. A szalag kék hegye páronként illeszkedik egymáshoz. 
A gyufafejek közötti távolságnak meg kell 


egyeznie a doboz belső átmérő jével. 
Két pár elég. 


5. Rögzi tse a párosi tott gyufát arugó második és 
harmadik tekercsére vékony huzal segf tségével. 
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6. Helyezze be a rugó gyufákkal szemközti végét a 
konzervdobozba. 


7. Nyomja össze a rugót, ami g a gyufával ellátott vége 
el nem halad a dobozban lévő nyí láson. Vezesse át 

a lapos rudat vagy fémdarabot a doboz nyí lásain, 
hogy a rugó a helyén maradjon. Ez biztonsági 
eszközként mű ködik. 


Matches 


Machine Translated by Google 


8. A dobozon jelölt vonalak közé fúrjon sok egymáshoz 
közel eső kis lyukat, hogy feltű nő felületet 


képezzen a gyufának. Legyen ó vatos, nehogy komolyan 
deformáló djon a doboz. 


9. Töltse meg az edényt benzinnel, és fedje le szorosan. 


10. Fordí tsa meg a dobozt, és helyezze az edény fölé ú gy, hogy a biztonsági rúd 
ráfeküdjön az edény fedelére. 


11. Vezessen át dró tot vagy zsineget az edény alján. Fű zze át a végét a 
dobozon lévő lyukakon, és szorosan rögzíi tse az üveghez. 


Machine Translated by Google 


12. Ragassza fel a vezetéket vagy a zsinó rt az aljához közeli üveghez. 


Hogyan kell használni 


1. Óvatosan húzza ki a lapos biztonsági botot. 


2. Dobja az edényt kemény felületre. 


5.4 Zselés lángú üzemanyagok 


A zselés vagy paszta tí pusú tüzelő anyagokat gyakran elő nyben részesi tik, mint a nyers benzint gyújtó berendezésekben, például gyújtó palackokban. 


Ez a fajta üzemanyag könnyebben tapad a célhoz, és nagyobb hő koncentráció t termel. 


Számos mó dszert mutatnak be a benzin gélesi tésére általánosan beszerezhető anyagok felhasználásával. A mó dszerek afő összetevő alapján a 


következő kategóriákba sorolható k: 5.4.1 Lúgrendszerek 5.4.2. Lúg-alkohol rendszerek 


Machine Translated by Google 


5.4.1 Zselés lángú üzemanyagok - Lúgrendszerek 


A lúg (más néven nátronlúg vagy nátrium-hidroxid) pori tott gyantával vagy ricinusolajjal kombinálva használható a 
benzin gélesedésére, és láng-üzemanyagként használható , amely megtapad a célfelületeken. 


Megjegyzés: Ez a tüzelő anyag nem alkalmas vegyszeres (kénsavas) tí pusú tű zoltó palackban való használatra, 54 —— 


A sav reagál a lúggal, és lebontja a gélt. 


Szükséges anyagok 


Alkatrészek által s 93 
( ő álj Forrás 
Hangerő összetevő mee használjuk 
Ú Benzinkút vagy 
60 Benzin Motor üzemanyag e ne BASE 
gépjármű 


2 (pehely, ill hú ú ET tiszti tó , B 
1 (por) szappankészítés  IDrogéria 

Gyanta Gyártás Haditengerészeti készletek 
15 SZG Festék és lakk Ipar 


Ricinusolaj 


[gyó gyszer [ftelmaiézee és drogériák 


Eljárás 


1. Öntsön benzint tégelybe, palackba vagy más edénybe. (Ne használjon alumi nium edényt.) 


2. Ha a gyanta tortaformában van, törje össze apró darabokra. 
3. Adjon hozzá gyantát vagy ricinusolajat a benzinhez, és keverje körülbelül öt (5) percig, hogy alaposan elkeveredjen. 


4. Egy másik (nem alumi nium) edényben lassan, keverés közben adjon lú got azonos térfogatú ví zhez. 


5. Adjon lúgoldatot a benzinkeverékhez, és addig keverje, amí g a keverék besű rű södik (körülbelül egy perc). 


Megjegyzés: A minta végül nagyon kemény pasztává sű rű södik. Ez kí vánság szerint további benzin keverésével 
hí gi tható . 
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5.4.2 Zselés lángú üzemanyagok - Lúg-alkohol rendszerek 


A lúg (más néven nátronlú g vagy nátrium-hidroxid) felhasználható alkohollal és számos zsí r bármelyikével kombinálva 
a benzin gélesi tésére, amelyet lángüzemanyagként használnak. 


Megjegyzés: Ez a tüzelő anyag nem alkalmas vegyszeres (kénsavas) tí pusú tű zoltó palackban való használatra, 5.1. 
A sav reagál a lúggal, és lebontja a gélt. 


Szükséges anyagok 


§Az etil-alkoholt helyettesi thetjük metil- (fa-) alkohollal vagy izopropil-alkohollal, de használatuk lágyabb géleket 
eredményez. 


Megjegyzés: A faggyú helyettesi thető a következő kkel: a. 
Gyapjúzsi r (lanolin) (nagyon jó ) - juhgyapjú ból kivont zsí r b. Ricinusolaj (jó ) c. 
Bármilyen növényi olaj 
(kukorica, gyapotmag, földimogyoró , lenmag stb.) d. Bármilyen halolaj 
e. Vaj vagy 
oleomargarin 


A (c)-((e) helyettesi tő k alkalmazásakor az adott zsí r- és lúgmennyiséget meg kell duplázni a kielégí tő testesség 
érdekében. 


Eljárás 


1. Öntsön benzint palackba, üvegbe vagy más edénybe. (Ne használjon alumi nium edényt.) 


2. Adjon faggyút (vagy helyettesi tő t) a benzinhez, és keverje körülbelül 1/2 percig, hogy a zsíi r feloldó djon. 
3. Adjon alkoholt a benzinkeverékhez. 


4. Egy külön edényben (nem alumi nium) lassan adagoljon lúgot azonos mennyiségű vi zhez. A lúg hozzáadása 
közben a keveréket folyamatosan keverni kell. 
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5. Adjon lú goldatot a benzinkeverékhez, és idő nként keverje meg, amí g besű rű södik (kb. 1/2 ó ra). 


Megjegyzés: A keverék végül (1-2 nap) nagyon kemény pasztává sű rű södik. Ez kí vánság szerint további benzin 
keverésével hí gí tható . 


5.4.3 Zselés lángú üzemanyagok - Szappan-alkohol rendszer 


A közönséges háztartási szappant alkohollal kombinálva használhatjuk a benzin gélesedésére, hogy láng- 
üzemanyagként használják, amely tapad a célfelületekhez. 


Szükséges anyagok 


x A whiskyt metil- (fa) vagy izopropil-alkohollal (dörzsölő ) lehet helyettesi teni. 


Megjegyzés: Hacsak a ,szappan" szó nem jelenik meg valahol a tartályon vagy a csomagoláson, a mosó szer 
való szí nű leg mosó szer. Ezeket nem lehet használni. 


Eljárás 


Vigyázat: Győ ző djön meg arról I, hogy a lángos tüzelő anyagok keverésekor nincs nyí It láng a területen. Tilos 
a dohányzás! 
1. Ha szappant használ, vágja vékony pelyhekre egy késsel. 


2. Öntsön alkoholt és benzint egy üvegbe, palackba vagy más edénybe, és alaposan keverje össze. 


3. Adjon hozzá szappanport vagy pelyheket a benzin-alkohol keverékhez, és idő nként keverje meg, amí g besű rű södik 
(kb. 15 perc). 


5.4.4 Zselés lángú üzemanyagok - tojásfehérje rendszerek 


Bármely madártojás fehérje felhasználható benzin zselési tésére, hogy láng-üzemanyagként használják, amely tapad 


a célfelületekhez. 


Szükséges anyagok 


Machine Translated by Google 


Motor üzemanyag § , 
ú Benzinkút 
85 Benzin Tű zhely tüzelő anyag Géplármű 
Oldó szer hi) 
Ja Étel Élelmiszer üzlet 
Tojásfehérje 
] ] Ipari folyamatok Farms 


Az alábbiak bármelyike: 


tis Étel 
1 Asztali só 
Ipari folyamatok 
ú § rölt kávé fe E ÜZENT 
Élelmiszer üzlet 
ú szár tott tealevelek érefiszer kh mV 
Élelmiszer üzlet 
E He fa 
3 Kakaó Étel B 
Élelmiszer üzlet 
Édesítő ételek Cukornád 
vá Cukor z 
Ipari folyamatok Élelmiszer üzlet 


Pirotechnika 


Tengervi z 


Természetes só oldat 


Élelmiszer üzlet 


Salétrom 


1 Se Robbanó anyagok Természetes lerakó dások 
ti 
MEZ NE et Gyufa Drogéria 
(Kálium-nitrát) Gyó gyszer 
Gyó gyszer Természetes lerakó dások 
2 248 Kieserite 
1 Epsom só Ásványvíz 
erö k Drogéria 
pari folyamato Élelmiszer üzlet 
GöSZAKás Mosó tiszti tó szer Élelmiszer üzlet 
2 ű Gyó gyszer Drogéria 
(Sal szó da) KELNE 7 A 
Fényképezés Fotó kellék bolt 
Sütés 
Gyártása: E 
Élelmiszer üzlet 
1172 Szó dabikarbó na Italok, DAN 
Ásványvizek és [egen 
gyó gyszerek 
5 B 
1-1/2 iri Gyó gyszer E 
Aszpirin yo gy Élelmiszer üzlet 
Eljárás 


Vigyázat: Győ ző djön meg arró I, hogy a lángos tüzelő anyagok keverésekor nincs nyí It láng a területen. Tilos 


a dohányzás! 


1. Válaszd el a tojásfehérjét a sárgájátó I. Ezt úgy tehetjük meg, hogy a tojást egy edénybe törjük, és a sárgáját 
ó vatosan egy kanállal eltávoli tjuk. 
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2. Öntsön tojásfehérjét egy tégelybe, üvegbe vagy más edénybe, és adjon hozzá benzint. 


3. Adja hozzá a sót (vagy más adalékanyagot) a keverékhez, és idő nként keverje meg, ami g gél képző dik (kb. 
5-10 perc). 


Megjegyzés: Sű rű bb, zselési tett lángú tüzelő anyagot kaphat, ha a kupakkal lezárt üveget forró (65"C€-os) ví zbe 


helyezi körülbelül 1/2 ó rára, majd hagyja szobahő mérsékletre hű Ini. (Ne melegí tse fel a kávét tartalmazó 
zselési tett üzemanyagot.) 


5.4.5 Zselés lángú üzemanyagok - Latex rendszerek 


Bármilyen tejfehér növényi folyadék potenciális latexforrás, amely felhasználható benzin zselési tésére. 


Szükséges anyagok 


fe vozáaó [DD HogyanHasznált Használt [Ed tes TT 
Belizin Motor üzemanyag LESSSZ E SES] 
Oldó szer Motor 
Latex, Természetes fából vagy növénybő I 
Kereskedelmi vagy természetes tók Gumi cement 


Az alábbi savak egyike: 


Élelmiszer üzletek 


Salátaöntet 
Fejlesztő. film 


Erjesztett almabor 
Fényképészeti ellátás 


Kénsav Tároló akkumulátorok Gépjármű 
(vitriol olaj) Anyagfeldolgozás Ipari üzemek 


Kő olajkutak 
] Hardver üzlet 


Só sav 


£ Pácolás és fémtiszti tás 
(Só sav) 


Ipari folyamatok HANT zenek 


Megjegyzés: Ha savak nem állnak rendelkezésre, használjon savas só t (timsó t, szulfátokat és kloridokat, a nátrium vagy 


kálium kivételével). A zúzott vörös hangyákból származó hangyasavat is használhatjuk. 


Eljárás 


1. Kereskedelmi gumilatexszel: 


a. Tegyen 7 térfogatrész latexet és 92 térfogatrész benzint a palackba. Fedjük le az üveget és rázzuk össze, 
hogy jól elkeveredjen. 
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b. Adjunk hozzá 1 térfogatrész ecetet (vagy más savat), és rázzuk, ami g gél képző dik. 


Figyelem: A koncentrált savak megégetik a bő rt és tönkreteszik a ruházatot. Ha bármilyen kiömlött, azonnal 


mossa le nagy mennyiségű ví zzel. 


2. Természetes latexszel: 


a. A természetes latexnek csomó kat kell képeznie, amint a növénybő I származik. Ha nem képző dnek csomók, 
adjon hozzá egy kis savat a latexhez. 


b. Szű rjük le a latex csomó kat, és hagyjuk levegő n megszáradni. 


C. Helyezzen 20 térfogatrész latexet a palackba, és adjon hozzá 80 térfogatrész benzint. Fedjük le az üveget, 
és hagyjuk állni, amí g duzzadt gélmasszát nem kapunk (2-3 nap). 


5.4.6 Zselés lángú üzemanyagok - viaszrendszerek 


A számos szokásos viasz bármelyike használható benzin gélesi tésére, hogy láng-üzemanyagként használják, amely 
tapad a célfelületekhez. 


Szükséges anyagok 


Alkatrészek által z 
5 való Hogyan Használt Forrás 
Hangerő Hozzávaló 
8 Motor üzemanyag Benzinkút 
80-as benzin s: TGANESETTÁS 
Oldó szer Gépjármű 


Az alábbiak bármelyike: 


Bő r fényező 
Pecsétviasz 
Gyertyák 
Ceruzák 
Viaszolt papír 
Textil méretezés 


Földi viasz 


Természetes lerakó dások 


Ásványi viasz pastkét E ós 
Általános üzletek 


Fosszilis viasz 
Ceresin viasz 


áruház 


Bútor- és padló viaszok 


Mesterséges gyümölcsök és virágok 


8 $iks Méhsejt 
Litográfia Általános bolt 
Zsí rpapír 

Textil kivitelben 


Gyertyák 


Méhviasz 


áruház 


Természetes forma 


Gyertyák 


Myrica bogyó k 
Általános bolt 


Bayberry viasz 
Mirtusz viasz 


Szappanok 
Bő r fényező 
Gyó gyszer 


áruház 
Drogéria 


Eljárás 


1. Viasz kinyerése természetes forrásokbó I: A növények és a bogyó k a természetes viaszok lehetséges forrásai. 
Helyezze a növényeket és/vagy bogyó kat forrásban lévő ví zbe. A természetes viaszok megolvadnak. Hagyja kihű lni a 
vizet. A természetes viaszok szilárd réteget képeznek a ví z felszí nén. Vágja le a szilárd viaszt, és hagyja megszáradni. Val vel 


Machine Translated by Google 


természetes viaszok, amelyekben olvadáskor szuszpendált anyag van, a viaszt átszitálja egy ruhán. 

2. Olvasszuk fel a viaszt, és öntsük forró ví zfürdő be helyezett tégelybe vagy palackba. 

3. Töltsön benzint a palackba. 

4. Amikor a viasz teljesen feloldó dott a benzinben, hagyja a ví zfürdő t lassan szobahő mérsékletre hű Ini. 
Megjegyzés: Ha nem képző dik gél, adjon hozzá további viaszt (legfeljebb 40 térfogatszázalékig), és ismételje meg a fenti lépéseket. 
Ha nem képző dik gél 409-os viasszal, készí tsen lúgos oldatot kis mennyiségű lú g (nátrium-hidroxid) 


azonos mennyiségű vi zben való feloldásával. Adja hozzá ezt az oldatot (1/2 térfogatszázalék) a benzinviasz 
keverékhez, és rázza az üveget, amí g gél nem képző dik. 


5.4.7 Zselés lángú tüzelő anyagok - állati vérrendszerek 


Állati vér felhasználható benzin gélesi tésére, hogy láng-üzemanyagként használják, amely tapad a célfelületekhez. 


Szükséges anyagok 


nsér Hozzávaló Hogyan Használt Forrás 
68 Benzin Moró6 üzemanyag PRDZRKTTE 
Oldó szer Gépjármű 
F. Étel dó hí 
30 Állati vérszérum e Vágó hí d fi 
Gyó gyszer Természetes közeg 


Az alábbiak bármelyike: 


Tengervi z 


Só 


Természetes só oldat 


Élelmiszer üzlet 


Étel 
Koffein forrás 


Ital 


Étel EE 
Szári tott tealevél Tea növény 

Ital Élelmiszer üzlet 

Édesítő ételek Cukornád 
Cukor 

Ipari folyamatok Élelmiszer üzlet 


Habarcs 
Vakolat 
Gyó gyszer 
Kerámia 


Kávé üzem 


Ő rölt kávé B 
Élelmiszer üzlet 


Kalcium-karbonátbó Il 
Hardver üzlet 
Drogéria 


Acélgyártás Kertészeti bolt 


Élelmiszer üzlet 


Szó dabikarbó na Gyó gyszer Drogéria 


Ipari folyamatok 


Machine Translated by Google 


Eljárás 


1. Állati vérszérum készí tése: a. Az állat 
torkát nyaki véna elvágta. Fejjel lefelé akassza le, hogy lefolyjon. b. 


Helyezze az alvadt (csomó 5) vért egy kendő be vagy egy képernyő re, és vegye fel a vörös folyadékot 
(szérumot), amely kifolyik. 


c. Lehető leg hű vös helyen tárolandó . 
Figyelem: Ne kerüljön elöregedett állati vér vagy szérum nyí It vágásba. Ez fertő zéseket okozhat. 
2. Öntsön vérszérumot tégelybe, palackba vagy más edénybe, és adjon hozzá benzint. 


3. Adja hozzá a só t (vagy más adalékot) a keverékhez, és keverje addig, amí g gél nem képző dik. 


5.5 Savas késleltetési gyújtó 


Ez a készülék egy adott késleltetés után automatikusan begyullad. 


Eljárás 


1. A kénsavat koncentrálni kell. Ha akkumulátorsavat vagy más hi g savat használ, forralással koncentrálja. 
A használt edény zománcozott edénybő I vagy sütő üvegbő I legyen. Amikor sű rű , fehér gő zök kezdenek 
megjelenni, azonnal vegye le a savat a tű zrő I, és hagyja szobahő mérsékletre hű lni. 


2. Oldjunk fel egy térfogatrész kálium-klorátot és egy térfogatrész cukrot két térfogatrész forrásban lévő 
ví zben. 


3. Hagyja lehű lni az oldatot. Amikor a kristályok leülepednek, öntse le és öntse ki a folyadékot. 


Machine Translated by Google 


4. Kartonból formázzon egy csövet, amely éppen akkora, hogy az 
edény külseje körül elférjen, és az edény magasságának 2-3-szorosa JAR 
legyen. Ragassza le a cső egyik végét. 


CARDBOARD 


5. Öntsön nedves kálium- 


klorát-cukor kristályokat a 
cső be, ami g az körülbelül 


2/3-ig meg nem telik. Állí tsa POTÁASSIUM 
CHLORATE - 


félre a csövet, hogy megszáradjon. 


CARBOARD 
TUBE 


6. Fúrjon egy körülbelül 1-1/4 cm átmérő jű lyukat az edény 
kupakján keresztül. 


JAR 
LID 


Machine Translated by Google 


7. Vágjon ki egy korongot a gumilapbó ll úgy, hogy az 
pontosan illeszkedjen az edény fedelébe. 


RUBBER 
SHEET 


8. Részben töltse meg az edényt vi zzel, fedje le gumikoronggal, és fedje le szorosan a fúrt fedéllel. Fordí tsa meg az 
üveget, és hagyja állni néhány percig, hogy megbizonyosodjon arró I, hogy nincs szivárgás. Ez rendki vül 
fontos. 


9. Öntsön vizet az edénybő I, és töltse meg körülbelül 1/3- 
ig tömény kénsavval. Helyezze vissza szorosan a gumilemezt és a s— CAP 


kupakot. ea 
beee 


RUBBER 
DISC 


SULFHURIC 
ACID 


Fontos: Alaposan mossa ki az edény külsejét tiszta ví zzel. Ha ez nem történik meg, az edény használata során 
veszélyes lehet. 


Hogyan kell használni 


1. Helyezze a cukor-klorát kristályokat tartalmazó csövet egy gyújtó vagy gyúlékony anyagra ragasztó szalaggal lefelé. 


2. Fordi tsa le a kénsavas üveget a kupak végével lefelé, és csúsztassa be a cső nyitott végébe. 


Machine Translated by Google 


JAR WITH 
5 e) SULPHURIC ACID 


Mezei 


TÜÚBE OF 
SUGAR CHLORATE 


INGENDIARY OR 
FLAMMABLE 
MATERIAL 


Egy idő után a sav átszippantja a gumikorongot, és meggyújtja a cukor-klorát keveréket. A késleltetési idő a 
lemezhez használt gumi vastagságátó I és tí pusátó I függ. Az eszköz használata elő tt teszteket kell végezni a várható 
késleltetési idő meghatározására. 


Megjegyzés: Egy darab szabványos autó belső cső (kb. 1/32 hüvelyk vastag) körülbelül 45 perces késleltetési idő t 
biztosi t. 


5.6 Rögtönzött fehér fáklya 


Rögtönzött fehér fáklyát készí thetünk kálium-nitrátbó I, alumí niumporból és sellakbó I. Idő tartama körülbelül 2 perc. 


Megjegyzés: A fenti méretek mindegyike hozzávető leges. 


Eljárás 


Machine Translated by Google 


1. Helyezze a kálium-nitrát kristályokat a 
képernyő re. Dörzsölje oda-vissza az 


anyagot a szitaháló hoz a fadarabbal, 
ami g a nitrát porrá nem 


granuláló dik. 


2. Mérjünk ki 21 evő kanál pori tott nitrátot 
egy literes üvegbe. Adjunk hozzá 21 evő kanál 
alumi niumport a nitráthoz. 


Potassaium 
Mitrate 


3. Fedje le az edényt, és erő teljesen rázza fel az összetevő ket, ami g jól el 
nem keveredik. 


Machine Translated by Google 


4. Adjunk hozzá 12 evő kanál sellakot a keverékhez, és keverjük össze 
a farúddal. Tárolja a keveréket a 7. lépésig. 


5. Csomó zza össze a biztosi ték egyik végét. 


6. Tekerje körbe a biztosí ték csomó zott végét a doboz belső alja 
köré úgy, hogy a csomó a közepén legyen. Ezután húzza ki a 


biztosí ték maradék részét a doboz közepén. 
Fusa 


Can 


Knotted 
End 


Machine Translated by Google 


7. Öntse a keveréket a dobozba és a biztosi ték köré. 


8. Tárolja a fáklyás keveréket hő tő I és lángtól távol a felhasználásig, de legfeljebb 3 hétig. 
5.7 Rögtönzött vas-oxid 


A vas-oxid acélgyapotból készülhet. Rögtönzött sárga fáklya (5.8. szakasz), rögtönzött fehér füstlövedék (5.9. szakasz) 
és rögtönzött fekete füstlövedék (5.10. szakasz) elkészí téséhez használják . 


Eljárás 


Machine Translated by Google 


1. Válasszon egy maroknyi acélgyapotot egy 
körülbelül 12 hüvelyk átmérő jű bolyhos 
golyó vá, és helyezze a füstcső egyik végébe. 


2. Helyezze a csövet ví zszintes, nem gyúlékony felületre. Rögzi tse a csövet, szükség esetén 
fahasábokkal. 


3. Gyújtsa meg az acélgyapotot a lángforrással, és a porszíi vó val erő Itesse át a levegő t a lángon. 


Vvacuum Cléaner Air Intake 


Tt 


Cord to 3 
Electrical Source Wooden Blocka, or Level, 


Monílammable Surfáce 


Megjegyzés: A porszí vó által biztosi tott kényszerlevegő elő segí ti az acélgyapot égését. Ha az 
acélgyapot nem ég el teljesen, akkor a gyapjú további szétválasztására van szükség. 


4. Amikor az acélgyapot majdnem teljesen leégett, adjon hozzá még egy maréknyi bolyhos acélgyapotot 
(1. lépés). 


5. Addig adjon a lánghoz egy-egy marék bolyhos gyapjút, amí g a kályhacsövön elegendő mennyiségű vas- 
oxid szemcsék nem gyű lnek össze. 


6. Helyezzen egy paravánt egy újságpapi rra. Öntse az égetett acélgyapot szemcséket az ablakszitára, 
és rázza meg a szitát, amí g az összes finom részecskén át nem megy. 


Machine Translated by Google 


ETTTETTTTLLL Lee EL LL LL 


Neweépaper 


7. Dobja el azokat a részecskéket, amelyek rostosak és meg nem égtek az újságpapíi ron. 


8. Mentse el az egyik tartályban azokat a részecskéket, amelyek túl nagyok voltak ahhoz, hogy áthaladjanak a szitán, hogy 
késő bb megégesse ő ket. 


9. Tárolja a vas-oxid részecskéket (újságpapí ron hagyva) egy másik tartályban, ami g felhasználásra nem kész. 


Machine Translated by Google 


5.8 Rögtönzött sárga fáklya 


A sárga fáklyát sellakbó I, kénbő I, alumi niumporból, vas-oxidbó I és szó dabikarbó nából lehet 
készí teni. Használható jelzésre vagy sötét terület megvilági tására. 


Eljárás 


1. Mérjen 6 kemény evő kanál ként egy literes üvegbe. 


2. Adjon hozzá 7 szilárd evő kanál nátrium-hidrogén-karbonátot a kénhez. 


Machine Translated by Google 


3. Adjunk hozzá 2 púpozott evő kanál fekete vas-oxidot. 


4. Tegye a fedő t a literes üvegre, és rázza fel az összetevő ket tí zszer. 


Cart Jar Lid 


5. Helyezze a kevert összetevő ket az 
ablak képernyő jére. 


Machine Translated by Google 


6. A hozzávaló kat 

alaposan keverje össze úgy, 
hogy az anyagot szitaháló n Ingredients 
keresztül farúddal vagy rú ddal 
rányomja az újságpapi rra. 
Ismételje meg a szű rést kétszer 
az alapos keveredés érdekében. 


7. Öntse vissza a kevert hozzávaló kat az üvegbe. 


Machine Translated by Google 


8. Adjunk hozzá 20 pú pozott evő kanál alumií niumport a 


hozzávaló khoz. 


9. Keverés közben adjuk hozzá a keverék megnedvesi téséhez 
szükséges legkevesebb sellakot. 


Shellac 


10. A megnedvesi tett keveréket erő Itesse a szitaháló n keresztül az újságpapíi rra a 6. lépésben lef rtak szerint. Tárolja a keveréket, amí g 


készen nem áll a 14. lépésre. 


11. Mérjünk ki egy pú pozott teáskanál fehér lobogó keveréket egy 4 hüvelykes négyzet alakú alumi niumfó liára. 


Machine Translated by Google 


12. Csomó zza meg a biztosi ték egyik végét, és helyezze a 
csomót a keverékre. 


13. Hajtsa szorosan a fó lia sarkait a biztosi ték köré. 


14. Most helyezze a sárga fáklyás keveréket a 
kannába. 


Machine Translated by Google 


15. Helyezze az olvasztott fehér fáklyás keveréket a fó liába a Fuse 
dobozban lévő sárga fáklyás keverék felülete alá. 


White Flare 
Mix in Foil 


Yellow Flare 
Mix 


16. Ha készen áll, gyújtsa meg a biztosi tékot a lángforrással. 
5.9 Rögtönzött fehér füstlő szer 


Kénbő I, kálium-nitrátbó I, feketeporbó I, alumi niumporból, vas-oxidbó I és szén- 
tetrakloridbó I fehér füst lő szer készí thető . Jelzésre vagy átvilági tásra egyaránt használható . 


Eljárás 


Machine Translated by Google 


1. Mérjen 3 evő kanál pori tott száraz ként a literes üvegbe. 


Tablespoon 


2. Adjunk hozzá 4 evő kanál pori tott száraz kálium-nitrátot a kénhez. 


Megjegyzés: szükség lehet a kálium-nitrát kristályok és a kén összezúzására, hogy pontos evő kanálnyi mennyiséget 
kapjunk. 


3. Adjunk hozzá 2 púpozott evő kanál fekete vas-oxidot. 


4. Helyezzen minden hozzávalót az 
ablak képernyő jére. 


Window 
Sereen 


Machine Translated by Google 


5. A hozzávaló kat alaposan keverje 
össze úgy, hogy újságpapíi rra 
szitálja. Ismételje meg a szű rést 
háromszor, hogy biztosi tsa az 
alapos keveredést. 


Mixed 


Newspaper 


6. Öntse vissza a kevert hozzávaló kat az üvegbe. 


Mixed 
ALATT Ingredients 


7. Csavarja rá a fedő t a literes edényre, és erő teljesen rázza fel, 
ami g az összetevő k egyenletesen el nem keverednek. 


Machine Translated by Google 


8. Vegye le a literes üveg fedelét, és adjon hozzá 15 


pú POA évé kanai alu fluláje det terattás lag az Wooden rad 
összetevő khöz. Fa rúddal vagy pálcikával alaposan 
összekeverjük. ör atlek 


Mixed 
MmMgredients 
plus Aluminun 
Powder 


Megjegyzés: Ha a fehér füstkeveréket nem azonnal használjuk fel, csavarja vissza szorosan a fedelet az edényre, és 
tárolja felhasználásig. Ha a keveréket azonnali felhasználásra szánták, folytassa a következő lépésekkel. 


9. Nedvesen keverje össze az összetevő ket szén-tetrakloriddal 
paszta állagúra. 


10. Adjon hozzá 1/2 
csésze fekete port az 
összetevő khöz, 


és ó vatosan keverje 
össze fa rúddal 


vagy pálcikával. 


Hogyan kell használni 


1. Mérjen egy pú pozott teáskanál fehér lobbanó keveréket egy 4 hüvelykes négyzet alakú alumi niumfó liára. 


Machine Translated by Google 


2. Csomó zza meg a biztosi ték egyik végét, és helyezze a 
csomót a keverékbe. 


White Fláre 
Mix 


3. Hajtsa szorosan a fó lia sarkait a biztosi ték köré. 


Fuús8e 
Foil Wrapped 
Flare Mix 


4. Most helyezze a fehér füstkeveréket a 
tud. 


White Smoke 
Mix 


j 


Machine Translated by Google 


White Flare 
Mix in Foil 


white Smoke 
Mix 


6. Ha készen áll, gyújtsa meg a biztosi tékot a lángforrással. 


5.10 Rögtönzött fekete füstlövedék 


Fekete füst lő szer készülhet kénbő I, alumíi niumporból, vas-oxidbó I, molykristályokbó I és szén- 


Eljárás 


Machine Translated by Google 


1. Mérjünk ki 3 teáskanálnyi ként egy literes üvegbe. 


2. Adjunk hozzá 1 pú pozott evő kanál rögtönzött vas-oxidot a kénhez. 
3. Adjon hozzá 2 teáskanál konyhasót. 


4. 5 púpozott evő kanál molykristályt törj össze egy 
fahasáb segí tségével finom porrá. Woodén Block 


Moth 
Crystals 


5. Adjunk hozzá 4 púpozott evő kanál poríi tott molykristályt a többi hozzávaló hoz egy üvegben. 


Machine Translated by Google 


6. Helyezze az összes hozzávaló t az 
ablak képernyő jére. 


Window 
Sereen 


7.A hozzávaló kat 

alaposan keverje 

össze úgy, hogy 

újságpapi rra szitálja. 

Ismételje meg a szű rést 
háromszor, hogy 

biztosi tsa az alapos keveredést. 


Machine Translated by Google 


8. Öntse vissza a kevert hozzávaló kat 


az üvegbe. 


9. Adjunk hozzá 12 púpozott evő kanál alumi niumport a 
hozzávaló khoz, és keverjük össze farúddal vagy pálcikával. 


Ingredients 


W 
Wooden Rad 
or Stick 


Mixed 
Ingredients 
plus Aluminum 
Powder 


Machine Translated by Google 


10. Közvetlenül fekete füstként való felhasználás elő tt nedvesen 


keverje össze a fenti összetevő ket szén-tetrakloriddal paszta 
állagúra. 


Above 
Ingredients 


Hogyan kell használni 


1. Mérjen egy pú pozott teáskanál fehér lobbanó keveréket egy 4 hüvelykes négyzet alakú alumi niumfó liára. 


2. Csomó zza meg a biztosi ték egyik végét, és helyezze a csomót a 
keverékbe. 


White Flaré 


Mix 


Machine Translated by Google 


3. Hajtsa szorosan a fó lia sarkait a biztosí ték köré. 


Fuse 


Foil Wrapped 
Flaré Mix 


4. Most helyezze a fekete füstkeveréket a 
tud. 


Black Smoka 
Mix (Paste) 


5. Helyezze az olvasztott fehér flare mixet a fó liába a dobozban 
lévő fekete füstkeverék felülete alá. 


Fuse 


White Flare 
Mix in Foil 


Black $moke 
Mix 


6. Ha készen áll, gyújtsa meg a biztosi tékot a lángforrással. 


Machine Translated by Google 


Rögtönzött lő szerek kézikönyve (Rögtönzött robbanó eszközök vagy IED-k) 


6. szakasz 


Biztosí tékok, detonátorok és késleltetési mechanizmusok 


6.1 Elektromos izzó indí tó 


A habarcsok, aknák és hasonló fegyverek gyakran használnak elektromos iniciátorokat. Az elektromos iniciátor vakuval vagy 
autó elektromos izzó jával készí thető . 


Cardboard Tube 


Cap or Tape 

Eljárás 
I. mó dszer 
1. Törje be az elektromos izzó üvegét. Ügyeljen arra, hogy ne 
sértse meg az izzó szálat. Az iniciátor nem fog mű ködni, ha az 
izzó szál eltörik. Távoli tson el minden üveget az izzó alja felett. 

? 

ki 
, 


Machine Translated by Google 


2. Kartonból vagy nehéz papi rbó I formázzunk egy 3-4 hüvelyk hosszú 
csövet, amely az izzó alja köré illeszkedik. Csatlakoztassa a csövet 
ragasztó szalaggal. 


3. Illessze a csövet az izzó aljára, és ragassza fel a helyére. 


Filament Cardboard 


Ügyeljen arra, hogy a cső ne takarja el az izzó aljzatának azt a 
részét, amely illeszkedik a foglalatba. 


Bulb Base 


4. Ha nem áll rendelkezésre aljzat az iniciátornak a 


tüzelő áramkörhöz való csatlakoztatásához, forrassza be a 
csatlakozó vezetékeket az izzó aljához. 


Vigyázat: Ne használjon forró forrasztó pákát a kész gyújtó n, 
mert az meggyújthatja a fekete port. 


Machine Translated by Google 


5. Töltse fel a csövet fekete porral, és ragassza 
lea cső nyitott végét. 


Black Powder 


Mó dszer II 
Ha az üvegkörte (elektromos lámpa) elég nagy ahhoz, hogy elférjen benne a fekete por, akkor edényként is használható . 
Eljárás 


1. Fúrjon egy kis lyukat az izzó tetején. 


Three Cornered 


2. Töltse meg az izzó t fekete porral, és ragassza le a 
lyukat. 


Bulb 


Tape 


Black Powder 


Machine Translated by Google 


6.2 Biztosí tékgyújtó a Book Matches-bő I 


Papi r könyves gyufábó I egyszerű , megbi zható biztosi tékgyújtó készí thető . 


Eljárás 


1. Vegye ki a tű ző kapcsotka)t a gyufafüzetbő I, és válassza le a 
gyufákat a borí tó ról. 


2. Vágja el a biztosí tékkábelt úgy, hogy a belső mag szabadon maradjon. 


CUT TO WLOGL SHAPT 
TO CXPOBT PNHER CORL 


3. Ragassza fel a biztosí tékkábel szabad végét a gyufasor 
közepére. 


TAPa 


Machine Translated by Google 


4. Hajtsa rá a gyufát a biztosi tékra és a szalagra. 


5. Formázza a fedelet cső vé úgy, hogy az ütő felület a belsejében legyen, és 


ragasszon fel. Győ ző djön meg arró I, hogy a burkolat élei a feltű nő végénél 
össze vannak dugva. Hagyja nyitva a fedelet az ellenkező végén a gyufa esze 
behelyezéséhez. 

Lasszsállástsékel 


6. Tolja be a ragasztott gyufát a biztosi tékzsinó rral a cső be, amí g a gyufák alsó vége 
körülbelül 2 cm-re szabaddá válik. 


7. Lapí tsa ki és hajtsa be a cső nyitott végét úgy, hogy körülbelül 1 
hüvelyknyire (2-1/2 cm) legyen; szalag a helyére. 


Machine Translated by Google 


8. Tolja át a tű t vagy egy kis szöget a gyufán és a biztosi tékkábelen. 


Hajli tsa meg atű vagy szög végét. 


Felhasználási mó d 


A biztosi tékzsinó r meggyújtásához a gyújtót két kézzel fogja meg, és élesen 
vagy gyorsan húzza. 


6.3 Késleltetett gyújtó a cigarettából 


Egy közönséges cigarettával egyszerű és gazdaságos idő késleltetés tehető . 


see B 


Szükséges anyagok 


Machine Translated by Google 


Eljárás 


CUT SO INNER CORE IS EXPOSED 


1. Vágja le a biztosí tékkábel végét, hogy szabaddá tegye a belső magot. 


, 


CIGARETTE 


PAPER HATCK 


Ffu$sE CORO 


2. Könnyű cigaretta normál mó don. Helyezzen egy papi rgyufát ú gy, hogy a fej a biztosí tékzsinó r szabad vége fölé 
kerüljön, és mindkettő t kösse össze zsinó rral az égő cigaretta oldalához. 


Machine Translated by Google 


sm T0 MICEHOLAAT 
OM OTWAR DEVICE 


2— pan TnG ATÓ eNGVNB 


3. Helyezze el azégő cigarettát a biztosí tékkal úgy, hogy szabadon égjen. Javasolt mó dszer a késleltetés felakasztása egy gallyra. 
Jegyzet: 


A szokásos száraz cigaretták 7-8 percenként körülbelül 1 hüvelyket égnek el csendes levegő n. Ha a biztosí tékkábelt 1 hüvelyk 
távolságra helyezi el a cigaretta égő végétő I, az 7 vagy 8 perces késleltetést eredményez. 


A késleltetési idő a cigaretta tí pusától, a széltő I, a nedvességtő I és egyéb légköri körülményektő I függő en változik. 


A pontos késleltetési idő elérése érdekében pró baüzemet kell végezni , használati" feltételek mellett. 


6.4 Néző késleltetési idő zí tő 


Az elektromos gyújtó áramkörökhöz használható késleltető készülék mű anyag kristállyal ellátott ó rával készí thető . 


tarrtav 
ru Tr arga 
e 
EN 


Machine Translated by Google 


Eljárás 


1. Ha az órán sweep vagy nagy másodpercmutató van, távoli tsa el. Ha egy ó ránál hosszabb késleltetési idő re van szükség, távoli tsa el a 


percmutató t is. Ha a kezek festettek, ó vatosan kaparja le a festéket az érintkező élérő I késsel. 


2. Fúrjon lyukat az ó ra kristályán, vagy szúrja át a kristályt egy 
felheví tett szöggel. A furatnak elég kicsinek kell lennie ahhoz, hogy 
a csavart szorosan be lehessen csavarni. 


3. Helyezze be a csavart a lyukba, és fordi tsa le, amennyire csak 


lehetséges, anélkül, hogy érintkezne az ó ra elő lapjával. Ha a csavar 
hegyes hegye van, szükség lehet a hegy lapos csiszolására. 


Ha nem áll rendelkezésre csavar, vezesse át a meghajli tott merev dró tot a lyukon, és ragassza fel a kristályra. 


Hogyan kell használni 


1. Állí tsa be az ó rát úgy, hogy a kéz elérje a csavart vagy a vezetéket abban az idő ben, amikor a tüzelési kört be szeretné fejezni. 


2. Tekerje fel az ó rát. 


3. Csatlakoztasson egy vezetéket az ó ra házából az akkumulátor egyik kivezetéséhez. 


4. Csatlakoztasson egy vezetéket az elektromos iniciátortó I (robbanó sapka, szár vagy riasztó eszköz) az ó ra elő lapján lévő csavarhoz vagy 
vezetékhez. 


Machine Translated by Google 


5. Miután megbizonyosodott arró I, hogy a csavar vagy a hozzá csatlakoztatott vezeték nem érinti az ó ra elő lapját 
vagy házát, csatlakoztassa a másik vezetéket az iniciátortó I az akkumulátor második kivezetéséhez. 


6.5 Felvillanásmentes biztosi ték gyújtó 


Egy egyszerű , villanásmentes biztosí tékgyújtó készí thető közös cső szerelvényekbő Il. 


Eljárás 


1. Csavarja be szorosan a cső dugót a cső sapkába. 


FL 


2. Fúrjon lyukat teljesen a dugó közepén és a kupakon elég nagy ahhoz, 
hogy a szög lazán illeszkedjen. PLUG 
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3. Növelje meg a dugó ban lévő lyukat, kivéve az utolsó 1/8 


hüvelyket (3 mm), hogy a biztosi tékkábel pontosan illeszkedjen. DIAMETER OF FUSE CORI 
rf90-—1/8 in. 
PIPE PLUC 


KEBEL 


"ús 


:" B IAMETER OF NAIL 


4. Távoli tsa el a dugót a kupakról, és belülrő I nyomja át a lapos fejű 
szöget a kupakon lévő lyukon. 


NAIL 
PIPE CAP 


5. Vágja le az ütő végeket körülbelül 10 , bárhol ütni" gyufábó I. Helyezze a gyufahegyeket a cső sapkába, és szorosan csavarja be a 
dugót. 


Hogyan kell használni 


1. Csúsztassa a biztosi tékkábelt a cső dugó 


nyi lásába. FUSE CORD 


0 


PIPE PLUG 


min 


PIPE CAP 
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2. Szalaggyújtó a biztosí tékkábelhez. 


3. Érintse meg a szöget egy kemény felületen a biztosi ték meggyújtásához. 


6.6 Szári tott vető mag idő zí tő 


A szári tott magvak tágií tásának elve alapján elkészí thető egy késleltető berendezés elektromos tüzelésű áramkörökhöz. 


Eljárás 


1. Határozza meg a kiválasztott szárií tott magvak növekedési sebességét. Ez az idő zí tő késleltetési idejének meghatározásához 
szükséges. 


a. Helyezzen egy mintát a szárií tott magokból az edénybe, és fedje le ví zzel. 
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b. Mérje meg, hogy mennyi idő szükséges ahhoz, hogy a magok egy adott magasságba emelkedjenek. A legtöbb szári tott mag egy-két ó ra 


alatt 5096-kal nő . 


METAL PLATE 


2. Vágjon korongot vékony fémlemezbő I. A lemeznek lazán kell 


illeszkednie az edénybe. 


3. Fúrjon két lyukat az edény kupakjába körülbelül 2 hüvelyk távolságra. 
A furatok átmérő jének olyannak kell lennie, hogy a csavarok vagy csavarok 
szorosan bemenjenek. Ha az edénynek fém kupakja van vagy nincs kupakja, 


akkor egy fa vagy mű anyag (nem fém) darab használható fedélként. 


4. Csavarja át a két csavart a kupakban lévő lyukakon. A csavaroknak 


körülbelül egy hüvelyket (2-1/2 cm) kell belenyúlniuk az edénybe. 


5. Öntsön szári tott magvakat a tartályba. A szint az elő ző leg mért emelkedési idő tő I és a ki vánt késleltetéstő I! függ. 


9" BOLT 
JAR CAP —g 
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6. Helyezze a fémkorongot az edénybe a magok 
tetejére. 


JAR 


DRIED SEEDS 


Hogyan kell használni 


1. Adjon hozzá annyi vizet, hogy teljesen ellepje a magokat, és tegye rá a kupakot az üvegre. 


2. Csatlakoztassa a tüzelési áramkör csatlakozó vezetékeit 
a sapkánlévő két csavarhoz. 


CONNECTING 
WIRES 


METAL DISC 


DRIED 
SEEDS 


BATTERY BLASTING CAP 


Machine Translated by Google 


6.7 Biztosí tékkábelek 


Ezeket a biztosi tékzsinó rokat hajtó anyagok és gyújtó anyagok meggyújtására, vagy nem elektromos robbanó sapkával robbanó anyagok 
felrobbantására használják. 


6.7.1 Biztosí tékkábelek - Gyorsan égő biztosí ték 


Ennek a biztosi téknak az égési sebessége körülbelül 40 hüvelyk (100 cm) percenként. 


Eljárás 


1. Nedvesí tse meg a finom fekete port, hogy pasztát képezzen, vagy készí tsen helyettesi tő t az 
alábbiak szerint: a. Oldjuk fel a kálium-nitrátot azonos mennyiségű 
ví zegyíbtsd el a szenet úgy, hogy vékonyan eloszlatod egy kemény felületen, és a kerek pálcikát ráforgatod, hogy 
finom porrá törjön. 
c. Ugyani gy pori tson ként. 
d. Száraz keverjük össze a ként és a 
szenet. e. Adjunk hozzá kálium-nitrát oldatot a száraz keverékhez, hogy alaposan nedves pasztát kapjunk. 


2. Csavarjon vagy fonjon össze három szál 


pamutszálat. STRING NAIL 


BOARD 
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3. Dörzsölje be a paszta keveréket az ujjaival csavart 


BLACK POWDER PASTE 


ge jessze 


zsinó rba, és hagyja megszáradni. 


4. Ellenő rizze a biztosí ték tényleges égési sebességét úgy, hogy megméri azt az idő t, amely egy ismert hosszúságú 
égésig tart. Ez a ki vánt késleltetési idő hosszának meghatározására szolgál. Ha 5 hüvelyk (12-1/2 cm) ég 6 másodpercig, 
akkor 50 hüvelyk (125 cm) biztosi tékkábelre lesz szükség az egyperces (60 másodperces) késleltetési idő eléréséhez. 


6.7.2 Biztosí tékkábelek - Lassan égő biztosi ték 


Ennek a biztosi téknak az égési sebessége körülbelül 2 hüvelyk (5 cm) percenként. 


Szükséges anyagok 
[Pamut zsinór vagy 3 cipő fű ző 


Kálium-nitrát vagy kálium-klorát 


Ikristá lycukor f 


Eljárás 


1. Mossa meg a pamutszálat vagy cipő fű ző t forró szappanos ví zben; öbli tse le friss ví zben. 

2. Oldjunk fel 1 rész kálium-nitrátot vagy kálium-klorátot és 1 rész kristálycukrot 2 rész forró ví zben. 

3. Áztassa a zsinó rt vagy a cipő fű ző t oldatba. 

4. Csavarjon vagy fonjon össze három szál madzagot, és hagyja megszáradni. 

5. Ellenő rizze a biztosi ték tényleges égési sebességét úgy, hogy megméri, mennyi idő szükséges egy ismert hosszúságú 
égéshez. Ez a ki vánt késleltetési idő hosszának meghatározására szolgál. Ha 2 hüvelyk (5 cm) ég 1 percig, akkor 10 hüvelyk 


(25 cm) szükséges az 5 perces késleltetés eléréséhez. 


Megjegyzés: Ennek a zsinó rnak az utolsó néhány hüvelykjét (a meggyújtandó anyagba helyezett végét) lehető leg gyorsan 
égő fekete porpasztával kell bevonni. Ezt akkor kell megtenni , ha a biztosí tékot egy robbanó sapka meggyújtására 
használják. 


6.8 Csengési idő késleltetés kapcsoló ja 


A ruhacsipesz kapcsoló bó I (7.1. szakasz) és egy cigarettábó I 3-5 perces késleltetési kapcsoló t lehet készí teni . 


A rendszer használható robbanó töltetek, aknák és csapdák indí tására. 
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Eljárás 


1. Csupaszíi tson le körülbelül 10 cm-es szigetelést 2 rézvezeték végérő Il. 
Zsebkéssel kaparja le a rézhuzalokat, amí g a fém fényes nem lesz. 


2. Tekerje fel szorosan az egyik kikapart dró tot a ruhacsipesz egyik 
pofájára, a másik huzalt pedig a másik pofára úgy, hogy a vezetékek 
érintkezzenek egymással, amikor a pofák zárva vannak. 


3. A cigaretta hegyétő I mérve mérje meg a cigaretta hosszát, amely megfelel a 
kí vánt késleltetési idő nek. Ezen a ponton készí tsen lyukat a cigarettába Burning 
dró ttal vagy tű vel. Length 


Pin or Wire 


Megjegyzés: A késleltetési idő a cigaretta égési hosszának változtatásával mó dosi tható . Az égési sebesség csendes 
levegő ben körülbelül 7 perc hüvelykenként (2,5 cm). Mivel ez az arány a környezettő I és a cigaretta márkájátó I függő en 
változik, minden esetben meg kell vizsgálni, ha pontos késleltetési idő szükséges. 
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4. Fű zze be a szálat a cigarettába. 


5. Kösse meg a zsinó rt a ruhacsipesz hátulja körül, legfeljebb 1/8 hüvelyk 
távolságra a végétő I. A ruhacsipesz hornyolt lehet, hogy a helyén tartsa 
a madzagot. 


Notches Less Than 


te 


1/8 Inch From End [7 


Megjegyzés: A zsinó rnak zárva kell tartania a ruhacsipesz hátsó végét, hogy a pofák nyitva maradjanak, és ne érintkezzen a huzal. 


Hogyan kell használni 


Függő legesen függessze fel az egész rendszert a cigaretta hegyével lefelé. 
Könnyű cigarettahegy. A kapcsoló bezárul, és a beindulás akkor következik 
be, amikor a cigaretta egészen a zsinó rig ég, és a zsinó ron át ég. 


Megjegyzés: A tüzelési áramkör vezetékeit nem szabad megfeszíi teni, amikor a kapcsoló fel van szerelve. Ez megakadályozhatja a 
pofák bezáró dását. 
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6.9 Idő késleltetési gránát 


Ez a késleltető mechanizmus lehető vé teszi egy közönséges gránát idő zi tett bombaként való használatát. 


Szükséges anyagok 


Fontos: A biztosí tékkábelnek olyan tí pusúnak kell lennie, amely teljesen leég. A lassan égő rögtönzött biztosi tékkábel (6.7. 
szakasz) megfelelő . A biztonsági biztosí ték nem megfelelő , mivel a külső burkolata nem ég le. 


Eljárás 


1. Hajli tsa fel a biztonsági kar végét, hogy kampót formáljon. Csináljon 
egyetlen hurkot a biztosi tékkábelbő I a gránáttest és a biztonsági kar Measured Length 
oí Fuse Cord 


közepén. Kössön egy csúszásmentes csomót a biztonsági karra. 


Knot 


2. A csomó ponttól mérve a biztosi tékkábel szabad hossza mentén mérjen le egy olyan hosszt a biztosí tékkábelbő I, amely biztosi tja 
a ki vánt késleltetési idő t. Vágja le a felesleges biztosí tékkábelt. 


Hogyan kell használni 


1. Tegye a kezét a gránát és a biztonsági kar köré, hogy a biztonsági kar 
a helyén maradjon. Óvatosan távoli tsa el a csapot. 
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2. Helyezze a gránátot a ki vánt helyre, miközben tartja a gránátot és a biztonsági kart. 


3. Nagyon ó vatosan vegye le a kezét a gránátról és a biztonsági karró I, ügyelve arra, hogy a biztosi tékkábel a helyén 
tartsa a biztonsági kart. 


4. Világos szabad vége a biztosí tékkábelnek. 


6.10 Kanna-folyadék idő késleltetése 


Az elektromos tüzelési áramkörök késleltetési eszköze kannából és folyadékból készí thető . 


Szükséges anyagok 


Tud 


[Folyadék (ví z, benzin stb.) 


Kis fatömb vagy bármilyen anyag, amely lebeg a folyékony használt késen 


2 darab tömör drót, mindegyik darab 1 láb (30 cm) vagy hosszabb 


Eljárás 


1. Készi tsen 2 kis lyukat a doboz két oldalára, nagyon közel a tetejéhez. 


2. Távoli tsa el a szigetelést egy hosszú huzaldarabró I a doboz 
átmérő jénél kicsit nagyobb távolságra. 
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3. Rögzi tse a vezetéket a doboz tetején úgy, hogy átfű zi a lyukakon, és csavarja a helyére, 


hagyva némi lazaságot. 


Csinálj hurkot a közepébe vagy a vezetékbe. Győ ző djön meg arró I, hogy egy 
hosszú huzaldarab nyúlik ki a doboz egyik végébő I. 


4. Tekerjen egy darab szigetelt vezetéket a fatömb köré. Kaparja le a szigetelést ennek a vezetéknek egy kis szakaszáró I, és hajli tsa meg az ábrán látható 


mó don, hogy a vezeték érintkezzen hurokkal, mielő tt a fa hozzáérne a tartály aljához. Fű zze át ezt a vezetéket a csupasz dró t hurkon. 


5. Készi tsen egy nagyon kis lyukat (lyuk) a tartály oldalán. Töltse fel a tartályt a kí vánt késleltetési idő nek megfelelő mennyiségű folyadékkal. Mivel 
az a sebesség, amellyel a folyadék elhagyja a kannát, függ az idő járási viszonyoktól, a felhasznált folyadéktó I, a lyuk méretétő I, a tartályban 
lévő folyadék mennyiségétő I stb., minden esetben határozza meg a késleltetési idő t. Néhány perctő I több ó ráig terjedő késések lehetségesek. 


Mó dosi tsa az idő t a folyadék szintjének, a folyadék tí pusának (ví z, olaj) és a furat méretének beállí tásával. 


To Fiíring 


Sti(( Solid Circuit 


Wire 
Insulated 
Liguid Wire 
Wood 
Block 
Pinhole 


Hogyan kell használni 


1. Töltse fel a kannát folyadékkal a ki sérleti futtatással megegyező szintre (fenti 5. lépés). Győ ző djön meg arról, hogy a fahasáb lebeg a folyadékon, 


és hogy a huzal szabadon mozoghat lefelé, mint a folyadék távozó tartálya. 


2. Csatlakoztassa a vezetékeket a tüzelési áramkörhöz. 


Megjegyzés: Hosszú távú késleltetés érhető el, ha vi z helyett illékony folyadékot (benzint, étert stb.) teszünk a kannába, és párologtatással 


csökkentjük a szintet. Győ ző djön meg arról, hogy a fa a felhasznált folyadékon úszik. Ne csináljon lyukat a doboz oldalán! 
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6.11 A gránát rövid távú késleltetése 


Egy egyszerű mó dosi tás körülbelül 12 másodperces késleltetést eredményezhet a gránátvető rő I történő kilövés 
esetén ( 4.5. szakasz). 


Szükséges anyagok 
[gránát 


Lehet, hogy nincs rá szükség 


——. 


Megjegyzés: Bármilyen biztonsági vagy rögtönzött biztosi ték használható . Mivel azonban különböző idő késések keletkeznek, 


Olvadó biztosí ték 


elő ször határozza meg a biztosi ték égési sebességét. 
Eljárás 


1. Csavarja ki a biztosí tékmechanizmust a gránáttestbő l, 
és távoli tsa el. Lehet, hogy fogót kell használni. Body of 


Grenade 


Crimp 


2. Óvatosan vágja le késsel vagy törje le a detonátort a préseléskor , 
és ő rizze meg késő bbi használatra. Detonator 
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3. Távoli tsa el a biztosí tó csap húzó gyű rű jét és a kart, és hagyja, hogy az 
ütköző eltalálja az alapozó t. Helyezze félre a biztosí tékot, amí g a 
késleltetett biztosí ték porkeveréke teljesen el nem ég. 


4. Távoli tsa el a csapot, a rugót és az ütköző t. 


5. Távoli tsa el az alapozót a biztosi tékró I úgy, hogy a szöget átnyomja 
az alapozó furat alsó végén, és kalapáccsal megütögeti. 


Striker 


Pin 


Salety Pin 
Pull Ring 


Primer 


Fuse Mechaáanism 
(Pin, Spring and 
Strikcr Removed) 
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6. Helyezze be a biztonsági biztosi tékot az alapozó nyí lás tetején. Ha szükséges, 


növelje meg a lyukat. A biztosi téknak teljesen át kell mennie a lyukon. 


7. Helyezze be a biztosi tékot a detonátorba, és rögzi tse biztonságosan a 
mó dosi tott biztosi tékmechanizmushoz. 


Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a biztosi ték mindig szilárdan a detonátorhoz feküdjön. 


8. Csavarja vissza a mó dosi tott biztosí tékmechanizmust a gránátba. A gránát most használatra kész. 
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Megjegyzés: Ha idő késleltetést alkalmaznak rögtönzött 
gránátvető höz ( 4.5. szakasz): Tape 


1. Tekerje szalagot a biztonsági biztosi ték köré. 
2. Biztonságosan rögzíi tse a biztosí tékot a gránáthoz. 


3. Töltsön be gránátot az indí tó ba. A gránát körülbelül 12 
másodpercen belül felrobban, miután a biztonsági biztosi ték a 
gránát aljáig ég. 


Tape 


12 Sec Burning 


Time írom this 


Safety Point 


F use 


6.12 Hosszú távú késleltetés a gránáthoz 


Egy egyszerű mó dosi tás körülbelül 20 másodperces késleltetést eredményezhet a gránátvető bő I történő kilövéskor (4.5. 
szakasz). 


Megjegyzés: Bármilyen biztonsági vagy rögtönzött biztosi ték használható . Mivel azonban különböző idő késések keletkeznek, 
elő ször határozza meg a biztosi ték égési sebességét. 


Eljárás 
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1. Csavarja ki a biztosi tékmechanizmust a gránáttestbő I, és távoli tsa 


el. Lehet, hogy fogót kell használni. 
HENESI Body of 


Grenade 


2. Helyezze be teljesen a szöget a biztonsági lyukon (lyuk az alapozó felett). 


3. Óvatosan távoli tsa el a biztosi tó csap húzó gyű rű jét és a kart, és hagyja, 
hogy az ütköző eltalálja a szöget. Striker 


Nail 


Pin 


Safety Pin 
Pull Ring 


4. Nyomja ki a csapot, és távoli tsa el a rugó t és az ütköző t. Távoli tsa el a körmöt. 


Fuse Mechanism 
(Pin, Spring and 
Striker Removed) 


5. Óvatosan csavarja le a biztosí tékszerkezet felső részét az alsó részrő I. Lehet, hogy fogót kell használni. 
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Top Section 


Bottom Section 


6. Tüzelje az alapozót a tetejére helyezett szögre ütve. Távoli tsa el az égetett alapozó t (ugyanúgy, mint a 6.11. szakasz 5. 
lépése ). 


7. Kaparja le a késleltető biztosí tékport egy kihegyezett pálcával. Lazí tsa meg körülbelül 6 mm-nyi port az üregben. 
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8. Éles vágó éllel vágja le 6 , bárhol ütni" gyufa csú csait (nem egész fejét). Dobja be ő ket a késleltetett 
biztosi ték nyi lásába. 


sag 


"Strike-Anywhere" Head 
Match Tip 
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9. Helyezze be a biztonsági biztosi tékot a késleltetett biztosí ték nyi lásába úgy, hogy az 


egy sí kban legyen a gyufa csú csaival. 


10. Vezesse át a biztosi tékot az alapozó nyi láson. Ha szükséges, növelje meg 

a lyukat. Csavarja vissza a mó dosi tott biztosí tékmechanizmust. Csavarja 

vissza a kombinációt a gránátba. 

A gránát mó dosi tás most használatra kész. Fénybiztosi ték, amikor használatra 


kész. 


Megjegyzés: Ha idő késleltetést alkalmaznak rögtönzött gránátvető höz 
( 4.5. szakasz): 


1. Tekerje szalagot a biztonsági biztosi ték köré. 
2. Biztonságosan rögzi tse a biztosi tékot a gránáthoz. 


3. Töltsön be gránátot az indí tó ba. A gránát körülbelül 20 másodpercen belül 


felrobban, miután a biztonsági biztosi ték a gránát aljáig ég. 


Tape 


20 Sec Burning 
Time írom this 
Point 


6.13 Detonátor 


Detonátorok (robbanó sapkák) készí thető k használt kézi lő fegyver-tölténytokból és a helyszí nen gyártott robbanó anyagokból. A detonátorokat 


másodlagos erő s robbanó anyagok (C4, TNT stb.) indí tására használják. 


Machine Translated by Google 


Eljárás 


1. Távoli tsa el a kiégett alapozó t a használt patrontokból egy kihegyezett szög segí tségével. (Lásd-a 3.5. pontot.) 


2. Ha szükséges, fúró val vagy késsel nyissa ki az alapozó 


zsebében lévő vakulyukat. Legyen elég nagy a biztosi ték 
fogadásához. 


Cartridge 


Case Víse 


3. Helyezze a biztosi ték egyik végét a vakulyukba, és húzza ki a tokon, ami g a nyitott vége ki nem derül. Csomó zza 
össze ezt a végét, majd húzza be a biztosi tékot a patrontartó ba, Í gy megakadályozza a biztosi ték kiesését. 


Machine Translated by Google 


4. Töltse be az első dleges robbanó anyagot a töltényhüvelybe, a 
megfelelő mennyiséget a következő táblázat alapján. 


§ Az improvizált léptékkel kapcsolatos részleteket lásd a 


7.8. részben . §". A 22-es kaliberű töltényhüvely nem használható ó lompikráttal, mivel nincs elég térfogat a robbanó szerelvény 
befogadásához. 


Machine Translated by Google 


5. Nyomja az első dleges robbanó anyagot a 

töltényhüvelybe a fapálcával és a következő rögtönzött 

töltő berendezéssel. Wooden 
Stick 


2x4"x5Ft 


ix 8 x 19" 


Machine Translated by Google 


kez— ze. .—..—.———————.r]..nn. 
Megjegyzés: TACC használatakor nincs szükség döngölésre. 


6. Adjon hozzá egy gramm gyorsi tó robbanó anyagot. Az erő sítő lehet RDX (1.15. szakasz) vagy pikrinsav (1.21. 
szakasz). 


7. Préselje be a gyorsí tó robbanó anyagot a töltényhüvelybe fapálcával és a töltő berendezéssel. 


8. Ha a ház nincs tele, töltse meg a maradékot a felrobbantandó másodlagos robbanó anyaggal. 


Machine Translated by Google 


Rögtönzött lő szerek kézikönyve (Rögtönzött robbanó eszközök vagy IED-k) 


7. szakasz 
Vegyes 


7.1 Ruhacsipesz kapcsoló 


A rugós tí pusú ruhacsipesz egy áramköri záró kapcsoló létrehozására szolgál, amely robbanó tölteteket, aknákat, 
csapdákat és riasztó rendszereket mű ködtet. 


j CLOTKHESPIN 


1. Távoli tson el 10 cm-es szigetelést 2 tömör 
rézvezeték végérő I. Zsebkéssel kaparja le a rézhuzalokat, 
ami g a fém fényes nem lesz. 


CLOTMEBPIN 
pwiITcw 


Machine Translated by Google 


2. Tekerje fel szorosan az egyik kikapart dró tot a ruhacsipesz 
egyik pofájára, a másik huzalt pedig a másik pofára. 


3. Késsel, fű tött szöggel vagy fúró val készí tsen 
lyukat a lapos fadarab egyik végén. Kösse át erő s zsinórt 


FLAT PIECE 07 9000 
vagy dró tot a lyukon. 


STAONG STAIR OR út 
/ 


4. Helyezzen lapos fadarabot a ruhacsipesz kapcsoló 
pofái közé. 


Alapvető tüzelő kör 


IMITIATOR CLOTMESBPIN 
$WITCM 


STRONG TWINE 


Ha a lapos fadarabot a zsinó r meghúzásával eltávolíi tja, a ruhacsipesz pofák bezáró dnak, és befejezik az áramkört. 


Machine Translated by Google 


Egy felhasználási mó d 


NAIL TO STAKL 
(ELOTHESPIN ) ti TURN FRNELY 
04 Tul HAIL 


TREE OR LANG PLANT — 


TAP mat 


7 KERT LAT e 


7.2 Egérfogó kapcsoló 


Egy közönséges egérfogó val áramköri záró kapcsolót lehet készí teni elektromos indí tó robbanó anyagok, aknák és 


csapdák számára. 


Eljárás 


1. Egy fémfű résszel vagy reszelő vel távoli tsa el a kioldó kart 


az egérfogó ból. Távoli tsa el a tű ző - és tartó huzalt is. -. szazagátáaááttttáll TRIP LEVER 


STAPLE 


Machine Translated by Google 


2. Húzza vissza az egérfogó ütő jét, és rögzi tse a 
kioldó kart a fa alap végére a kapocs segí tségével, amellyel 
a tartó huzalt rögzí tette. 


TRIP LEVER 


3. Távoli tson el egy hüvelyk (2-1/2 cm) szigetelést 2 összekötő vezeték végérő Il. 


4. Tekerje szorosan az egyik vezetéket az egérfogó 
rugó s ütköző je köré. 


5. Tekerje a második vezetéket a 
kioldó kar vagy fémdarab köré. 


CONNECTING WIRES 77" 


Hogyan kell használni 


Ez a kapcsoló számos mó don használható - itt egy tipikus mó dszert mutatunk be. 


A kapcsoló egy dobozban van elhelyezve, amely a robbanó anyagot és az elemeket is tartalmazza. A rugó s ütköző t a doboz 
fedele tartja vissza, és amikor a dobozt kinyitják, az áramkör bezárul. 


Machine Translated by Google 


sheit  Explosive Blasting Cap 


Mousetrap Switch 


Battery 


7.3 Rugalmas lemezkapcsoló 


Ezt a nyomásérzékeny kapcsolót elhelyezett aknák és robbanó anyagok indí tására használják. 


Eljárás 


1. Szegezzen 10 hüvelyk x 8 hüvelykes fémlapot 10 hüvelyk 


négyzet alakú fadarabhoz úgy, hogy a fém mindkét 
oldalán 1 hüvelyk fa legyen. Hagyja az egyik szöget 


felfelé körülbelül 1/4 hüvelykig. 


METAL 
SHEET 


WOOD BASE 


Machine Translated by Google 


2. Csupaszí tsa le a szigetelést az egyik 
csatlakozó vezeték végérő I. Tekerje ezt a végét a szög 
köré, és húzza be a szöget egészen. 


3. Helyezze a négy fahasábot a fa alap sarkaira. 


WOOD BLOCKS 


4. Helyezze el a 10 hüvelykes négyzet alakú rugalmas 
fémlapot úgy, hogy az a fa alappal egy vonalban feküdjön a tömbökön. 


Machine Translated by Google 


5. Szúrjon át négy szöget a fémlemezen és a tömbökön, 
hogy rögzí tse a fa alaphoz. A 2. lépésben lei rtak 


szerint az egyik szeghez egy második összekötő vezetéket 
kell rögzi teni. 


6. Tekerjen ragasztó szalagot a lemez és a fa alap 
szélei köré. Ez biztosi tja, hogy ne kerüljön 
szennyező dés vagy egyéb idegen anyag a lemezek 
közé, és ne akadályozza meg a kapcsoló 

mű ködését. 


Hogyan kell használni 


A kapcsolót a várható forgalom útjában lévő lyukba helyezik, és vékony réteg szennyező déssel vagy más álcázó anyaggal 
bori tják. A kapcsoló hoz csatlakoztatott aknát vagy egyéb robbanó szerkezetet a kapcsoló val együtt el lehet temetni, vagy 
tetszés szerint más helyre lehet helyezni. 


THIN LAYER OF DIRT 
SWITCH az ROAD SURFACE 


CONNECT ro 
EXPLOSIVE 


Amikor egy jármű áthalad a kapcsoló n, a két fémlemez érintkezik, lezárva a tüzelési áramkört. 


Machine Translated by Google 


7.A Fém golyós kapcsoló 


Ez a kapcsoló lezár egy elektromos áramkört, ha bármely irányba billen. Használható önmagában csapdákhoz, vagy 
más kapcsoló val vagy idő zí tő vel kombinálva, mint zavaró kapcsoló . 


Megjegyzés: Ha nem egy 1/2 hüvelykes átmérő jű golyót használ, akkor más méretet kell megváltoztatni, hogy a golyó 
a blokk középső lyukában feküdjön anélkül, hogy bármelyik vezetéket érintené. 


Eljárás 


Machine Translated by Google 


1. Fúrjon négy 1/16 hüvelykes lyukat és egy 1/8 hüvelykes 


lyukat keresztül a fatömbön az ábra szerint. 
KE l / 2 99 


ös 4 1/16" HOLE 


1/8" HOLE 


2. Formázzunk két , U" alakú darabot 1/16 hüvelykes 
rézhuzalból az ábrán látható méretekre. 


ONE 1" HIGH 
ONE 1-1/2" HIGH 


si 374" ha 


3. Tekerjen egy összekötő vezetéket az egyes , U" jelek egyik lába köré 
legalább 1/4 hüvelykre a végétő I, és forrassza a helyére. 


1/4" 


Machine Translated by Google 


4. Helyezze a fémgolyó tt a blokkra úgy, hogy az a középső 
lyukban feküdjön. 


5. Illessze a kis , U" végeit a blokk két lyukába. Helyezzen 


be egy nagy , U" betű t a fennmaradó két lyukba. 


Hogyan kell használni 


Szerelje fel a kapcsoló t függő legesen, és csatlakoztassa az elektromos gyújtó áramkörbe, mint bármely más kapcsoló t. Bármilyen 
irányba billentve lezárja az áramkört. 


7.5 Magasságmérő kapcsoló 


Ezt a kapcsolót repülő gépen elhelyezett robbanó anyagokkal való használatra tervezték. Amikor eléri a körülbelül 5000 láb (1-1/2 km) 
magasságot, lezárja az elektromos tüzelő kört. 


Machine Translated by Google 


Eljárás 


1. Helyezzen mű anyag vagy viaszos papi rlapot a doboz vagy tégely tetejére, és szorosan ragasszon ragasztó szalaggal a 
tartály oldalára. 


Depression 


Plastic Sheet 


e Ter 


(air tight) 


Container 


2. Vágjon két érintkező lécet vékony fémbő I, és hajli tsa meg az ábrán látható formára. 


Outside Diam. 
oí Container 1/2 Diam, 


ga 


Small Hole 


Machine Translated by Google 


3. Csupaszí tsa le a szigetelést két összekötő vezeték végérő I. 


Csatlakoztasson egy vezetéket minden érintkező léchez. 


ER] já 
Connecting 
4. Helyezze az érintkező léceket a tartály fölé ú gy, hogy a nagyobb érintkező a Wire 


kisebb felett legyen, és a kettő között nagyon kis hézag legyen. 


tacts 
Conta Wire 
Wire EH Container 


5. Biztonságosan ragassza fel az érintkező csi kokat a tartály 


oldalára. Sma 11 
Clearance 


Contacts Taped 
To Container 


Hogyan kell használni 


1. Csatlakoztassa a magasságmérő kapcsolót egy robbanásveszélyes áramkörbe ugyanúgy, mint bármely más kapcsolót. 


2. Helyezze a robbanó anyag-csomagot a repülő gépre. Ahogy a repülő gép felemelkedik, a tartályban lévő levegő kitágul. 


Ez rákényszeri ti a mű anyag fó liát a tüzelési kört lezáró érintkező kre. 


Machine Translated by Google 


7.6 Húzó hurkos kapcsoló 


Ez a kapcsoló robbanó tölteteket, aknákat és csapdákat indí t el, amikor a kioldó huzalt meghúzzák. 


Eljárás 


1. Távoli tson el körülbelül 2 hüvelyknyi szigetelést a vezetékek mindegyik hosszának 


egyik végérő I. A csupasz dró tot késsel kaparja addig, amí g a fém fényes nem lesz. 


2. Minden csupasz dró tdarabbó I készí tsen hurkot. 


Loop oí 
Bare Wire 


Insulated 
Wíre 


3. Fű zze át mindegyik vezetéket a másik huzal hurkán, hogy a 
vezetékek egymáson csúszhassanak. 


Megjegyzés: A hurkoknak érintkezniük kell egymással, amikor a két vezetéket megfeszí tik. 


Hogyan kell használni 


Machine Translated by Google 


1. Válasszuk el a hurkokat körülbelül 2 hüvelykkel. Kössön egy darab finom 
cérnát a vezetékek köré minden hurok közelében. A szálnak elég feszesnek kell 
lennie ahhoz, hogy megtartsa a hurkokat és a dró tot, ugyanakkor elég finomnak 


kell lennie ahhoz, hogy nagyon enyhe húzás hatására eltörjön. 


Wire 


2. Rögzi tse az egyik vezetéket fához vagy karó hoz, és csatlakoztassa a végét a tüzelési áramkörhöz. 


3. Köss egy darab zsinórt vagy madzagot a másik dró tdarab köré néhány centire a huroktó I. Kösse a zsinó r szabad végét fa, 
bokor vagy karó köré. Csatlakoztassa a vezeték szabad végét a tüzelési áramkörhöz. Az indí tó zsinó r meghúzásakor megtörténik. 


Pull-Loop Switch 


Egyéb felhasználási mó dok: A kapcsoló a finom szál nélkül használható egy csapda aktiválására oly mó don, hogy a fedél 


és a doboz merev része közé, ajtó és ajtó félfa közé rögzi ti, és hasonló mó don. 
modor. 


7.7 Késkapcsoló 


Ez az eszköz lezárja a tüzelő kör tölteteit, az aknákat és a csapdákat, amikor a kioldó huzalt meghúzzák vagy elvágják. 


Szükséges anyagok 
[kés vagy fű részlap 
Pt 80? 


Erő s zsinó r vagy könnyű kötél 


Masszí v fa tábla 
[Huzal 


Eljárás 


1. Helyezze a kést a táblára. Szúrjon be 2 szöget a deszkába a kés fogantyújának mindkét oldalán, hogy a kés a helyén maradjon. 


2. Szúrjon be egy szöget a deszkába úgy, hogy az a hegy közelében érintkezzen a kés pengéjével. 


Machine Translated by Google 


3. Rögzi tse a kötelet a késhez. Helyezze el a kötelet az úton. Feszí tse meg a kötelet, kissé húzza el a kés pengéjét a szögtő I. 
Kösse a kötelet fához, bokorhoz vagy karó hoz. 


4. Szúrjon egy másik szöget a deszkába a kés pengéjének hegye közelében, az alábbi ábra szerint. Csatlakoztassa a két 
szöget egy vezetékkel. A szöget ú gy kell elhelyezni, hogy érintkezzen a második szeggel, amikor a pengét körülbelül 2-1/2 
cm-rel oldalra húzzuk. 


Tripcord L 4 
in Tension ed 


Megjegyzés: Ellenő rizze a szögek helyzetét a kés pengéhez képest. A szögeket ú gy kell elhelyezni, hogy a kötél 
meghúzásakor vagy elengedésekor a kés pengéje érintkezzen bármelyikkel. 


Hogyan kell használni 


Csatlakoztassa az égetési áramkör egyik vezetékét az egyik szöghez, a másikat pedig a kés pengéhez. Az áramkör akkor 
fejező dik be, amikor a kioldó zsinórt meghúzzák vagy elengedik. 


7.8 Rögtönzött skála 


Ez a mérleg lehető séget biztosi t a hajtó anyag és egyéb cikkek lemérésére, ha nem állnak rendelkezésre hagyományos 
mérlegek. 


Eljárás 


1. A rúd mindkét végétő I kb. Ügyeljen arra, hogy a két bevágás azonos távolságra legyen a pálca végétő I. 


2. Keresse meg a pálca pontos közepét úgy, hogy a pálcikával megegyező 


hosszúságú cérnadarabot félbe hajt, és vonalzó ként a rúd S ZTRNNSEGMKERÉTEKÉ ENNE, ZO 
mellé helyezi. Vegyünk egy kis bevágást a rúd közepén. eti 


1/2 length 
oí stick 


Thread 


Machine Translated by Google 


3. Kössünk egy darab cérnát a bevágás köré. Függessze fel a botot az 
ágról, egy másik, sziklák közé ékelt botot, vagy bármilyen más mó don. 


Győ ző djön meg ró la, hogy a bot kiegyensúlyozott és szabadon áll 
mozog. 


Megjegyzés: Ha a pálca nincs kiegyensúlyozott, borotválkozzon vagy kaparjon 


le egy kicsit a vastag végérő I, amí g egyensúlyba nem kerül. Ügyeljen arra, hogy 
a karok hossza azonos legyen. 


4. Készií tsen egy edényt egy darab papí rból. Ezt úgy lehet megtenni, 
hogy a papi rt hengerré tekerjük, és az alját néhányszor felhajtjuk. 


5. Fúrjon ki 2 lyukat a papi rtartály két oldalára. Függessze fel a tartályt a rúd 
egyik oldaláró I. 


6. Számolja ki a kézikönyv oldalainak számát, amelyek súlya 
megegyezik a mérendő anyag mennyiségével. 
Mindegyik papi rlap súlya körülbelül 1,3 gramm (20 szem vagy 0,04 


uncia). Akassza fel ezeket a lapokat, plusz egyet, hogy kiegyensúlyozza 
a tartályt a mérleg másik oldalán. 


7. Lassan öntse a kimérendő anyagot a tartályba. 
Amikor a pálca kiegyensúlyozott, a kí vánt mennyiségű anyag van a 
tartályban. 


Machine Translated by Google 


8. Ha nagyobb mennyiségű anyagot kí vánunk lemérni, mint amennyi a fenti edényben elfér, készí tsünk egy edényt egy nagyobb 
papi rból vagy papi rzacskó ból, és függesszük fel a pálcika egyik oldalára. Függessze fel a kézikönyv oldalait a másik oldalról, 

ami g a pálca egyensúlyba nem kerül. Most helyezzen az egyik oldalára a kí vánt mennyiségű lemérendő anyag tömegével 
megegyező számú í vet a kézikönyv oldalaibó I, és töltse meg a tartályt az anyaggal, amí g a pálca egyensúlyba nem kerül. 


9. Hasonló mó dszer használható tömegrészek vagy tömegszázalékok mérésére. A súlyegységek lényegtelenek. Akassza fel 


a pálca mindkét oldalára azonos súlyú edényeket. Használható k táskák, bádogdobozok stb. Helyezzen egy anyagot az egyik 
tartályba. Töltse meg a másik tartályt a többi anyaggal, amí g egyensúlyba nem kerül. Üri tse ki és töltse fel annyiszor, ahányszor a 


szükséges tömegrészek beszerzéséhez szükséges (pl. 5-1 tömegrészhez az egyik kannából 5 töltetre lenne szükség a másik töltéséhez). 


7.9 Kötélgránát kilövési technika 


Egy mó dszer a gránátdobás távolságának növelésére. A biztonsági biztosi ték a késleltetési idő növelésére szolgál. 


Eljárás 


1. Kössünk egy 4-6 láb (egy méter) hosszúságú zsinó rt a gránáthoz. 
Győ ző djön meg arró I, hogy a kötél nem akadályozza meg a 
gránát fogantyújának letörését. 


Megjegyzés: Ha rögtönzött gránátot használ, kösse a zsinó rt a gránát köré a végsapka közelében. Ragassza fel a helyére, ha szükséges. 
2. Köss egy nagy csomót a zsinó r másik végébe, hogy fogantyúként használhassa. 


3. Óvatosan távoli tsa el a biztonsági csapot a gránátból, a biztonsági kart a helyén tartva. Növelje meg a biztosi tó csap furatát késsel, 
cső rrel vagy fúró val, hogy a biztosi ték áthaladjon a lyukon. 


Machine Translated by Google 


4. Helyezze be 


a biztonsági biztosí tékot 


Safety Fuse 
a lyukba. Győ ző djön 
meg arról, hogy a 

biztonsági biztosi ték 


elég hosszú 


ahhoz, hogy 10 Rope 
másodperces 


vagy hosszabb 


késleltetést biztosi tson. 
Lassan 


engedje el a 


biztonsági kart, hogy 


megbizonyosodjon 


arró I, hogy a biztosi ték kit; 


e EKIrIrIgyz 


e LITETTTTŰ ke EZZTZ] 7 


biztonsági kar 
a helyén. 


Megjegyzés: Ha a biztonsági biztosi ték átmérő je túl nagy ahhoz, hogy beleférjen a lyukba (4. lépés), kövesse az Eljárás és az 
Idő késleltető gránát használata cí mű részt a 6.9 szakaszban a fenti 3. és 4. lépés helyett. 


Hogyan kell használni 


1. Fénybiztosi ték. 
2. Forgassa a gránátot feje fölött, a kötél végén lévő csomót tartva, amí g a gránát fel nem veszi a sebességet (3 vagy 4 fordulat). 


3. Engedje el, amikor meglátja a célt. 


Megjegyzés: Hasznos elő ször egy pró bagránáttal vagy kő vel gyakorolni a pontosság növelése érdekében. Gyakorlattal 100 
méterig (300 láb) pontos indi tás érhető el. 


7.10 Kerékpárgenerátor áramforrás 


Egy 6 voltos, 3 wattos kerékpárgenerátor egy vagy két robbanó sapkát (sorosan csatlakoztatva) vagy egy gyújtó t indí t el. 


Szükséges anyagok 


Kerékpár generátor (6 volt, 3 watt) 


[Rézdrót 


Kés 


Eljárás 


Machine Translated by Google 


1. Távoli tson el körülbelül 10 cm-es bevonatot 2 rézhuzal mindkét 
végérő I. Késsel kaparja le a végeit, amí g a fém fényes nem lesz. 


2. Csatlakoztassa az egyik vezeték végét a generátor termináljához. 


To Blasting Cap 


3. Csatlakoztassa a második vezeték végét a generátorházhoz. 
Ezt a dró tot egy kényelmes kiálló köré tekerhetjük, or Sgui b 
ragaszthatjuk fel, vagy egyszerű en kézzel tarthatjuk a házhoz. 


Drive Terminal 
Wheel Case 


Hogyan kell használni 


1. Csatlakoztassa a vezetékek szabad végeit a robbanó sapkához vagy a sguib vezetékekhez. 


2. Futtassa határozottan és gyorsan a meghajtó kereket a tenyerén a generátor aktiválásához. 
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7.11 Gépkocsi generátor áramforrás 


Egy gépkocsi generátor használható egy robbanó sapka vagy gyújtó tüzelésére. (Rögtönzött gyújtó , 5.2 szakasz, 


használható .) 


Eljárás 
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1. Távoli tson el körülbelül 1 hüvelyk (2-1/2 cm) bevonatot 3 rézhuzal mindkét végérő Il. 


Késsel kaparja le a végeit, amí g a fém fényes nem lesz. 


2. Csatlakoztassa az A és F kivezetést egy darab vezetékkel. 


3. Csatlakoztasson egy vezetéket az A terminálhoz. Csatlakoztasson egy másikat a G 


terminálhoz. 


Megjegyzés: Elő fordulhat, hogy az F és G vagy C kivezetések nincsenek cí mkézve; ebben az esetben csatlakoztassa a vezetékeket az 


ábra szerint. Az F terminál általában kisebb méretű , mint a C vagy G terminál. 


4. Az óramutató járásával megegyező irányba tekerjen több zsinó rt vagy huzalt a 
hajtó tárcsa köré. String or 
Fine Wire 


Hogyan kell használni 


1. Csatlakoztassa a vezetékek szabad végeit az izzó hoz. 


Leads from 
Generator 
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2. Helyezze az egyik lábát a generátorra, hogy 
rögzi tse a helyén. Nagyon erő sen húzza meg a 


Ta 


zsinó rt vagy a vezetéket, hogy meggyújtsa az izzót. 


Leads to Bulb 
or Detonator 


Megjegyzés: Ha első re nem sikerül, tekerje vissza a karakterláncot, és pró bálja újra többször. Miután megismételte ezt a 
mű veletet, és az izzó továbbra sem világi t, kövesse a 4. lépést, a Használat. 


3. Ha az izzó kigyullad, kövesse a fenti, Használat 1. és 2. lépését, és csatlakoztassa a vezetékek szabad végeit a 
robbanó sapkához vagy a gyújtó fejhez az izzó helyett. 


4. Ha az izzó többszöri meghúzás után sem gyullad ki, csatlakoztassa a kapcsoló 
vezetékeit az F és G kapcsokhoz. Ismételje meg a fenti Használat 1-3. lépéseit. 


7.12 Rögtönzött akkumulátor (rövid élettartamú) 


Ez az akkumulátor erő s, de a gyártás után 15 percen belül fel kell használni. Ennek az akkumulátornak egy cellája 
felrobbant egy robbanó sapkát vagy egy gyújtót. Két sorba kapcsolt cella felrobbant két ilyen eszközt és í gy 
tovább. A nagyobb sejtek hosszabb élettartammal és nagyobb teljesí tménnyel rendelkeznek. 
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Megjegyzés: Győ ző djön meg arró I, hogy a nátrium-hidroxid-oldat legalább 45 tömeg9-os oldat. Ha nem, forraljon le egy 
kis vizet. Ha szilárd nátrium-hidroxid áll rendelkezésre, oldjon fel némi nátrium-hidroxidot körülbelül kétszer annyi 
ví zben (térfogat szerint). 


Eljárás 


1. Késsel kaparja le a huzal mindkét végérő I a bevonatot, amí g a fém fényes 
nem lesz. 


2. Keverje össze alaposan (ne ő rölje meg) körülbelül egyenlő térfogatú pori tott szenet és a következő k egyikét : 
kálium-permanganát, kalcium-hipoklorit vagy mangán-dioxid. Addig adjunk hozzá vizet, amí g nagyon sű rű paszta nem 
lesz. 


3. Terí tsen egy réteget ebbő I a keverékbő I körülbelül 2 

mm (178 hüvelyk) vastagságban a réz- vagy 

sárgarézlemezre. Ügyeljen arra, hogy a keverék elég 

vastag legyen ahhoz, hogy amikor a keveréket két 

fémlemez közé helyezi, a lemezek sehol se érjenek egymáshoz. 


Megjegyzés: Ha nagyobb teljesí tményre van szükség, készí tsen elő több tányért a fentiek szerint. 
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Hogyan kell használni 


1. Közvetlenül a felhasználás elő tt (legfeljebb 15 perccel) 
ó vatosan öntsön kis mennyiségű nátrium-hidroxid-oldatot a 
keverékre minden egyes használt lemezre. 


2. Helyezzen egy alumi niumlapot a keverék tetejére 
minden rézlemezen. Nyomja meg erő sen. Távoli tsa el a 
lemezek között kiszivárgó felesleget. 


Aluminum 
Plate 


Copper Plate 
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3. Ha egynél több cellát használ, helyezze a j 
cellákat egymásra úgy, hogy a Aluminum 
fémlemezekkel ellentétben egymáshoz érjenek. 


Copper Plate 


Alumiínum Plate 


Copper Plate 


4. Ha készen áll a tüzelésre, késsel tiszti tsa meg a lemezeket, ahol a csatlakozásokat kell létrehozni. Csatlakoztasson egy vezetéket a 
külső alumi nium lemezhez. Ez megtehető úgy, hogy a vezetékeket a lemezekhez tartja, vagy a lemezeken átlyukasztott 

lyukakon keresztül akassza be ő ket. Ha a vezetékek a lemezeken keresztül vannak átakasztva, ügyeljen arra, hogy ne 

érintkezzenek a lemezek közötti keverékkel. 


Copper Wire 


Alumínum Plate 


Copper Plate 


TT ts——n. 


Copper Plate 


Copper 
Wire Aluminum Plate 


Copper Plate 
luminum Plate a alék és 


Coppe r 16; opper Plate 
Wire 


7.13 Rögtönzött akkumulátor (2 ó rás idő tartam) 


Ezt az akkumulátort 2 ó rán belül fel kell használni, és biztonságosan be kell csomagolni. Három cella robbant fel egy 
robbanó sapkát vagy egy gyújtó t. Öt sorba kapcsolt cella ezek közül kettő t robbant fel és í gy tovább. 
A nagyobb sejtek élettartama hosszabb, és több energiát adnak. 


Ha depolarizáló anyagokat, például kálium-permanganátot vagy mangán-dioxidot nem lehet elő állí tani, tí z depolarizáló 
nélküli cella, az alábbiak szerint elrendezve (4. lépés), felrobbant egy szó ró fejet. 
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Gyó gyszerek 


Ammó nium-klorid (sal ammó nia) (szilárd Forrasztó folyasztó szerek 
vagy tömény oldat) Mű trágyák 
Jégolvasztó vegyszerek utakhoz 


Iszénpor j 


Réz vagy sárgaréz lemez körülbelül 4 hüvelyk (10 cm) négyzet alakú és 1/16 hüvelyk 
(2 mm) vastag 


[Réz vagy sárgaréz lemezzel megegyező méretű alumi niumlemez j 
[viasz és papi r (vagy viaszos papíi r) [gyertyák 
[Dró t, madzag vagy szalag j 


[Tartály keveréshez j 
Kés [ 


Az alábbiak egyike: 


. Fertő tlení tő szerek 
Kálium-permanganát, szilárd Deződorok 


[Mangán-dioxid [Lemerült szárazelemek 


Megjegyzés: Ha az ammó nium-klorid oldat nem tömény (legalább 45 tömegszázalék), forralja le a 
VÍZ. 


Eljárás 


1. Keverje össze alaposan (ne ő rölje meg) körülbelül egyenlő térfogatú szénpor, ammó nium-klorid és a következő k 
egyikét : kálium-permanganát vagy mangán-dioxid. Addig adjunk hozzá vizet, amí g nagyon sű rű paszta nem lesz. Ha 


az ammó nium-klorid oldat formájában van, elő fordulhat, hogy nem szükséges hozzá 
VÍZ. 


2. Teri tsen egy réteget ebbő I a keverékbő I, körülbelül 3 mm 
vastagságú tiszta réz- vagy sárgaréz lemezre. A rétegnek 
elég vastagnak kell lennie ahhoz, hogy megakadályozza, 
hogy egy második lemez hozzáérjen a rézlemezhez, 

amikor a tetejére nyomják. 
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3. Nyomja nagyon erő sen egy alumi niumlemezt a keverékre 
a rézlemezen. Teljesen távoli tson el minden olyan keveréket, amely 
kinyomó dott a lemezek között. A lemezek nem érintkezhetnek. 


Aluminum 
Plate 
Copper Plate 
4. Ha egynél több cellát szeretne: 
a. Helyezze az egyik cellát a másikra úgy, 
hogy a fémlemezekkel ellentétben Aluminum 


egymáshoz érjen. Plate 


Copper Plate 


Aluminum Plate 


Copper Plate 


b. Csomagolja be az egyesi tett sejteket vastag 
viaszpapí rba. A viaszos papi rt úgy készí thetjük 
el, hogy gyertyaviasszal dörzsöljük át egy 
papi rdarab egyik oldalát. Rögzíi tse a papí rt 
az akkumulátor körül zsinó rral, dró ttal vagy 
szalaggal. Tegye szabaddá a felső és 
alsó fémlemezt az egyik sarokban. 


Copper Wires 
to Explosíves 


Hogyan kell használni 


1. Késsel kaparjon le néhány centimétert két vezeték mindkét végérő I, amí g a fém fényes lesz. 
2. Tiszti tsa meg a lemezeket késsel, amí g a fém fényes nem lesz a csatlakozás helyén. 


3. Csatlakoztassa az egyik vezetéket a robbanó anyagból egy réz vagy sárgaréz lemezhez, a másik vezetéket pedig egy 
alumi nium lemezhez. A bekötés úgy végezhető el, hogy a vezetéket a lemezhez tartjuk. Állandó kapcsolat lehet 
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úgy készült, hogy a huzalt a lemezek szabadon lévő sarkaiban lévő lyukakon keresztül akasztják át. Az akkumulátor most 
használatra kész. 


Megjegyzés: Ha az akkumulátor néhány égetés után kezd meghibásodni, addig kaparja a lemezeket és a vezetékeket, ahol a csatlakozások létrejönnek, 


ami g a fém fényes nem lesz. 


7.14 Páncélanyagok 


A következő táblázat a megfelelő fegyvereikbő I 10 láb (3 m) távolságból kilő tt 5.56 mm-es, 30 kaliberű és 0,50 
kaliberű golyós ti pusú lövedékek megállí tásához szükséges ő shonos anyagok mennyiségét mutatja be. 


Megjegyzés: Miután sok lövedéket lő ttek a páncélba, a páncél elromlik. Több anyagot kell hozzáadni. 
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Rögtönzött lő szerek kézikönyve (Rögtönzött robbanó eszközök vagy IED-k) 


1. függelék 
Első dleges erő s robbanó anyagok 


A1.1 Mercury Fulminate 


Lei rás A 
higany-fulminát egy indí tó robbanó anyag, amely általában fehér vagy szürke kristályok formájában jelenik meg. 
Rendki vül érzékeny a hő , súrló dás, szikra vagy láng általi iniciáció ra és ütésre. Felrobban, ha ezen eszközök 
bármelyike elindíi tja. Tartályokba préselik, általában 3000 font/négyzethüvelyk (20 mPa) nyomással, 
detonátorokban és robbantó sapkákban való használatra. Ha azonban egyre nagyobb nyomáson 
(akár 30 000 font per négyzethüvelyk vagy 200 mPa) összenyomják, akkor , halott nyomású vá" válik. 
Ebben az állapotban csak egy másik kezdeti robbanó anyag robbanthatja fel. A higany-fulminát fokozatosan 
inertté válik, ha folyamatosan 100 PF felett tárolják. Ezt a hatást egy sötét szí nű bomlástermék 


bizonyíi tja. A higany-fulminátot ví z alatt tárolják, kivéve, ha fennáll a fagyveszély. Ezután ví z és alkohol 
keveréke alatt tároljuk. 


Hozzászó lások 
Ezt az anyagot tesztelték. Hatékony. 
Hivatkozások 


TM 9-1900, Lő szerek, Általános, 59. oldal. 
TM 9-1910, Katonai robbanó anyagok, 98. oldal. 


A1.2 Ólomsztifnát 


Leí rás Az 


ó lom-stifnát egy indí tó robbanó anyag, amely általában narancssárga vagy barna kristályok formájában 
jelenik meg. Hő és statikus kisülés hatására könnyen meggyullad, de nem használható másodlagos erő s 
robbanó anyagok megbi zható indí tására. Az ó lom-stifnátot ó lom-azid gyújtó töltetként, valamint kézi 

lő fegyverek töltetkeverékeinek összetevő jeként használják. Ezekben az alkalmazásokban 

általában elő ször összekeverik más anyagokkal, majd fémtartályba (detonátorok és primerek) préselik. 
Az ó lom-stifnátot vi z alatt tárolják, kivéve, ha fennáll a fagyveszély. Ezután vi z és alkohol keveréke alatt 
tároljuk. 


Hozzászó lások 
Ezt az elemet tesztelték. Hatékony. 


Hivatkozások 


TM 9-1900, Lő szerek, Általános, 59. oldal. 
TM 9-1910, Katonai robbanó anyagok, 107. oldal. 


A1.3 Ólom-azid 


Leí rás Az 


ó lom-azid egy beindí tó robbanó anyag, és fehértő I sápadtig terjedő kristályos anyagként keletkezik. 
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Hatékonyabb detonáló szer, mint a higany-fulminát, és mérsékelten magas hő mérsékleten történő 
hosszan tartó tárolás során sem bomlik el. Érzékeny mind a lángra, mind az ütésre, de egy réteg ó lom- 
sztiphnát alapozó keveréket igényel, hogy megbi zható indí tást hozzon létre, ha olyan detonátorokban 
használják, amelyeket gyújtó csap vagy elektromos energia indí t el. Általában alumi nium 
detonátorházakba töltik, és nem szabad réz vagy sárgaréz házba tölteni, mert nedvesség jelenlétében 
rendki vül érzékeny rézazid képző dhet. 


Hozzászó lások 
Ezt az anyagot tesztelték. Hatékony. 


Hivatkozások 


TM 9-1900, Lő szerek, Általános, 60. oldal. 
TM 9-1910, Katonai robbanó anyagok, 103. oldal. 


A1.4 DDNP 


Leí rás DDNP 


(a diazodinitro-fenol egy első dleges erő s robbanó anyag. Széles körben használják kereskedelmi 
robbanó sapkákban, amelyeket fekete por-biztosi ték indí tanak el. Stabilitásában jobb, mint a 
higanyfulminát, de nem olyan stabil, mint az ólom-azid. A DDNP érzéketlenné válik a ví zbe meri téssel ví z. 


Hozzászó lások 
Ezt az anyagot tesztelték. Hatékony. 


Hivatkozások 


TM 9-1900, Lő szerek, Általános, 60. oldal. 
TM 9-1910, Katonai robbanó anyagok, 103. oldal. 
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Rögtönzött lő szerek kézikönyve (Rögtönzött robbanó eszközök vagy IED-k) 


2. függelék 
Másodlagos erő s robbanó anyagok 


A2.1 TNT 


Leí rás A TNT- 


t (trinitrotoluol) toluolbó I, kénsavból és salétromsavból állí tják elő . Ez egy erő s robbanó anyag. Kiváló an 
alkalmas acél vágására, betontörésre, általános bontásra és vi z alatti bontásra. Ez egy stabil robbanó anyag, 
és viszonylag érzéketlen az ütésekre. Felrobbantható robbanó sapkával vagy primacord-al. A TNT-t 1 és 

1/2 kiló s konténerekben adják ki, 50 fontot pedig egy fadobozba. 


Hozzászó lások 


Ezt az anyagot tesztelték. Hatékony. A TNT mérgező , porát nem szabad belélegezni, és nem szabad a 
bő rrel érintkezni. 


Hivatkozások 


TM 9-1900, Lő szerek, Általános, 263. oldal. 
FM 5-25, Robbanó anyagok és bontások, 3. oldal. 


A2.2 Nitrokeményí tő 


Leí rás A 


nitrokeményí tő keményí tő -nitrátbó I, bárium-nitrátbó I és nátrium-nitrátból áll. Érzékenyebb a 
lángokra, súrló dásokra és ütésekre, mint a TNT, de kevésbé erő s. Ezt robbanó zsinór indi tja be. A 
nitrokeményi tő t 1 font és 1-1/2 font tömbökben adják ki. Az 1 kiló s csomagok 1/4 kiló s tömbökre 
bontható k. Ötven 1 kiló s csomag és száz 1-1/2 kiló s csomag van dobozokba csomagolva. 


Hozzászó lások 
Ezt az anyagot tesztelték. Hatékony. 


Referencia 


TM 9-1900, Lő szerek, Általános, 263. oldal. 
A2.3 Tetril 


Leí rás A tetril 


finom, sárga, kristályos anyag, és nagyon nagy törési képességet mutat. Általában robbanásveszélyes 
vonatokban használják erő sí tő ként. Tárolásban stabil. A tetrilt detonátorokban használják. 
Benyomják a detonátorház aljába, és egy kis higany-fulminát vagy ó lom-azid feltöltő töltettel boríi tják. 


Hozzászó lások 
Ezt az anyagot tesztelték. Hatékony. 


Hivatkozások 
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TM 9-1900, Lő szerek, Általános, 52. oldal. 
TM 31-201-1, Nem szokványos hadviselési eszközök és technikák, 1509. pont. 


AZ2.4 RDX 


Leí rás Az RDX 


(ciklonit) fehér kristályos szilárd anyag, amely nagyon nagy törési erő t mutat. Általában 
robbanásveszélyes szerelvényekben gyorsi tó ként vagy fő robbanó töltetként használják. Tárolásban 
stabil, megfelelő adalékanyagokkal kombinálva önthető vagy préselhető . Indí thatja ó lom-azid vagy 
higany-fulminát. 

Hozzászó lások 


Ezt az anyagot tesztelték. Hatékony. 


Hivatkozások 


TM 9-1900, Lő szerek, Általános, 52. oldal. 
TM 31-201-1, Nem szokványos hadviselési eszközök és technikák, 1501. pont. 


A2.5 Nitroglicerin 


Leí rás A 


nitroglicerint úgy állí tják elő , hogy a glicerint salétromsav és kénsav nitráló keverékével kezelik. 

Sű rű , tiszta vagy sárgásbarnás folyadék, amely rendkíi vül erő s és ütésérzékeny erő sen robbanó anyag. 
A nitroglicerin 56 "F-on lefagy, ebben az állapotban kevésbé érzékeny az ütésekre, mint folyékony 
formában. 


Hozzászó lások 
Ezt az anyagot tesztelték. Hatékony. 


Hivatkozások 


TM 9-1910, Katonai robbanó anyagok, 123. oldal. 
TM 31-201-1, Nem szokványos hadviselési eszközök és technikák, 1502. pont. 


A2.6 Kereskedelmi dinamit 


Leí rás A 


kereskedelmi dinamitnak három fő tí pusa van: egyenes dinamit, ammó nia-dinamit és zselatin- 

dinamit. Mindegyik tí pus további fokozatok sorozatára van felosztva. Minden dinamit változó 
mennyiségben tartalmaz nitroglicerint, és a robbanó anyag erő ssége a nitroglicerintartalommal függ össze. 
A dinamitok robbanási sebessége körülbelül 4000 és 23 000 láb/másodperc között van, és érzékenyek az 
ütésekre. A dinamit tí pusait és minő ségeit mindegyik speciális célokra, például kő zetrobbantáshoz vagy 
földalatti robbanó anyagokhoz használják. 

A dinamitot elektromos vagy nem elektromos szó ró fejek indí tják el. Bár a dinamitokat sokféle 
kiszerelésben szerelik fel, a leggyakoribb egység az 1/2 kiló s patron. 

Ötven font a maximális súly tokonként. 


Hozzászó lások 
Ezt az anyagot tesztelték. Hatékony. 


Hivatkozások 


TM 9-1900, Lő szerek, Általános, 265. oldal. 
FM 5-25, Robbanó anyagok és bontások, 8. oldal. 
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A2.7 Katonai dinamit 


Leí rás A 


katonai (épí tő ipari) dinamit a kereskedelmi dinamittal ellentétben nem szí vja fel és nem tartja vissza 
a nedvességet, nem tartalmaz nitroglicerint, és sokkal biztonságosabb a tárolása, kezelése és 

szállí tása. 1-1/4 hüvelyk átmérő jű és 8 hüvelyk hosszúságú szabványos rudak formájában kapható , 
súlya körülbelül 1/2 font. Körülbelül 20 000 láb/s sebességgel robban, és nagyon kielégí tő katonai 
épi tési, kő fejtési és bontási munkákhoz. Felrobbantható elektromos vagy nem elektromos katonai 
robbantó sapkával vagy robbanó zsinó rral. 


Hozzászó lások 
Ezt az anyagot tesztelték. Hatékony. 
Hivatkozások 


FM 5-25, Robbanó anyagok és bontások, 7. oldal. 
TM 9-1910, Katonai robbanó anyagok, 204. oldal. 


A2.8 Amatol 


Leí rás Az 


Amatol erő sen robbanásveszélyes, fehértő I barna szí nű ig. Ez ammó nium-nitrát és TNT keveréke, 
relatí v hatékonysága valamivel magasabb, mint a TNT önmagában. A szokásos összetételek 8096 
ammó nium-nitráttó I és 2090 TNT-tő I 4096 ammó nium-nitrátig és 6090 TNT-ig terjednek. Az Amatolt fő 
felrobbanó töltetként használják tüzérségi lövedékekben és bombákban. 


Az Amatol felszí vja a nedvességet, és veszélyes vegyületeket képezhet rézzel és sárgarézzel. 
Ezért nem szabad ilyen fémeket tartalmazó tartályokban tárolni. 


Hozzászó lások 
Ezt az anyagot tesztelték. Hatékony. 
Hivatkozások 


FM 5-25, Robbanó anyagok és bontások, 7. oldal. 
TM 9-1910, Katonai robbanó anyagok, 182. oldal. 


A2.9 PETN 


Leí rás A PETN 


(pentaeritrit-tetranitrát), a robbanó zsinó rban használt erő s robbanó anyag az egyik legerő sebb katonai 
robbanó anyag, ereje majdnem megegyezik a nitroglicerinnel és az RDX-szel. Ha robbanó zsinó rban 
használják, a robbanási sebessége 21 000 lábss, és viszonylag érzéketlen a kezelésbő I és 

szállí tásbó I származó súrló dásokra és ütésekre. 


Hozzászó lások 

Ezt az anyagot tesztelték. Hatékony. 
Hivatkozások 

FM 5-25, Robbanó anyagok és bontások, 7. oldal. 


TM 9-1910, Katonai robbanó anyagok, 135. oldal. 
TM 31-201-1, Nem szokványos hadviselési eszközök és technikák, 1508. bekezdés. 
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A2.10 Zselatin robbantás 


Leí rás A 


szó ró zselatin egy áttetsző anyag, rugalmas, zselészerű textúrájú, és számos különböző szí nben gyártják. 
A legerő sebb ipari robbanó anyagnak tartják. Tulajdonságai hasonló ak a zselatindinamitéhoz, azzal a 
különbséggel, hogy a szó ró zselatin ví zálló bb. 


Hozzászó lások 
Ezt az anyagot tesztelték. Hatékony. 


Hivatkozások 


TM 9-1910, Katonai robbanó anyagok, 204. oldal. 


A2.11 B összetétel 


Leírás A B 


összetétel egy erő sen robbanásveszélyes keverék, amelynek relati v hatékonysága nagyobb, mint a TNT- 
é. Szintén érzékenyebb, mint a TNT. RDX-bő I (5999), TNT-bő I (4099) és viaszbó I (199) áll. Széttörő ereje 

és nagy robbanási sebessége miatt a B kompozíi ciótfő töltetként használják egyes bangalore-torpedó k 
és alaktöltetek modelljeiben. 


Hozzászó lások 
Ezt az anyagot tesztelték. Hatékony. 


Hivatkozások 


FM 5-25, Robbanó anyagok és bontások, 7. oldal. 
TM 9-1900, Lő szerek, Általános, 57. oldal. 
TM 9-1910, Katonai robbanó anyagok, 193. oldal. 


A2.12 Összetétel C4 


Leí rás A C4 


összetételű fehér mű anyag erő s robbanó anyag, amely erő sebb, mint a TNT. 9199 RDX és 99 

mű anyag kötő anyagból áll. Széles hő mérséklet-tartományban (-70 "F és 170 ?F között) mű anyag marad, 
és körülbelül olyan érzékeny, mint a TNT. Hosszabb ideig ví z alá meri tve kevésbé erodáló dik, mint 

más mű anyag robbanó anyagok. Nagy detonáció s sebessége és plaszticitása miatt a C4 kiváló an alkalmas 
acél és fa vágására, valamint betontörésre. 


Hozzászó lások 
Ezt az anyagot tesztelték. Hatékony. 


Referencia 


TM 9-1910, Katonai robbanó anyagok, 204. oldal. 
A2.13 Ammó nium-nitrát 


Leí rás Az 


ammó nium-nitrát fehér kristályos anyag, amely rendki vül nedvszí vó , ezért általában zárt fémtartályba 
csomagolják. Alacsony detonáció s sebességgel rendelkezik (3600 láb/másodperc vagy 1100 méter/5), és 
első sorban adalékanyagként használják 
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robbanásveszélyes vegyületek. Ha önmagában használja, akkor egy erő s boosternek vagy primernek kell elindi tania. 


Csak 5590-ban olyan erő s, mint a TNT, ezért hasonló eredmények eléréséhez nagyobb mennyiségekre van szükség. 


Hozzászó lások 


Ezt az anyagot tesztelték. Hatékony. 


Vigyázat: Soha ne használjon réz- vagy sárgaréz tartályt, mert az ammó nium-nitrát reakció ba lép ezekkel a fémekkel. 


Hivatkozások 


TM 9-1900, Lő szerek, Általános, 264. oldal. 
TM 9-1910, Katonai robbanó anyagok, 119. oldal. 
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Rögtönzött lő szerek kézikönyve (Rögtönzött robbanó eszközök vagy IED-k) 


Záradék 
C.1 Verzió elő zmények 


C.1.1 1.0-s verzió (1969) 


A legelső , 1969-es kiadványró I csak annyit tudni, hogy lapos formában és könnyebb papi rra nyomtatták, mint a széles körben 
elérhető v2.0 utánnyomás. Ezek azért ismertek, mert a rögtönzött mérleg készí tésének eljárása laza lyukas lapok képét 


mutatja, és a szöveg Í gy szó I: , Minden egyes papí rlap [a Rögtönzött Lő szerek Kézikönyvében)] körülbelül 1,3 grammot nyom. 


Az újranyomtatás azonban nehezebb papi rt használ, amelynek tömege körülbelül 4,5 gramm laponként. 


C.1.2 2.0-s verzió (1970-es vagy 1980-as évek) 


Egy 6 x 9 hüvelykes (15 x 23 cm) méretű , barnássárga bori tó jú, papi rboríi tó t, amely látszó lag az eredeti kiadvány reprintje, itt 
v2.0-nak nevezzük. Évtizedek ó ta elérhető a nagyközönség számára, különösen az alternati v csomagküldő kiadó któl és a 


katonai feleslegeket árusi tó boltoktó l. 


C.1.3 3.0-s verzió (2007 - Feinstein elektronikus kiadásának köszönhető en) 


Ez az elektronikus kiadás a fent leí rt utánnyomásból készült. (A ,Thanks-to-Feinstein" szatirikus utalás Dianne Feinstein 
szenátorra, aki egy olyan perverz törvényt fogadott el, amely rontja a szó lásszabadságot az Egyesült Államokban.) 


A diagramokat 300 dpi-s szürkeárnyalattal szkennelték be, és JPEG formátumban mentették el. A szöveget optikai 
karakterfelismeréssel szkennelték és konvertálták, manuálisan ellenő rizték, és HTML-be formázták újra. A kolofon (ez a 
rész) hozzáadásra került. A HTML-fájlokbó I PDF-fájl jött létre. 


Az alábbiakban felsorolunk minden olyan javi tást és változtatást, amelyet az eredeti papí ralapú dokumentum elektronikus 
formátumba konvertálásakor végeztek. Semmi lényeges változás nem történt; ez az elektronikus kiadás a lehető 
legszorosabban illeszkedik a v2.0-hoz. 


Javí tások és formázások v3.0-ban 


1. Egyes szavakat és kifejezéseket helyesi rás, következetesség vagy a metrikakonverzió hibái miatt kijaví tottuk . 


2. A legtöbb rövidi tést az érthető ség kedvéért kibő ví tettük . 


3. A triviális változtatások, például a szó közök eltávolí tása vagy hozzáadása, a nagybetű k mó dosi tása vagy a 
szükségtelen pontok törlése a táblázatban a szavak végén nem kerülnek tételre. 


4. A sor végén lévő kötő jeleket eltávoli tottuk. 

5. A CSUTA NAGYBETŰ VEL íÍ rt szavakat félkövérre változtattuk . 

6. Az aláhúzott szavak dő It betű re változtak . 

7. A CSUTA NAGYBETŰ VEL ÉS ALLAHÚOTT szavakat félkövérre változtattuk . 


8. Az oldalszámokat eltávoli tottuk, de a HTML-forráskó dban vannak megjegyzések, amelyek a v2.0 oldalszámokat jelzik; 
ennek HTML-forráskó djában keresse meg az ,IMH v2.0 page number nnr" kifejezést 
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dokumentum. A PDF-kiadás nem ad mó dot a HTML-megjegyzések megtekintésére. 9. 


A legtöbb vegyes szám (azaz egész számból és törtbő I álló ) kötő jellel rendelkezik a 2.0 verzió ban (pl. 1-1/4 
hüvelyk). A következetesség kedvéért most minden vegyes szám kötő jellel jelenik meg; pl 1 1/4 hüvelykbő I 
1-1/4 hüvelyk lett. 10. 


A kézikönyv a ,Szükséges anyag" és a , Szükséges anyagok" cí msort is használta. A következetesség érdekében 
az elő bbieket az utó bbira cserélték. 


11. Hasonló képpen, a kézikönyv mindkét táblázatfejlécet használta: , Közös forrás" és , Forrás". A 
következetesség érdekében az elő bbieket az utó bbira 


cseréltékakgszszámokat a jelenlegi gyakorlatnak megfelelő en ró mairó I arab számokra változtatták; pl. az V. 
szakasz 7. számából 5.7 szakasz lett 13. 


Noha ennek a dokumentumnak a cí me Improvised Munitions Handbook, a rögtönzött lő szereket ma már 
improvizált robbanó szerkezetekként vagy IED-ként ismerik. Az aktuális kifejezés záró jelben a cím minden 
elő fordulása mellé került. 


A v3.0-ban javi tott szavak és kifejezések 


Oldal az IMH v2.0-ban Eledeti szó az IMH v2.0-ban Javíi tott dó az IMH v3.0-ban a megfelelő 

005 robbanó anyagok gyártása Föbbárió anyagok gyártása 

006 [megfelelő biztosi tására 

014 [evő kanál evő kanál [2 elő fordulás] evő kanál 
014 egá kanál Összeg. 

017 C-4 Comp. B [összetétel C4 

017 [B összetétel 

028 [mononitrobenzol 7 [mononitro-benzol 
032 [Fagyálló FF [Fagyáló 
043 [4 [fBelőfordulág 
044 C-4 [ca [2 elő fordulás] 

054 Helyezzen 1/4 teáskanál [3. Helyezzen 1/4 teáskanálnyit 

059 [milliméter [milliliter 
071 [8. számú reklám reklám 18 (a) 

074 kézre szori tva kézzel szorosan 

075 Nem elektromos Katonai ÍNem elektromos katonai 

076 gyalogság elleni evötégelléhes 

077 szikramentes Iszikramenkés 

078 EK KKK 
081 [elő melegi tés, nemfém ————— felő melegítés, nem fém 
083 ÍNEM ELEKTROMOS 7 [nem elektromos 
084 INemfém [Nem fém 
085 [1.módszer 7 fllmódszer 
086 nem elektromos 7 fnem elektromos 
087 INemfémes 7 fNemfémes 
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089 Ínemelektromos 77 [nem elektromos 
090 Ínemelektromos 7 [nem elektromos 
092 [hemeelektromos 77777 nem elektromos 
092 [szóvalolyam a fszóvatat 
094 éxőlosöbe re- explosive 

098 répse re- reinspect 

[102 hiisgeér kézzel reinspect 

w 103 eéőtössb [kézzel szoros 

NK KZT TEK 
[120 [tem] ellenő rizze újra ellenő rizze újra 

w 124 w mérő 

[132 w [toló rúd [2 elő fordulás] 

[151 mérő mű szer  képégy (c) [3 elő fordulás] kénsav (c) 
[152 [toló rúd toló rúd toló rúd kénsav kénsav 

[160 [kénsav kénsav (9 kénsav (c) 

KER NEKETEK 
w 164 [Egg Systems Egg White Systems 

w 170 [fejjel lefelé [fejjel lefelé 

J 171 [kénsav kénsav kénsav (c) [3 elő fordulás] kénsav (c) 
[172 [kén nem [2 elő fordulás] kén (c) [3 elő fordulás] 
206 J her elektromos 

206 [elektromos 
209 Iwireefhuza 
[217 [csú szásmentes eljárás 5 s. lépés 

220 [efa 
235 ENNE "TONS 
HE száraz [száraz 

[246 cellás permangenát [sejt permanganát 
ST jee függelék?) 


EGG EY [kivéve 


[54 [gyártott [gyártott [gyártott [gyártott 
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255 nitroglicerin [nitroglicerin (c) [2 elő fordulás] 


a) Ugyanazon kifejezés más elő fordulásaival való összhang érdekében. 


(b) Ez kijaví tja a 2.0-s verzió ban az egyesült államokbeli súlyok és mértékek metrikus rendszerbe történő pontatlan 
átváltását. 


(c) Bár mindkét íÍ rásmó d helyes, a változtatást a szó más elő fordulásaival való összhang érdekében végezték el. 


d) A kézikönyv többi részével való összhang érdekében a cc rövidi tést milliliterre változtattuk. (e) Az eljárás 
számozása helytelen volt a 2.0-s verzió ban. (f) A v2.0 

újranyomtatás 13. és 14. szakaszát átnevezték 1. és 2. függelékre a 3.0 verzió ban. (A v2.0-ban nem volt 8-12. szakasz.) 
A 2.0-s verzió 13. és 14. szakaszának betű tí pusa és elrendezése eltér a könyv többi részétő I. Ezek az eltérések arra 
utalnak, hogy a 13. és 14. szakaszt egy másik forrásbó I másolták át, és a 2.0-s verzió ba kötötték. 


Rövidí tések kibő ví tve a v3.0-ban Eredeti 


rövidí tés az IMH v2.0-ban Kibő ví tett rövidí tés az IMH v3.0O-ban " (kettő s idéző jel) hüvelyk 

vagy hüvelyk Cal. j 
[kaliber 

KM [km 

Nom. [névleges 

kb. Imegközeli tő leg 

konc. [koncentráció 

fps [iáb per másodperc 

ft. [láb vagy láb 

gm [gramm vagy gramm 

gms [gramm 

be. [hüvelyk vagy hüvelyk 

lb. [font vagy font perc 

min. [vagy perc 

Nem. [szám 

oz. [uncia 

psi [font per négyzethüvelyk guart 

gt. 

mp. [másodperc vagy másodperc 

sp. gr. [fajsú ly 

sg. J 

yds.  [négyzetméternyire 


C.2 Szerző i jogi információ k 


Ez a munka közkincs. Az eredeti mű vet az Egyesült Államok szövetségi kormányának alkalmazottai készí tették 
hivatalos minő ségükben. Ezért az Egyesült Államok törvénykönyvének 17. cí mének 105. szakasza értelmében nem 
vonatkozik a szerző i jog. 


Ezt az elektronikus kiadást Dianne Feinstein amerikai szenátornak ajánljuk, aki egy szövetségi törvény szerző je 
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ami bizonyos körülmények között illegálissá teszi az ehhez hasonló dokumentumok közzétételét. A katonaság 
lényegében immunis erre a törvényre, de a civilek elveszi tik a szó lásszabadságot, ez a fogalom látszó lag semmit 
sem jelent Feinstein számára. (Sherman Austin egy példa a Feinstein törvényei szerint bebörtönzött személyre.) 


Feinstein undort szí nlel a robbanó anyagokról szó ló információ k terjesztése miatt, anélkül, hogy elismerné az amerikai 
hadsereg kiemelkedő. szerepét abban, hogy pontosan az általa elí télt információ kat hozzon létre. 
Ez a kézikönyv vitathatatlan bizonyi téka a katonaságnak a rögtönzött robbanó szerkezetekben való 


részvételének; Való jában az Rögtönzött Lő szerek Kézikönyve az 1970-es évek ó ta a végleges hivatkozás az IED-ekre 
vonatkozó an. 


Milyen abszurditást teremtett Feinstein. A katonaság olyan technoló giát hoz létre és használ, amelyrő I a közvélemény 
nem is beszélhet anélkül, hogy ne félne a feinsteini drákó i törvények szerinti vádemeléstő Il. 


